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A. Pravodni zprava

A.1 Identifika éni Udaje

A.1.1 Udaje o stawb
Obnova Sokolovny Drasov.
Sokolovna Drasov,.p.51, par&.303.
St. Upravy.

A.1.2 Udaje o Zadateli / stavebnikovi
Vlastnik parcely (zadatel, stavebnikgiotvicna jednota Sokol Drasov.p.51, 666 24 Drasov.

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleé dokumentace
Ing. Erik Volf, Masarykova 24, 678 01 Blansko.
Autorizovany inZzenyr pro pozemni stavbytoaizacec. 1004586.

A.2 Seznam vstupnich podklad - zadani — zasm.

A.3 Udaje o tizemi

a) Zangr minimalniho rozsahu vzhledem k posuzovanému Uz&asita¥¢né Uzemi.

b) Dosavadni vyuZiti a zastmost Uzemi — &etns parcely (objektu) se z&rem — stedovacast
mestyse Drasov, lokalita gvodni stavajici navazujici a roztrouSené zastavilevgir
objekith RD v linii podél silnice (silnice ze zapadni syapiedm. parcely) a s linii
zenmedélskych objekii (hospod#ské ¢asti objekd, stodoly) v zahradach sijicich ke
klidovécasti od silnice. Tento objekt oénské vybavenosti koresponduje s okolni
zastavbou (samostdatistojici, mimo ukni linii (zapus&n v pozemku), hmota objektu) — je
soutasti mivodni zastavby.

c) Zaner nelezi v ploSe podléhajici ocheagzemi podle jinych pravnichigdpisi (paméatkova
rezervace, pamatkova zona, zw&dtrargné uzemi apod.).

d) Odtokové porery — zangr neleZi v ploSe se slozitymi odtokovymi pény—feSeni de®vych
vod stavajicim zjpsobem, beze z&én — napojeni do dédvé kanalizace.

e) Zangr je v souladu s Uzenarplanovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemnihogléni.

Pti feSeni Uprav objektu nejsou dety navaznosti na tvar objektu, prvky exteriétieseni
stavebnich Uprav (vy&na vyplni otvod — okna, dvie) — dtto fivodni.

f) Zamerem jsou dodrZzeny obecné poZadavky na vyuZziti izemi

g)VSechny oprawmé pozadavky doenych orgah statni spravy jsou zapracovany do
dokumentace.

h) Zanmer nevyzaduje vyjimky ani Ulevovi@seni.

i) Vécné vazby (seznam souvisejicich a padmpicich investic) — nejsou znamyiiPealizaci
objektu respektovat vystavbu na hranici pozemkti stavajicim sousednim pozetmi.

j) Seznam pozenika staveb déenych umistnim a prova#nim stavby:

Pozemek s objektem pro zé&m- parcé. 303 — vlastnik:
Tlocviéna jednota Sokol Drasow.p.51, 666 24 Drasov..
Sousedni pozemky, viz. samostattiéopa.



A.4 Udaje o stavié

a) St. apravy.

b) Ugel uzivani stavby — objekt vyuzivanyepazi pro sportovni aktivity (Flocviéna jednota

Sokol Drasov).

c) Trvala stavba.

d) Zamer — objekt - nepodléha ochrastavby podle jinych pravnichigdpig (kulturni pamatka
apod.).

e) Stavba je navrZzena v souladu s Vyhlasko@68/2009 Sb. - Technické podminky staveb;
Vv navaznosti na respektovani dalSich navazujiddelcroych technickych pozadawk

f) PoZzadavky d@enych orgah a poZzadavk vyplyvajicich z jinych pravnichipdpisi — nejsou
znamy.

g) Vyjimky a ulevovéeSeni — nejsou znamy.

h) Navrhované kapacity stavby — bezeiam
Obestavny prostor ... 4500 m3
Zastav¥na plocha ... 568 m2
UZitkova plocha ... 920 m2

i) Zakladni bilance stavby:
Energie (roz&eni rozvod v ramci vnitnich instalaci), bez navySeni energii.

J) Zakladni gredpoklady vystavby:

Termin vystavby ... 111/2019 — 1/2020, standardnipitace realizace.
k) Orient&ni naklady stavby: 7,0 mil.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥ézeni
SO 01 Objekt Sokolovna — St. Upravy.



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku:
Stavebni parcela se z&ram (objekt Sokolovna - st. Upravy) — parcela (kf)jenimo ulicni
¢aru, v navaznosti na pozemek (v¢ali linii) ze strany severni a jizni objekty RD, ve
dvorni¢asti navazujici sousedni zahrady (strana SV, J¥stéany zapadni (odiptupove
silnice) gres parkovidt a chodnik, aies zpevaénou plochu ke schodisti@d objektem a do
objektu — hlavni vstup (pteli objektu), pijezd (sjezd, vjezd figs chodnik) se strany SZ.
Na predm. pozemku ze strany severnijerd podél pedm. objektu do dvornéasti a
pristup do pedm. objektu (postranni vstup) ze strany severm. sfrany vychodni
zatraviend plocha sousedniho pozemkiingleziciho ke sportovisti — venkovni kurty
(htiste).
Témet rovinaty terén, resp. migrsvazity — JV, SZ.

b) Na pozemku byl provedengakum optickou metodou — nebyly shledany Zadné priksré
by ovlivnily standardni postup projektovani a vysta

c) Objekt nelezZi v Zzadném ochranném a bé&zpstnim pasmu.

d) Objekt nelezi na poddolovaném Gzemi, nelezi gmizse zvySenou seismicitou, nelezi
v zaplavovém Uzemi.

e) Objekt — stavba — nema a nebude mit zasadnhalnkolni stavby a pozemky, nema a nebude
mit zasadni vliv na odtokové peémy v izemi — stavajici, beze #m

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceevid — bez poZadawk— drobné st. Upravy
Vv interiéru (bez zasahu do nosného systému).

g) PoZadavky na zabory (ZPF, les) — bez poZadavk

h) Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu — stf@zd (vjezd) ze silnice ze SZ strarigp
obecni pozemek na parcelu iggm. objektem (naipdm. pozemku ze strany severni
prijezd podél pedm. objektu do dvornéasti). Parkovist pro sokolovnu na obecnim
pozemku pimo navazujici na silnici ze zapadni strabgdo pozemku.
Napojeni stavby na technickou infrastrukturu — st@vjekt RD je napojen na gebné
inZenyrské sé pripojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splaskdsgnalizace, de®va
kanalizace). Stavajici, bez Gprav. V rdmci staveiidprav dojde k roz&ni stav. vninich
rozvodi. Energie bez navyseni. Bez pozadavk

i) Vécné acasove vazby stavby, podimiici, vyvolané, souvisejici investice — nejsourmgaHi
realizaci objektu respektovat vystavbu na hraniczgmku Wi¢i stavajicim sousednim
pozemkim.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity fénich jednotek — objekt vyuZivanyqvazre
pro sportovni aktivity (€locvicné jednota Sokol Drasov). 1 sall@cvicna).

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonidleSeni:

Konstrukini reSeni a pohledové ztvé&mi objektu koresponduje s okolni zastavbou a
okolim, stavebni a drobné disp&zi Upravy objektu vyplyvaji z poZzadavknvestora a
zpracovaného navrhu projektanta.

Stavajici objekt Sokolovna — klasicky objem — pajra@dst&éné podsklepeny objekt
(suterén (podzemi) +tjzemi + patro) pblizné obdélnikového tvaru pod rethou
polovalbovou (keben kolmo k ulici, ve s¢dovécasti objektu) a séchou valbovou (eben
rovnolEzne¢ s ulici, ve dvorni¢asti) (tasSka), severniistlové kidlo objektu (pultova
strecha) a vychodni Wi ¢ast (sedlova #cha, za atikami) plechova krytina. Typické
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praceli stavby tohoto druhu z let vystavby (30. létasffleti) — sokolovny — modernistické
pojeti — charakteristické prvky — ustoupeni Zniltary (prostornafistupova plochajelni
Siroké schodigt sestava vstupnich difgkryti vstupu minimalistickou #8kou, podlouhla
veEtSi okna, atika Zelni a z bonich stran v utinim parteru. Beze z&n v ramci st. Uprav.
Stavajici objekt — Sokolovna Drasov — vilmthu své Zivotnosti (realizace v meziv&igch
letech prvni republiky) doznava opebeni dané ijirozenym postupentasu, a zarove
mirou vyuzivani objektu — sportovni akce. Stavba bésadnich Uprav a rekonstrukci
v minulosti, a také bez zasadnich oprav — mirarepeni (stavehkintechnicky stav) u
n¢kterych konstrukci (ne statickych) za hranou Ziesth— instalani rozvody, povrchové
prvky interiéru a exteriéru (omitky viiti a vrejSi, podlahy, sesni plas, oplechovani,
vypIné otvoni — okna a dve). Dispozéni feSeni fivodni vcelku vyhovuijici, v s@asnosti
kapacitré ,na hranici®.
Objekt Sokolovna Drasov vyZaduje modernizaci, ¢dpmjici predevsSim ve stavebnich
Gpravach, které wSi stavajici nedobry technicky stav objektu.
Dispozieni Upravy drobného charakteru <€&eni vstupniho foyer (Satna), nou§igup do
vydeje napaj.
Stavebni Gpravy:
- instal&ni rozvody — vytagni — zdroj vytapni, otopnadlesa, rozvody
- plynoinstalace — rozvody - dopojeni
- zdravotechnika — dédva kanalizace (st. Upravy), i@ TUV,
technické vystrojeni, rozvody
- vzduchotechnika — odtrani podzemnich pobytovych prostor
- elektroinstalace — rozvody, hromosvod
- stavebnitast - omitky vnitni a vrEjSi, obklady interiér
- podlahy — Uprava stavajicich poviich
- stteSni plag — vymena
- oplechovéani — kompletmove
- vyplné otvori — okna a dviee — exteriér noveé, interiér repase
- dozdivkyj, ...

B.2.3 Celkové provoznieSeni, technologie vyroby:
Technologie vyroby, ip. navazujici provoznieSeni nenteSeno vzhledem k charakteru
stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby:
Prijezd k objektu s parkovanim je mozné pro osoby ,Z3tEjré tak gistup do objektu —
postranni (bezbariérovy) vstup.

B.2.5Bezpé&nost i uZivani stavby - je dana charakterem a vyuZitijektu — objekt vyuZivany
pievazrg pro sportovni aktivity (¥locviéna jednota Sokol Drasov). 1 sall@icvicna).

B.2.6 Z&akladni charakteristika objekt

a) Stavebni, konstrghi a materialovéeSeni:
Objekt v systému cihelného zdiva, smisené (kamarirgtonové) zaklady, monoliticy (ZB)
strop + d. tramovy strop nad podzemint, trtdmovy strop nadifzemim, d. krov (taSkova
a plechova krytina).

b) Mechanicka odolnost a stabilita - stavetinhosti jsou navrzeny tak, aby nedoSlo vilghu
stavby a uzivani k situaci, ktera bylm vliv na statiku a stabilitu objektu a nedoslo k
poskozeni stavby.

B.2.7 Z&kladni charakteristika technickych a technalkgth z&izeni:
Objekt nebude vybaven spec. stacionarnimi techmclkytechnologickymi zézenimi.

B.2.8 PozZarg bezp&nostnireSeni
PozZarg bezpeénostnireSeni neni nutno posuzovat — st. Upravy bez viivatav. PR.



B.2.9 Zasady hospodani s energiemi
Veskeré kompletni konstrukce jsou tegebiimenzovany na gvodni (v dok vystavby
platné) pozadavky. Bez Uprav v této &jap
Vyuziti alternativnich zdrdj energii nebylo posuzovéano.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky nagwica komunalni prosdi:
Dispoziéni Upravy drobného charakteru <&8eni vstupniho foyer (Satna), nowvigtup do
vydeje napaj. Neni nutndesit v ndvaznosti na posouzeni z hlediska hygieny.
Steny hygienickych mistnosti jsou a budou dpay keramickym obkladem v = 2 000mm.
Vetrani - obytné prostory jsou a budodinpzerg odwtrany okny a dvmimi otvory,
hygienické mistnosti jsou a budou @&thany @irozerg. V ramci stavebnich Gprav dojde
now k posileni odgtrani suterénnich prostor — klubovna, technické@méxlubovny.
Osvwvtleni - v prostorach je zaji&o denni ositleni, které je a bude dogimo ostlenim
umelym, sphujici poZzadavky fisl. norem.
K vystavi® jsou a budou pouzity jen materialy s certifikhdtermdravotni nezavadnosti.

B.2.11 Ochrana stavbyipd negativnimi &inky vnéjSiho prostedi:

a) ochranafed zemni vihkosti (tlakovou vodou) — neni nutesit. Stav. bez Uprav.
b) ochrana fed pronikanim radonu z podlozi — neni nute&it. Stav. bez Uprav.

c¢) ochrana fed bludnymi proudy — neni nutiesit.

d) ochrana fed technickou seizmicitou — neni nutiegit.

e) ochranafed hlukem — neni nutnesit.

f) protipovodiova opateni — neni nutnéesit.

g) ostatni @ginky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.) — nantnoftesit.

B.3 F¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu — stabjekt RD je napojen na gebné
inZenyrské sé& pripojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splaskokanalizace, de®va
kanalizace). Stavajici, bez Uprav. V rdmci stavelbniprav dojde k roz&ini stav. vnitnich
rozvodi. Energie bez navyseni. Bez poZadavk

B.4 DopravniieSeni

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu — stgjezd (vjezd) ze silnice ze SZ stranke®
obecni pozemek na parceluigegm. objektem (naipdm. pozemku ze strany severnijerd
podél gedm. objektu do dvorndasti). Parkovi&t pro sokolovnu na obecnim pozemkiinmo
navazujici na silnici ze zapadni strarfggh pozemku.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Zahrada - zatrawmo. Terénni Gpravy min. rozsahu (zapraveni). Nammavesit.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prosf¥edi a jeho ochrana

. NavrZena realizace (st. Upravy) nebude mit negatitisnna Zivotni progtedi.K vystavie
budou pouzity jen materialy s certifikatem o zdtavmezavadnosti. Stavba neovlivni klimatické
ponery, ovzdusi, nebude kontaminovdido ani nenarusi stabilitu ekosystému, nezasahzij@aé
zatopovych Uzemi. Zdroj vytdpi modernizace stav. — 2 kotle na plyn.

. Uzivani objektu, ktery se nachazi v #0stavajici zastavby objekty RD a objekty
ob¢anské vybavenosti, neovlivje a nebude vyra#novliviiovat Ziv. prostedi v okoli stavby.
Jedn& se o st. Upravy¢al uzivani objektu — objekt vyuzivanygvazmie pro sportovni aktivity
(Teélocvicna jednota Sokol Drasov). 1 séll@cvicna).

. Nakladani s odpady (realizace, provoz - bydlenijlebteSeno ve smyslu ustanoveni
zakona¢. 185/2001 Sh., o odpadech a oémnnekterych dalSich zakdn ve zréni pozdjSich
predpidi, (dale jen ,zakon®).



Odpady vznikl&ealizaci zardru (feSeno spola¢ s dodavatelem stavby) budourazeny dle
vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadkategorie), postupem podle ustanoveni 89a zakona
¢.185/2001 Sbh., Katalog odpad(hierarchie nakladani s odpady — Sk-skladka), weéniz
pozdjSich gredpidi, a budou pedany opravéné osob podle 812 odst. 3 zakoral185/2001 Sh.
(informace o schvalenych igaenich (,seznam opra¥nych osob“) k nakladani s odpady - Ize
zjistit na internetovych portélech krajskyctadi).

odpady pi provozu

Likvidace odpad pii provozu objektu provadi mistni firma zabyvajiei s/0zem odpad Jedna
se 0 Zzny komunalni odpad. Stav. beze&mm

. Zdroje, vlastnosti a druhy Skodlivin — nebudou ai

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni feSeno vzhledem k charakteru stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

Stavenist — VeSker&innosti souvisejici s vystavbou — stavebnéinhostmi (samotné stavebni
prace, z#Hizeni stavenigt apod.) se budou odvijet na pozemku investoifigeZ8l na stavenist
(pozemek) ze SZ stranygam. stavebni parcely ze silnice (asf.) - na pokemelale pes cestu
za objektem ze severni strany do dvaasti. Stavajici, bez Uprav.

Vyznamné sit technické infrastruktury - nenachazeji se na stigtie

Napojeni staveni§tna zdroje vody, elekhy, apod. - ke stawbbude dodavatel vyuZivat zdroje
vody a elektiny ze stav. vninich rozvod.

Uspaédani a bezgaost stavenigt z hlediska ochrany vejnych zajnd - Nedojde k naruSeni
ochrany véejnych zajnd.

Stanoveni podminek pro prowdd stavby z hlediska bezposti a ochrany zdravi, plan
bezpenosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti podle zakona o zgjistdalSich podminek
bezpenosti a ochrany zdravitippraci - Stavba bude provéth za dodrZzeni platnychiqulpisi a
norem, zejména vyhlasky¢.324/90 Sb.“O bezgeosti prace a technickych ifzeni i
stavebnich pracich®, fpdevSim n#zeni vlady ¢. 591/2006 ,O blizSich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravfigraci na stavenistich”, zejména zakon 309/2006.

Podminky pro ochranu Zivotniho priesdi @i vystavi® - na stavbu nejsou kladeny speciélni
poZadavky z hlediska ochrany Zivotniho pfredt, dodavatel zajisti likvidaci odpadghem
stavby s doklady o uloZeni néepepsanou skladku.

Orienta&ni lhaty vystavby — 11/2019 — IV/20109.

C. Situaéni vykresy

Situace SirSich vztd@h- mapa
Situace SirSich vztd@h- kopie katastralni mapy
Situace koordin&ni



D. Dokumentace objekfi a technickych a technologickych z&zeni

D.1 Dokumentace stavebniho (nebo inZenyrskéhobjektu
D.1.1 Architektonicko — stavebifeSeni (D.1.2 StaveBrkonstrukeni i'eSeni)

D.1.1a) Technicka zprava (architektonické&eSeni)

Dosavadni vyuziti a zastawst Uzemi — &etné parcely (objektu) se z&mrem — stedovacast
mestyse Drasov, lokalitagyodni stavajici navazujici a roztrouSené zastavkygir objekii
RD v linii podél silnice (silnice ze zapadni strgstgdm. parcely) a s linii zeftlskych objeki
(hospodé&skeé casti objeki, stodoly) v zahradach siujicich ke klidov&asti od silnice. Tento
objekt oltanské vybavenosti koresponduje s okolni zastavbamdstaté stojici, mimo ukéni
linii (zapuStn v pozemku), hmota objektu) — je géati givodni zastavby.

Stavebni parcela se zérem (objekt Sokolovna - st. Upravy) — parcela (kf)jenimo ulicni ¢aru,

v ndvaznosti na pozemek (v adi linii) ze strany severni a jizni objekty RD, georni ¢asti
navazujici sousedni zahrady (strana SV, JV). Zangtzapadni (od ifstupové silnice) fes
parkovist a chodnik, ai@s zpevanou plochu ke schodistirgd objektem a do objektu — hlavni
vstup (piceli objektu), pijezd (sjezd, vijezdips chodnik) se strany SZ. Ngegm. pozemku ze
strany severni fijezd podél pedm. objektu do dvornéasti a pistup do pedm. objektu
(postranni vstup) ze strany severni. Ze strany egohzatraviina plocha sousedniho pozemku
prinaleziciho ke sportovisti — venkovni kurtyigie).

Ténxt rovinaty terén, resp. migrsvazity — JV, SZ.

Konstrukni reSeni a pohledové ztv&mi objektu koresponduje s okolni zastavbou a okolim
stavebni a drobné dispoémi Upravy objektu vyplyvaji z poZzadavknvestora a zpracovaného
navrhu projektanta.

Stavajici objekt Sokolovna— klasicky objem — patrovyast&éné podsklepeny objekt (suterén
(podzemi) + gizemi + patro) fiblizn¢ obdélnikového tvaru podiethou polovalbovou feben
kolmo k ulici, ve dtedové casti objektu) a sechou valbovou (eben rovno&zré s ulici, ve
dvorni ¢asti) (taSka), severniistiové Kidlo objektu (pultova $echa) a vychodni wni cast
(sedlova secha, za atikami) plechova krytina. Typickéadqali stavby tohoto druhu zlet
vystavby — sokolovny — modernistické pojeti — chegastické prvky — ustoupeni z i ¢ary
(prostorna fistupova plocha)gelni Siroké schodi8t sestava vstupnich die kryti vstupu
minimalistickou stiSkou, podlouhla &Si okna, atika Zelni a z bonich stran v utinim parteru.
Beze zndn v ramci st. Uprav.

Stavajici objekt — Sokolovna Drasov — wlpthu své Zivotnosti (realizace v mezivéigch
letech prvni republiky) doznava opebeni dané ijrozenym postupentasu, a zarowve mirou
vyuzivani objektu — sportovni akce. Stavba bezdréish Uprav a rekonstrukci v minulosti, a
také bez zasadnich oprav — mira égloéni (stavelintechnicky stav) u ¢kterych konstrukci (ne
statickych) za hranou Zivotnosti — instala rozvody, povrchové prvky interiéru a exteriéru
(omitky vnittni a vrgjSi, podlahy, sesni plas, oplechovani, vypkh otvori — okna a dvie).
Dispozini feSeni ivodni vcelku vyhovuijici, v s@asnosti kapacith,na hranici“.

Dispoziéni eSeni— hlavnim vstupem z vychodni strany objektu (vefugchodist v exteriéru) v
piizemi do foyer (v ramci st. Uprav bude réeBb na ukor malo vyuzivané mistnosti, odtud do
sélu (locvicény), nebo po schodisti do patra, nebo do hyg. zéggpnchy — st. Upravy povréta
zaiz. predneta). Ze sélu jevidtv cele (vzadu klubovna a sklad¥igali a navazujici hyg. zazemi
(muzi). Navazujici schodigva chodba profjstup do vSech pater, nebo do exteriéru (postranni
vchod). V podzemi (suterénu) klubovny se zazemimobfé dispozini zmeny a odétrani),
kotelna, sklepni chodba. V patprosklen& galerie (klubovna) a techn. mistnostjgris€, nebo
balkon (hledi&t), hyg. zadzemi (Zeny). udni prostor pod #tchou nezateplen (zatepleni
v podhledu.

Objekt Sokolovna Drasov vyZzaduje modernizaci,cogmici predevsim ve stavebnich Gpravéach,
které vytesi stavajici nedobry technicky stav objektu.




Dispoziéni Upravy drobného charakteru — &geni vstupniho foyer (Satna), novyigup do
klubovny 1.
Stavebni Gpravy.

- instal&ni rozvody — vytagni — zdroj vytapni, otopnadlesa, rozvody

- plynoinstalace — rozvody - dopojeni

- zdravotechnika — dédva kanalizace (st. Upravy), i@v TUV, technické vystrojeni,

rozvody

- vzduchotechnika — odtrani podzemnich pobytovych prostor

- elektroinstalace — rozvody, hromosvod

- stavebniast - omitky vnini a vrEjSi, obklady interiér

- podlahy — Gprava stavajicich poviich

- stredni plag — vymena

- oplechovéani — kompletmové

- vypln¢ otvoni — okna a dvie — exteriér nové, interiér repase

- dozdivky, ...
Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu — stgezd (vjezd) ze silnice ze SZ stranke®
obecni pozemek na parceluige@m. objektem (naipdm. pozemku ze strany severnijerd
podél gedm. objektu do dvorndasti). Parkovi&t pro sokolovnu na obecnim pozemkiinmo
navazujici na silnici ze zapadni strarfggh pozemku.
Napojeni stavby na technickou infrastrukturu — stabjekt RD je napojen na gebné
inZenyrské sé& pripojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splaskokanalizace, de®va
kanalizace). Stavajici, bez Uprav. V ramci staveiniprav dojde k roz&ni stav. vninich
rozvodi. Energie bez navySeni. Bez pozadavk
Zahrada - zatrawmo. Terénni Upravy min. rozsahu (zapraveni). Natriaresit.

- Kapacity, plochy
Obestavny prostor ... 4500 m3

Zastav¥na plocha ... 568 m2
Uzitkova plocha ... 920 m2
D.1.1 a) Technicka zprava (stavebnieSeni) - D.1.2a) Technicka zprava (stavebn

ngiruk éni Feseni)
Popis navrzeného konstrukni systému — technick&esSeni

Stavebni, konstruki a materidlovéeSeni: 5

Objekt v systému cihelného zdiva, smiSené (kamaregtonove) zaklady, monoliticy (ZB) strop
+ di. tramovy strop nad podzemint, ¢tdamovy strop nadifzemim, d. krov (taSkova a plechova
krytina).

D.1.3 Pozarré bezpénostniireSeni 5
Pozarg bezpénostniteSeni neni nutno posuzovat — st. Upravy bez visvatav. PRB.
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D.1.4 Technika proskedi staveb
D.2 Dokumentace technickych a technologickycla¥izeni

Nevyrobni technolog. z#izeni — gfivodni vedeni a rozvody techn. infrastruktury

Napojeni stavby na technickou infrastrukturu — stabjekt RD je napojen na gebné
inZenyrské sé& pripojkami (elektro NN, vodovod, plynovod, splaskokanalizace, de®va
kanalizace). Stavajici, bez Uprav. V rdmci stavebniprav dojde k roz&ini stav. vnitnich
rozvodi. Energie bez navyseni. Bez poZadavk

Kanalizace splaskova

Splaskové odpadni vody z objektu svedeny stav.odem splaskové kanalizace na pozemku a
napojeny stav. fippojkou dotadu veéejné splaskové kanalizace v chodniku — ve vjezcez B
navyseni kapacity v ramci st. Uprav. Stavajicigharen.

Drobné st. Upravy v ramci vititich instalaci — rozvody, napojeni.

Kanalizace dedova

De&ové vody z objektu svedeny stav. rozvodemtdes kanalizace na pozemku a napojeny
stav. gipojkou doifadu véejné dedové kanalizace v chodniku — ve vjezdu. Bez navySeni
kapacity v ramci st. Gprav.

V ramci stavebnich Uprav dojde k nahrazeni jizrdheychodniho rozvodu désSkanalizace na
pozemku (plast, DN 150, 200), ktery je v havarijrétavu (napojeni do stav. dekanalizace na
pozemku).

V ramci stavebnich Uprav dojde krealizaci drengbelél celé stavby (perforované potrubi
ulozené ve gtku.

Vodovod

Zasobovani pitnou vodou j®eSeno stav. ifpojkou z vodovodnihdadu v zeleném pasuqa
objektem. Fipojka do sklepa, kde je umdatvodongr. Bez navySeni kapacity v ramci zémn
Stavajici, beze zém.

Drobné st. Upravy v ramci viiitich instalaci — rozvody, napojeni.

Plynovod

Zasobovani plynem jieseno stav.ifpojkou z plynovodnihdadu v zeleném pasutqal objektem.
Pripojka vyvedena do $ké pied objektem v uéini vychodnicasti (HUP, plynondr). Dale
rozvod v exteriéru (severni¢sta objektu, a dale do objektu (vyt@p, vaeni, okev TUV).

V ramci st. Uprav budou néymodernizovany (vygnény) 2 kotle na vytagni (now kondenzani

kotle stejného vykonu), dopojeni. Bez navySeni kdpa ramci zaniru.

Elektroinstalace

Zasobovani el. energii je stav. podzemiipgikou z podzemniho kabelového vedeni podél jizni
strany objektu (elektro#n v obvod. zdivu objektu) - stavajici, bez Gprav.

V ramci st. Gprav dojde k modernizaci \nit instalace elektro — komplétnBez zasadniho
navyseni kapacity v ramci z&no.

Vytapeni

Vytapeni objektu — stav. 2 kottle na plyn (vyvod do komjin 1.PP v kotel&

V ramci st. Uprav budou néwmodernizovany (vyrnény) 2 kotle na vyt&ni (now kondenzani
kotle stejného vykonu), dopojeni. Bez navySeni kdpa ramci zaniru.

Teplovodni systém — stav. otopndeta budou vyknéna. Bez navySeni kapacity v rdmci
Zaneru.

11



Ohiev TUV

Ohtev TUV - stav. lokalni dfivace TUV (plyn — Karma) budou nahrazeny lokalnimi
pratokovymi olivati elektro (hygienické prostory), novy samostatngatinik (el.) v zazemi
klubovny. Bez navySeni kapacity v ramci zéumn

- NavrZené vyrobky, materialy a hlavni konstrukéni prvky
Stavba je navrzena v provedeni ttadth stavebnich materigl

- Hodnoty zatiZzeni
Nejsou specidakposuzovany hodnoty zatiZzeni. Pro zatizeni jsodawény standardni hodnoty.

- Navrh zvlastnich konstrukci, konstrukénich detaili — neni nutndesit.

- Technologické podminky

Stavba musi byt provedena v souladu s montazniectanickymi pokyny a detailyifslusnych
vyrobai materiah. P¥i stavieé musi byt dodrzeny viechitySN a obec# platné pedpisy tykajici
se technologii prov&di.

- PoZzadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci
Zakryvané konstrukce budou provedeny dle standeindpiostuf dodavatele (dodavatgl
Technologie montaze a provedeni bude kontrolovémneelnim dozorem.

- Specifické pozadavky na PD pro provaéhi stavby
Projekt je zpracovan v rozsahu geseni st. Uprav.

Ing. Erik Volf
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