Technicka zprava
k projektu vytagni feSiciho vyniny kothi a otopnychdles v budo¥ Sokolovny v Drasou

Projekt vytapni feSi vynénu kotli a otopnychdes v budo¥ Sokolovny. Obev
uzitkové vody #astane i po Upray vytapini stavajici v elektrickych zasobnikovych
ohrivacich v blizkosti mista jeji spteby.

Podkladem pro jeho vypracovani byl stavebni pitagelobhlidka na misipri niz byl
ZjiStén a zandien skutény stav vytapciho zdizeni a stavajicich otopnycélds. Ri opraw
vytapsni budou na buda@vprovedeny téz gkteré prace. Pro navrh novych otopnyéied
je podstatné, Ze budou vy¢mgna stavajici okna, coz povede ke snizeni tepelntyah

V mistnosti s kotli se demontuji dva stavajicinalyé oceloveé kotle s atmosférickymi
horaky ( 31 a 50 kW) g&etrg pripojovaciho potrubi koll s armaturami, afovym
cerpadlem a tlakova expanzni nadoba.

Nowé se na obvodovou&tu pod sklepnim oknem v mistnosti pro kotle
osadi dva kondenzai kotle o vykonu kazdého 13 az 45 kW (hapherm) , které se
piipoji novym ocelovym potrubim s vyrovn&emn dynamickych tlak smeSovaem a
elektronicky fizenym olthovym cerpadlem na stavajici svislé potrubi topnéhorutok
vedouci od leZatého potrubi pod stropenl.PBMognim kothim.

Kotle jsou od vyrobce vybaveny pojistnym ventilenoteviracim petlakem 300 kPa,
ob¢hovymeerpadlem a provozni a zabezpeaci elektronickyizenou armaturou.

Minimalni tlak v otopné soustawhlidany manostatem v kotli je 80 kPdi poklesu tlaku pod
tuto hodnotu kotel automatickygstane topit a jeho funkce se obnovi az po dopvody.
Instalované elektronickeé #iaeni v kotli je schopno po osazetiigtusného intrfeisu

a pripojeni venkovnihcatidla a regulatoru provozovat kotle na zaklan/olené ekvitermni
kiivky v kaskad s modulaci vykonu v celém rozsahu vykonukotl

Teplota vody vychazejici z katl vS8ak musi byt vZzdy vySSi nez teplota topné votlypmém
okruhu za smsovaem, aby nedochazelo k otewmi smSovae a nezadoucimu vlivu
silngjSiho olghovéhocerpadla topného okruhu na anuloid a kotlovy okruh.

Pro nastaveni provoznich reiirkotli se na sinu v mistnosti s kotli osadi regulator ( hap
PT 59), ktery se kabelem propoji s regulatiidicim kotli. Na vijSi lic obvodového zdiva na
severni (nesluimé) stran se pak osadi venkovaidlo, které se ppoji kabelem do regulace
v fidicim kotli. V regulatoru jeféba vypnoutidlo teploty v mistnosti, které by Wipad
umisgni regulatoru v kotekhzkreslovalo provoz dle ekvitermnirikky.

Pro hldSeni havarijnich stabude vyuZito externi signalizace MS 2. Hlidanidemtrace CO
zajisti detektor Honeywell osazeny v mistnosti sik&ietopeni koit a nedostatek vody
v otopné soustayje hlidan automatikou kil

Kotle se pipoji ptipojkami z ocelového potrubi na vyrovnéwynamickych tlak.

Je mozZno téz vyuzit sestavy kombinovanéhodozdce s vyrovnavé&em dynamickych tlak
vpravo pro dva konden&ai kotle, kterou nabizi vyrobce kot je t€éZ zahrnuta v rozfio.
Vyrovnava dynamickych tlak (HVDT — téZz nazyvany jako anuloid) ra#d topnou
soustavu na kotlovy a vytéqi okruh.

Do piipojovaciho potrubi se pod kotle osadiétmg klapky, filtry TF 1- 1“s magnetem a
zachycovai kali a kulové kohouty .

V e vytagcim okruhu za vyrovna¥am dynamickych tlak se do nového potrubi osadi
tiicestny smaSova se servopohonem, filtr, elektronickyzené obhové cerpadlo, kulové
kohouty uzaviraci a vypous&t. Pro zjiS¢éni teploty vody ve vyt&rim okruhu se narfvodni

i zpétné potrubi osadiffilozné teplonry s pruzinou. Na zfiné potrubi sefjpoji potrubim se
servisni armaturou tlakova expanzni nadoba o obgdriiri jako stavajici demontovana.
Rizeni snéSovae se servopohonem zajisti regulbekvitermni souprava. | na ni se nastavi
Ekvitermni Kivka protizeni teploty otopné vody ve vyt&pm okruhu. Ta by gla byt nizsi



nez v kotlovém. Nova otopnalésa jsou navrhovana na tepelny spad 55/45 °Cbgo®&la
byt teplota topné vodyipvenkovni teplot\ — 15 °C.

Napou&tni vody do vytapci soustavy se bude prowhgies zngkéovaci filtr Fillsoft
Il. a dopoustci armaturu Fillcontrol s Filmetrem a tlakovyidlem, ktera hlida nastaveny
tlak ve vytagci soustay a zajisti dopudni pri Ubytku vody v soustay Upravna vody spolu
s dopou&ici armaturou se ipoji plastovym potrubim na vodovod. ( Instalabér&TI)
Ocelové potrubi upravené napajeci vodyigeqgji na zEtné potrubi topné vody pod kotlem.
Pfi napousni vody do vytapci soustavy bude dosazeno tlaku 100 kPa. To budamaini
tlak pi studené otopné soustav pii kterém je soustava spolehlivzavodrna. Po
odvzdusgni se doplni voda na tento tlak. Pordth otopné vody se ZtSeny objem vody
natlai to tlakové expanzni nadoby za mirného zvysekitla
VypousEni vody ze soustavy se provadep vypousici kohouty osazené na nejnizSich
mistech trubniho rozvodu hadici zavedenou k pad@lvpusti.

Noveé ocelové potrubi se opiazakladnim n&trem a tepelnou izolaci z izélsich
hadic. RoviZz sdruzeny rozHlovaé a vyrovnava dynamickych tlak se opat tepelnou
izolaci dodavanou vyrobce tohota‘zani.

Ani po vymeng kotli se svym vykonem tento zdroj tepla nestane koteln
lll. kategorie. Provoz tohoto vytépiho zdizeni s obasnou obsluhou tak tdwne i nadale
vykonavat zaSkolen& osoba bez tsgich zkousSek.

Odtah spalin od kailbude sestaven z plastového kompletu pro dva kdtlskad.
Od rgj bude plastové potrubi o gméru 125 mm zavedeno do stavajiciho kominového
praduchu a v 8m vyvedeno nad &chu. Navrh odkdani a vlozkovani kominacetrg
nacegrni je sestaven odbornou firmou RICOM gas.sro.

Pro givod spalovaciho vzduchu pro flemi plynu v kondenzaich kotlich bude
z plastovych trub o iméru 80 mm %izeno potrubi, které povede nad kotle a sklepnim
Oknem do venkovniho prasti. Na vjSim lici se ukoni plastovymi niizkami Pro
piivod vzduchu do koil
Pro wtrani mistnosti s kotli se vyuzije stavajici skiepkno..

Pripojeni novych kot na plynieSi projekt plynoinstalace v Sokol@vn

Nekteri vyrobci kotli podmiuji zaruku na kotel provedenim chemickeér&seni
Vytapeéci soustavy odbornou firmou. Proto jéelia ped napudnim soustavy topnou
upravenou vodou toto nechat odbornou firmou provést

Odkapy od pojistnych ventilu v kotlich, adovace automatického dopoust
a odvody kondenzéatu z kdth komina budou svedeny hadicemi do podlahovétvpus
Protoze kotle budou musetzet na vysSi teplotu (cca 70/55 °@ yenkovni teplot -15°C))
nebude mozno vyuzit kondermého rezimu. S ohledem na malé mnozstvi kondanzzk
tudiZ neni nutna instalacetzzeni pro jeho neutralizaci.

Déle se v budavdemontuji stavajici otopnélésa wetre pripojovacich armatur.

Nova deskova étesa se osadi naé¢stl misto stavajicich. NavrZzena jsou velikéstn
v rozmerech stavajicich étes s vykonem, ip tepelném spadu 55/45 °C, odpovidajicim
zatepleni budovy vysmou oken. Proifipojeni novych otopnyckéles na stavajici upravené
pripojky se pouzije radiatorovych termostatickychtidérs termostatickymi hlavicemi

a regulovatelnych radiatorovych Sroubeni s vypmigt. Nastaveni druhé plevné regulace
na radiatorovych ventilech bude stejné jako nastiastévajicich radiatorovych kohdaut
Doporutuji proto osadit kus po kuse nové ventily hnéiddemontézi kohouita tuto pevnouo
regulaci na nové ventily ze stavajicich koliopienést.

Po montaZi se provede diSN 060310 topna zkouskéi miz se prowii funkinost
upravené vytari soustavy. B ni se obsluha seznami s instalovanyrfizemim a nastavi
vychozi hodnoty na regulatorechieBaji se zawni listy a navody na obsluhu od
instalovanych zidzeni. Na za&r se vystavi protokol o zdarnémipeéhu topné zkousky.



