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Specifikace Uprav povrch U - sokl

Néazev akce : Obnova Sokolovny Drasov

Ozn. na vykr.

Nazev

Popis konstrukce

1.51

Drevéna podlahova lista pro pfisl. podlahu dfevénou (parkety, difevéna foSnova podlaha)
(dle podm. dodavatele)
pozn.: upfesnéni druhu (typu) s investorem




Specifikace Uprav povrch U - stény

Néazev akce : Obnova Sokolovny Drasov

Ozn. na vykr.

Nazev

Popis konstrukce

1.61

omitky - interiér (ot éruvzdorna spodni ¢ast)
odstranéni stav. malby
vyspraveni stavajici omitky 10% (zapraveni po instalacich)
nova vnitfni Stukova omitka hladka, barevny odstin bilé (dle vybéru investora)
nova malba, barva (odstin dle investora)
spodni €ast (v.1,5m) ot éruvzdorna Uprava (nat ér), totozny odstin

1.62

keramicky obklad (sprchy, zazemi klubovny)
stavajici keram. obklad odstranén
novy keram. obklad s pouzitim pruzné spar. malty - typ skladby "B"
s hydroizol. stérkou,
obklad provést do ukonéujicich rohovych plast.profild na obklady,
ve styku u podlahy vyplnit silik. tmelem, vySka nového obkladu - 2000mm
(podklad - cihelné zdivo)

1.63

dfevény obklad (klubovna 2, balkon hledisté, foyer, pfisali, sal - télocvic¢na)
odstranéni stav. natéru (email, lak)
tmeleni, pfebrouseni

novy natér - lak, email (odstin dle investora)

1.64

omitky - interiér

odstranéni stav. malby

vyspraveni stavajici omitky 10% (zapraveni po instalacich)

nova vnitfni Stukova omitka hladka, barevny odstin bilé (dle vybéru investora)
nova malba, barva (odstin dle investora)

Priklad obvyklé (standardni) skladby pod obklady :

Typ A

1. pruzna lepici malta
2. sparovaci malta

Typ B

1. zakladni natér

2. hydroizla¢ni hmota tl.21mm
3. flexibilni lepici malta

4. sparovaci malta flexi




Specifikace Uprav povrch U - stropy

Néazev akce : Obnova Sokolovny Drasov

Ozn. na vykr.

Nazev

Popis konstrukce

strop - interiér - stav. dfevény kazetovy strop (sal)

I.71  |odstranéni stav. natéru (lak)
tmeleni, pfebrouseni
novy natér - lak (odstin dle investora)
strop - interiér - omitka na rakos

I.72  |odstranéni stav. malby

vyspraveni stavajici omitky 10% (zapraveni po instalacich)
nova vnitfni Stukova omitka hladka, barevny odstin bilé (dle vybéru investora)
nova malba, barva (odstin dle investora)




Specifikace uprav povrch 0 - podhledy

Néazev akce : Obnova Sokolovny Drasov

Ozn. na vykr. Nazev

Popis konstrukce

Sadrokartonovy podhled (rovny) - napf. KNAUF - desky GKF tl. 12.5 mm

na zavésené kovové konstrukci v jedné roviné

Pozn.: zavésy budou kotveny do stropu (deskovy podhled stavajici - odstranéna omitka)
Povrchové Uprava - pfetmeleni, pfebandazovéani, zakladni natér + disperzni barva 2x

1.81




