Technicka zprava

k projektu vzduchotechniky pro ,Sokolovnu v Dragdv

Pro &trani vydejny napdj a klubovny v 1.PP bude iZaeno nové vzduchotechnické
zaizeni.

V klubovre v 1.PP se na obvodovolwsti pod strop osadi dvou ¢kibvy nasénny
axialni ventilator s odsavacim vykonem 1100/ 750kaob vzduchu za hodinu aipodnim
vykonem 700 m. kub. /hod. Pro nastaveni provoznéiiomu ventilatoru se naésiu pod K
osadi pislusny regulator a propoji el. kabelem s venti&io Propojeni zajisti obor elektro.
Ventilator je ve skini v mistnosti vybaven elektricky ovladanou Zatwziu klapkou, ktera je
rovréz ovladana regulatorem ventilatoru. Ta zabr&itiani mistnosti v dah) kdy to nebude
tieba. Od ventilatoru bude vedeno ocelové spiro potypitiméru 355 mm pes obvodovou
sttnu a svisle fes sklad v 1.NP a konstrukci krovu nateshu, kde se ukah obloukem
s vyfukovym kusem se siti. Ve¢st a v podlaze v 1.PP, v prostoru v1.NP a konstrukci
krovu nad skladem se ocelové spiro potrubiidpepelnou izolaci z izotamiho navleku.

Po montazi vzduchotechnického potrubi bude totelt&pzolované potrubi gim. 355 mm
spolu s odsavacim tepélrizolovanym potrubim z vydejny nagojo priméru 280 mm
stavbou obloZeno protipoZarnim obkladem z paZadolného sadrokartonu v prostoru 1.NP
a krovu nad skladem.

Ve vydejré napoji budou instalovany dva plynové sporaky. Nadea osadi odsave
par. Ty budou ppojeny pruznou manzetou sesimou klapkou na kruhové spiro potrubi
o praméru 125 mm. Potrubi od odsasapar bude vedeno pod stropem vydejny n&poj
k obvodové siné. U sény se na konzolu upe¥nou do stropu osadi odsavaci sasy
radiélni ventilator o vzduchovém vykonu 270 m. Kabd. PruZnou manZetou sépoji
na odb@éku na potrubi od odsa¥a par. Red stnou se na potrubiiii hrdlo paméru 15 mm
pro podvod pipadného kondenzatu. Od hrdlaijebia zidit odvod kondenzatu do kanalizace
pies zdpachovou uzé&ku zdizovaciho pedmetu nebo pouzit zapachovou uzéku pro
klimatizace ( s kulovym zapachovym uzéam HL 138). Odvod kondenzatu a jeho napojeni
na kanalizaci provede instatérska firma.

Spiro potrubi o piméru 280 mm pak projde obvodovousbu a svisle fes sklad v 1.NP

a konstrukci krovu nadisichu, kde bude ro¥# ukorteno obloukem s vyfukovym kusem

se siti. Ve ¢n¢é a v podlaze v 1.PP, v prostoru v1.NP a konstrki@miu nad skladem

se ocelové spiro potrubi opiatepelnou izolaci z izotmiho navleku. | toto potrubi

bude v prostoru 1.NP a v krovu ofeto obkladem z protipozarnich sadrokartonovychljese
jak bylo jiz vySe popsano.

Pro givod vzduchu do &ranych mistnosti budou do vstupnich idve podlahy
osazeny dvi mrizky. Do vydejny napdjjedna a do klubovny dv

Navrzené v¥traci zd&izeni zajisti ptinasobnou ( 270 m.kub./hod.) az patnacti
nasobnou (850 m.kub./hod) v¢mu vzduchu ve vydefnndpoj.

Ventilator v klubovié ma vykon 1100 m.kub./hod. a zajisti 30 m. kub./keduchu pro vic
nez 36 osob ( 36,7 osoby).



