POTRUBI TOPNE — MEDENE

S e POTRUBI VRATNE — MEDENE

R-150 POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI GABOTHERM — TOPNE
T OKRAJOVA ZONA R=75 — — — — — POTRUBI PODLAHOVEHO VYTAPENI GABOTHERM — VRATNE

AB-KLC 1820.450
/5,
KA 400 W

EL. VLOZ

78

. e e ....———— VYMEZENI OKRAJOVE ZONY
SPAD POTRUBI

PLYNOVY KOTEL KONDENZACNI
GEMINOX ZEM 2-17SET-120
ZASOBNIK TUV — SESTAVA KOTLE
ODKOURENI
CIDLO TEPLOTY VENKOVNI QAC 34
PROSTOROVY PRISTROJ QAA 75
,C ROZDELOVACI STANICE PODLAHOVEHO VYTAPENI
ROZTEC
RVH DN  REGULACNI VENTIL MIKROTHERM 0122
IIIIIIIII ~) 22-060100—60 OTOPNE TELESO OCELOVE DESKOVE RADIK
N TYP VENTIL KOMPAKT S VENTILOVOU VLOZKOU
IIIIIIIIII M TYP—VYSKA(CM) DELKA(CM)-VENTIL KOMPAKT
—— - | KLC 1820.450 OTOPNE TELESO TRUBKOVE KORALUX LINEAR CLASSIC
44-68 m TYP VYSKA.DELKA o
- | TRV HLAVICE TERMOSTATICKEHO OVLADANI
_ TRVV REGULACNI RADIATOROVY VENTIL HEIMEIER 3711
- ) S HLAVICI TERMOSTATICKEHO OVLADANT
IIIIIII 1 REGULUX, REGULOVATELNE SROUBENI 0351
2 VEKOLUX, PRIPOJ. SROUBENI PRO TELESA VK
b, & 0531 — 50.000
VK DN KOHOUT PLNICI VYPOUSTECI
17 IZOLACE TEPELNA
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POZN.: KOLEM STEN A V OZNACENYCH MISTECH
JE NUTNO VEST DILATACNI SPARY,
15°C PRI PRUCHODU TOPNEHO OKRUHU DILATACNI SPAROU
JE NUTNE POTRUBI CHRANIT OCHRANNOU TRUBKOU
001 PRED ROZDELOVACI STANICI JE NUTNE OSADIT CHRANICKY NA ZPATECNI POTRUBI
10°C A TO V PROSTORU, KDE JE ROZTEC POTRUBI MENSI NEZ 75.

A3-22-090120-60

Kreslil Vypracoval | Zodp. proj. |Ved. strediskd Ved. Gtvaru
. DRAPALOVA | DRAPALOVA | DRAPAL L S .
Eumwmm,wc%cumo >m|wwm%wcmé|% \b\) Projektovd a obchodnf &innost
£ A N 00: _ BRNO-STRANICE ~ 2% 5570826 ™
Investor: Ing. Petr Mazfnek, Udolnf 399/34, Vevetf, 60200 Brno (o} unknﬂ 3726
Stavba: Datum 08.2015
Akce: OJEKT
° RODINNY DUM | Stupen | PR
Formét 3 A4
Objekt: BARVICOVA 92a, BRNO Meritko | 1:50
Soubor: Arch. &. 3726/15
Csst profese: USTREDNI VYTAPENI PMioha Ow
Obsah: PODORYS 1.PP &1islo




