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01  Technická zprávA
k projektu ústředního vytápění

RODINNÝ DŮM

BARVIČOVA 92a, BRNO

1.
Identifikační  údaje

1.1.
Identifikační údaje stavby

Akce:  RODINNÝ DŮM

BARVIČOVA 92a, BRNO

Investor:   Ing. Petr Mazánek, Údolní 399/34, Veveří, 602 00 Brno
1.2.
Základní technické údaje stavby

Plynový kotel kondenzační GEMINOX THRs 2-17 SET-120

Zásobníkový ohřívač 120 l – sestava kotle

Regulace ekvitermní

Podlahové vytápění systém GABOTHERM - 1.2.3 o parametrech 50/40(C

Potrubí měděné

Desková otopná ocelová tělesa RADIK VENTIL KOMPAKT – napojení na rozdělovací stanici podl. vytápění

Trubková otopná tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC – napojení na rozdělovací stanici podl. vytápění

2.
Podklady pro projektování

a/ Stavební projekt

b/ Klimatické údaje venkovní teplota - 15 (C

c/ Normy ČSN 

3.
Technické řešení 
3.1. Zdroj tepla

Jako zdroj tepla bude použit plynový kotel kondenzační GEMINOX THRs 2-17SET-120 o max. výkonu 18,3 kW. Zdroj tepla bude umístěn v 1.PP, v místnosti k tomu určené. Součástí kotle je oběhové čerpadlo, které bude zabezpečovat oběh topné vody v kotlovém okruhu, který je uzavřen přes hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (dále jen HVDT). Výstupní potrubí z kotle bude osazeno kulovým uzávěrem. Vratné potrubí bude osazeno kulovým uzávěrem s filtrem. Za HVDT bude potrubí vybaveno oběhovým čerpadlem, před kterým bude osazen kulový uzávěr s filtrem. Vratné potrubí do HVDT bude osazeno kulovým uzávěrem.  

Pozor: pod kotlem je třeba zhotovit odvod kondenzátu do kanalizace.

Pojistné  zařízení - V kotli je umístěn pojistný ventil a expanzní nádoba. Do topného systému bude navíc vřazena expanzní nádoba REFLEX NG 6 o velikosti 25 l, ke které bude vyvedeno potrubí z potrubí pod kotlem. Pojistné zařízení je navrženo v souladu s ČSN 06 0830.

Odtah spalin a přívod vzduchu pro hoření: bude proveden prostřednictvím koaxiální trubky, která bude zaústěna do komína. Komínem bude dále vedena jednoduchá trubka o Ø 80 mm nad střechu budovy. Kolem této trubky bude nasáván vzduch pro hoření.  

Komínový průduch pro přívod vzduchu musí být zbaven veškerých nečistot!
Ohřev TV – bude prováděn v zásobníkovém ohřívači TV o objemu 120 l, který je součástí sestavy s kotlem a bude umístěn pod kotlem. Regulace je již součástí dodávky kotle. Provedeno bude pouze propojení a to jak potrubní, tak elektrické.
Regulace vytápěcího zařízení: 

Pro regulaci bude využita ekvitermní kotlová regulace LMS 14, která je součástí kotle. Do kotlové regulace bude napojeno čidlo venkovní teploty, které bude umístěno na severní fasádě budovy. Pro nastavování provozních režimů bude použita jednotka QAA 75, která bude umístěna v referenční místnosti. 
3.2. Rozvod Ú.T. 

Vytápění domu bude zajištěno převážně podlahovým vytápěním. V koupelnách budou pro dotopení instalovány otopné žebříky KORALUX. V 1.PP budou instalována desková tělesa RADIK typ ventil kompakt. Tělesa budou napojena na rozdělovací stanice podlahového vytápění. 
3.2.1. Vytápění podlahové - Rozvod podlahového vytápění bude proveden systémem GABOTHERM-1.2.3.
Rozdělovací stanice budou umístěny dle výkresů, v každém podlaží bude jedna. Přívod k rozdělovacím stanicím GABOTHERM bude zhotoven z trubek měděných. Bude veden stoupačkou do jednotlivých podlaží. Z rozdělovací stanice budou vyvedeny topné okruhy. Topné hady budou vedeny po speciálních tvarových deskách systému GABOTHERM. Způsob vedení i rozteče topných hadů jsou patrny z výkresů. Před rozdělovací stanicí je nutné osadit chráničky na zpětné potrubí a to v prostoru, kde je rozteč potrubí menší než 75.
V rozdělovací stanici bude provedeno také hydraulické vyregulování jednotlivých topných okruhů. Stupeň nastavení regulačních ventilů je označen na výkresech.

Skladba podlah - skladba podlahy je uvedena na výkrese. Pro lepší zatékání betonu je třeba dát do betonu přísadu GABOLIT a to v poměru 5 kg na 1 m3 betonu.

POZOR: Kolem otopných ploch je nutno vést dilatační spáry. Tyto dilatační spáry je třeba vést i kolem stěn. Potrubí procházející dilatačními spárami je nutno chránit ochrannou trubkou min. 40 cm dlouhou.

Pokyny pro instalaci podlahového vytápění od výrobce systému GABOTHERM jsou přiloženy k technické zprávě:
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gabotherm 1-2-3° je vhodny pro cementové a tekuté potery

Dilatacni pas

Zabezpeduje volnou roztainost mazaniny

a zabranuje prenosu krocejového hluku do pri-
lehlych prostor. Dilatani pas musi dosahovat

od nosného podkladu az k Grovni naslapné vrstvy
a umoZznovat pohyb potéru min. 5 mm. Tyto
pozadavky spinuji v souladu s normou DIN
18560 dilatacni pasy gabotherm®. Ulozeni se
provadi beze spar na vSech svislych stavebnich
prvcich, jako jsou stény, ramy dverfi nebo sloupy.

Cementovy poter

Na gabotherm 1-2-3® je moZno nanést bézny
cementovy potér podle normy DIN 18353. Aby
se predesSlo Skodam, které by vznikly viivem
provzdusnovacich pfisad s obsahem vapniku
nebo zmékcovadel, které se pridavaji do poté-
rové smési nebo zamésové vody, predepisujeme
zavazné pouziti plastifikatoru gabotherm do po-
téru. TlouStka potéru zavisi na typu konstrukce
konkrétni stavby.

U potéru, které jsou vystaveny vétSimu zatizeni,
jako napr. skladovaci prostory, dilny atd., je
nutno v souladu se statickymi udaji tlouStky
potéru zvétsit. Podle Gcelu je vzdy nutno pouzit
specialni konstrukei.

Navrh slozeni cementového potéru:

Pojivo: cement CEM | 32,5 R

Pomér: cement/plastifikator

Prisada: Stérkopisek 0/8 mm

Smésovaci pomér: cement:prisada 1 : 4,5 hmot.
dild

(50 kg cementu: 225 kg Stérkopisku

= 26 - 28 lopat).

16 - 18 I vody, 500 g (0,5 |) plastifikatoru.

Prisada do poteru - plastifikator

Pridanim této prisady se vyznamné zlepsi
tekutost potéru a optimalizuje se kontakt trubky
a potéru. Dalsi vyhodou prisady je snizeni podilu
vzduchu v potéru, a tim lepsi tepelna vodivost

a vetsi pevnost potéru.

Davkovani plastifikatoru gabotherm:

1% z vahy cementu, tj. 0,5 kg plastifikatoru
na jeden pytel cementu, popf. cca 5 kg
plastifikatoru na 1m?® cementového potéru.

Tekuty poter

Anhydritové potéry s anhydritovymi pojivy podie
normy DIN 4208 nemaji na prvky podliahového
vytapéni nepriznivy vliv. Je tfeba mit na zeteli
jejich mensi tepelnou vodivost. V pripadé pouii’
anhydritovych potért je nutno vhodnymi
prostredky chranit izolaci pred pronikanim
potéru.

Pozor: U tekutych potérl nejsou zapotfebi Zadné
prisady

Spary

Dilatacni spary oddéluji stavebni prvky po celém
prurezu, to znamena od podkladniho betonu,
prip. izolace proti vihkosti aZ po povrch naslapné
vrstvy. Vytapené konstrukce podlah vyZaduji

od urCitych rozmér dilatacni spary, které museji
byt zapracovany do projektu.

Jako orientacni hodnoty zde plati: otopna plocha
max. 40 m?, boéni délka mensi nez 8 m, stra-
novy pomeér max. 1 : 2,5. Dale jsou pfedepsan
dilatacni spary: nad stavajicimi délicimi sparam
stavebniho objektu na stejném misté a se
stejnou Sirkou, jako ohraniceni jednotlivych poli,
jako okrajové spéry na vSech prilehlych
stavebnich prvcich a pevnych vestavbach.

Izolace proti krocejovému hluku

U systémovych desek gabotherm 1-2-32 jsou
pouzity pouze izolaCni desky se znackou jakosti
v souladu s normou DIN 18164.

Tepelna izolace
Tepelnou izolaci je nutno provést podie WSVO
95 a DIN EN 1264 (DIN 4725) (viz str. 9).
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‘gabotherm 1-2-3°

Podlahové krytiny pro gabotherm 1-:2-3°

Pro specificky topny vykon gabotherm 1-2-3¢

ma naslapna vrstva podlahy rozhodujici vyznam.
Vzhledem k malému tepelnému odporu a s tim
souvisejici tepelné vodivosti jsou pro podiahové
vytapéni primo predureny keramické vrstvy, jako
je kadmen, kabrinec nebo dlazba. Keramicke
naslapné podlahoveé vrstvy by se mély pouzivat
zejména ve spojeni s alternativnimi zdroji energie
(kondenzacni kotle, solarni kolektory), ponévadz
tyto zdroje umoznuji nizkou teplotu na pfivodu,
8imzZ se dosahuje vysoké ucinnosti. Pri projekto-
‘_mi podlahového vytapéni se pro vypocet
pouziva tepelny odpor 0,1 m? K/W. Tak je moino
mit na zreteli i pfipadné budouci zmény naslapné
vrstvy podlahy (DIN 1264 T3).

Podlahové naslapné vrstvy

gabotherm 1:2-3°® se pouziva pri spinéni

nasledujicich pfedpokiadl pro zde uvedené druhy

podlahovych naslapnych vrstev:

» vyrobce udava, ze tato krytina je vhodna pro
podiahové vytapéni (odpovidajici oznaceni)

 dodrzeni pokynl vyrobce podlahové krytiny
a vyrobce lepidla pro zpracovani

e max. tepelny odpor R,z < 0,15 m?* K/W

e prezkouSeni spravnosti provedenych
pripravnych praci

» kontrola vyzralosti potéru / zbytkové vihkosti

Pred polozenim naslapné vrstvy je zasadné
nutno potér zahrat

Pred zapocetim ukladani se odpoji vytapéni nebo
se nastavi povrchova teplota potéru na 15 - 18 °C.
Jako zakladni natérové hmoty, stérkové hmoty

a lepidla je mozno pouzZivat pouze takové
materialy, které jsou vyrobcem oznaceny jako
"vhodné pro podlahové vytapeni®. Tyto materialy
rhusejl’ byt odoIné proti starnuti a vhodné pro
trvalé tepelné zatizeni 50 °C.

Odstraneni presahu dilatacniho pasu

Na tomto misté jeSté jednou upozornujeme na

to, Ze u vSech druhl montaze je mozno odstranit

presah dilatacniho pasu aZ po ukonceni

vysparovani, a to proto, aby se do dilatacni spary

nedostala sparovaci malta a nevzniklo tak pevné
.ojeni.

Zbylé dilatacni spary podlahové krytiny je mozno
uzavrit pouze trvale pruzne.

Tlakova zkouska

Zkouska tésnosti topného systému se provadi
pred zalitim potérem, a to 1,3 nasobnym tlakem,
nez je nejvySsi pripustny provozni tlak; pretlak
musi byt nejméné 1 bar. Aby bylo mozno ihned
identifikovat pripadné netésnosti, udrzuje se
tento tlak béhem betonarskych praci stale
stejny.

Uvedeni do provozu
K ohrevu hotové podlahy by mélo dojit nejdrive
21 dni po dokonceni naslapné vrstvy.

Poznamky k ohrevu potérli na podlahovém
vytapéni gabotherm 1-2-3°

VSechny vytapéné plochy musi byt pred
polozenim obkladu vyhraty.

Pred zahratim musi probéhnout hydraulické
vyregulovani jednotlivych okruhd.

Zahréati se smi provést po dokonceni pokladky
u cementovych potérl nejdrive po 21 dnech,
u anhydrytovych potért (t.j. s bezvodym siranem
vapenatym) podle Gdaju vyrobce, ale nejdrive
po 7 dnech.

Prvni zahrati probiha zpocatku pri teploté
nabézné vody cca 25 °C.

Dalsi zvySeni teploty pfivodu se provadi kazdy
den vzdy o cca 5 °C. ZvySovani teploty mlze
byt i rychlejsi, ale max. hodnoty teploty privodu
podle vypoltu se muzZe dosahnout nejdrive

po 3 dnech od zacatku zahrivani potéru.

Max. teplotu privodu podle vypoCtu je treba
udrzovat min. 4 dny bez no¢niho Gtlumu,

V tomto obdobi je treba zajistit v mistnostech
bezprivanovou vyménu vzduchu.

Po popsaném zahrati jesté neni zaruceno,

- Ze bylo pro vyzrani dosazeno potrebného obsahu

vihkosti potéru. Proto je potrebné k prodlouzeni
zrani dalSi vytapéni, které uz mize byt prizplso-
beno provozu topného systému podle venkovni
teploty.

Tyto postupy je treba provadet v souladu

s pozadavky technickych podminek pro pokladky
obkladu.
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3.2.2  Vytápění radiátory
Otopná tělesa budou instalována dle výkresů. Budou napojena na rozdělovací stanice podlahového vytápění plastovou trubkou 15x1,5. Přívody budou vedeny po tvarové desce Gabotherm. 

Otopná tělesa - jako otopná tělesa budou použita ocelová desková tělesa RADIK typ ventil kompakt a trubková tělesa KORALUX LINEAR CLASSIC. Velikosti i umístění jednotlivých těles je patrno z výkresů. Radiátory ventil kompakt jsou již vybaveny regulačním ventilem a budou osazeny hlavicemi termostatického ovládání. Tělesa KORALUX budou osazena regulačními radiátorovými ventily HEIMEIER 3711 v rohovém provedení s hlavicí termostatického ovládání. Ventily budou nastaveny na vypočtenou předregulaci, která je označena na výkresech. Napojení otopných těles na rozvody bude provedeno armaturami fy HEIMEIER. Přesné typy jsou patrny z výkresů a ze specifikace. Přívody k tělesům budou zasekány do stěn.

Těleso KORALUX budou vybavena sadou pro kombinované vytápění.

4. Izolace tepelné – Potrubí volně vedené bude izolováno  izolací URSA RS 1 o tl. dle dimenze potrubí tak, aby byla splněna vyhláška 193/2007 Sb. Potrubí ve stěnách a v podlahách bude izolováno návlekovou izolací TUBEX o tl. 10-15 mm, dle dimenze potrubí. U potrubí, kde tloušťka izolace nesplňuje vyhlášku, jsou tepelné zisky využity pro jednotlivé místnosti.
5. Nátěry - Veškeré kovové části zařízení, které nejsou povrchově upraveny pokovováním, budou natřeny syntetickým nátěrem základním a venkovním.

6. Tepelná bilance

Max. hodinová potřeba tepla pro vytápění a ohřev TV                     16,2 kW

Redukovaná roční potřeba tepla  pro vytápění a ohřev TV                135 GJ
7. Závěr 

Při montáži je nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a ustanovení ČSN. Zejména pak ČSN 06 0310 podle které je též nutno provést topnou zkoušku. Napuštění topného systému bude provedeno prostřednictvím vypouštěcího kohoutu u kotle.

Topnou a tlakovou zkoušku podlahového vytápění provést dle pokynů pro instalaci od výrobce.
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