
Ak si myslíte, že Vaše auto môže mať problém súvisiaci s turbom, zamyslite sa pred jeho výmenou 
pretože poškodenie turba môže byť často príčinou základného problému ako samostatná príčina.

Poškodenie kompresného kolesa Poškodenie variabilného kolesa

Vysoká teplota a materiálový presun na ložisko Nesprávny tvar a umiestnenie tesnenia

Opotrebované a skosené ložisko. 
Materiálový prenos na hriadeľ

 Veľké častice v oleji môžu zapríčiniť hlboké 
ryhovanie.

 

Pomarančový šupkovitý efekt na zadnej strane kom-
presného kolesa je jasným znakom prekročenia otáčok

Turbínové koleso s mechanickou poruchou únavy v dôsledku 
cyklického prekročenia otáčok alebo chybných vstrekovacích trysiek. 

 

Ak nie je zjavná príčina, tak sa uistite či Váš turbo špecialista  dokončí rozsiahlu analýzu na riešenie problémov poškodenia turba.
Príčiny poškodenia turba zvyčajne spadajú do nasledovných 4 kategórií:

1. CUDZIE PREDMETY
Poškodené kompresné koleso alebo variabilita je  spôsobená malými 
objektmi vstupujúcich do turbíny či kompresora vo vysokej rýchlosti, 
vedie k obmedzeniu pohybu a k nerovnováhe kolies.

Turbínové únavové praskanie a materiálový prenos vytvorený trením 
kovu na kov a vysoké teploty ako výsledok obmedzenia dodávok oleja 
na vstupy, nesprávne umiestnenie tesnenia a použitie kvapalných 
tesnení či nízka kvalita mazív alebo chybné olejové čerpadlo.

Poškodenie ložiskového stredu turba  je zvyčajne spôsobené
vysokou koncentráciou karbónu pozastaveného v oleji, vytvoreného
nedodržiavaním intervalu výmeny oleja a filtra či slabá údržba. 
Poškodenie ložiska môže byť spôsobené kovovými časticami 
z opotrebenia motora alebo oceľovými pilinami v oleji po dôkladnej 
generálnej oprave motora.

Poškodenie turba môže byť spôsobené nad rámec navrhnutých 
parametrov alebo mimo špecifikácie výrobcu vozidla. Problém 
s údržbou, chyba motora, chybné vstrekovacie trysky alebo 
neautorizované vylepšenia výkonu môžu pohánať turbo otáčajúcimi 
rýchlosťami nad rámec ich prevádzkových limitov, čo spôsobí poruchu 
kompresora a turbínového kolesa.

2. NEDOSTATOK MAZANIA

3. ZNEČISTENIE OLEJA

4.NADMERNÁ SILA A NADMERNÁ TEPLOTA

Nedostatok sily, hlučný chod, nadmerné dymenie či spotreba oleja môže byť výsledkom chybného systému 
vstrekovania paliva, obmedzeného alebo blokovaného vzduchového filtra, poškodenie systému výfuku či 
problémom s mazaním.Takže predtým ako vymeníte turbo, spravte si nižšie uvedenú diagnostickú kontrolu.

KONTROLNÝ  ZOZNAM:
NEDOSTATOK SILY TURBODÚCHADLA
• Skontrolujte filter, hadice a rúrky či tú čisté a v dobrom stave.
• Skontrolujte či systém vstrekovania paliva je v dobrom stave a správne nastavený.             

Taktiež skontrolujte či riadiaca jednotka motora má najnovšiu softvérovú aktualizáciu.  
• Skontrolujte či výfukový systém vrátane katalyzátora a filtra pevných častíc nie je blokovaný alebo 

poškodený.  

HLUČNÝ CHOD TURBODÚCHADLA
• Skontrolujte či potrubia a nosné konzoly nie sú voľné alebo poškodené a či sú spoje 

v dobrom stave
• Skontrolujte prípadné netesnosti alebo praskliny v medzichladiči. 

NADMERNÉ DYMENIE ČI SPOTREBA OLEJA
• Skontrolujte či vzduchový filter nie je obmedzený alebo zablokovaný.
• Skontrolujte či špecifikácia motorového oleja prísne zodpovedá odporúčaniam výrobcu automobilu.
• Skontrolujte či vypúšťacia rúrka oleja je čistá a nie je obmedzený prietok.
• Skontrolujte nadmerný tlak v kľukovej skrini motora a správnu funkciu odvzdušňovania motora.
• Skontrolujte či sú hadice a spoje v dobrom stave.
• Skontrolujte problémy s mazaním v bloku motora alebo či olej alebo karbón sa nachádzajú 

vo výfukovom potrubí alebo v prívode turbíny.

SLOVOM OVERENÁ OE KVALITA
Dostali sme dôveru od najznámejších firiem v automobilovom priemysle pre vývoj a aplikáciu
turbo technológií  pre dodanie kvality, spoľahlivosti a vynikajúceho výkonu pre ľahké vozidlá 
a nákladné automobily.bKaždé GARRETT  turbo je zložito kalibrované na najjemnejšie 
tolerancie, aby spĺňalo originálne špecifikácie výrobcu v automobilovom priemysle a je 
dodané distribútorom s komplexnou garanciou dielov.

Riešenie problémov s turbodúchadlom
& analýza poškodenia


