
Rozsah rekonštrukcie kúpelňového jadra v BB -Sásová :

DEMONTÁŽ demontáž súčasného sololitového obloženia / celá predná strana cca 5 m, boky,

strop a za vaňou /

demontáž súčasnej  vane a vodovodnej baterie a wc,rozvodov vody a odpadov

demontáž súčasného osvetlenia, ventilátorov a rozvodov elektro

demontáž linolea / v sůčasnosti položené povodné na povodnej beton.podlahe

odvoz týchto demontovaných súčastí

MONTÁŽ prednej steny z Ytong a vmurovaných poličiek po obvode  kúpelne

omietky celej kúpelne

nových elektro rozvodov pre 3x osvetlenie a 3 x dvojzásuvka /s istením,

a svetlami, zásuvkami a odvetraním-ventilátorom a reviziou

nových SDK krycích dvierok k rozvodom vody a meridlám/stúpačke/

výber vane,wc,umývadla-druhu bude dodatočný

novej vane, wc,umývadla /výber druhu bude dodatočný

nových rozvodov vody pre vaňu, umyvadlo, pračku

nové obklady kúpelne do v 1,8 m a dlažby /výber druhu bude dodatočný

montáž nové zárubne a čiastočne presklenných dverí


