Nové oploceni na hranici pozemku arealu materské skoly

Jedna se o kompletni vyménu poskozeného a nevyhovujiciho draténého oploceni v ramech, které je
orientovano do ulice v mirné svazitém terénu na hranici pozemku materské skoly. Soucasti oploceni
je vjezdova brdna svelmi frekventovanou brankou a samostatnd vstupni branka. Celkova délka

hranice pozemku s chodnikem je cca 90 metra.

Bude provedena demontaz a sneseni plivodniho draténého oploceni v ocelovych ramech, vybourani
zabetonovanych ocelovych sloupkl véetné odfiznuti jejich nadzemnich ¢asti. Soucasné dojde k
vybourani 1ks samostatné vstupni branky a vjezdové brany se vstupni brankou a vybourani
podezdivky pod jednotlivymi ramy oploceni. Vzrostlé kefe, které minimalizuji pronikajici prach z ulice
do zahrady, jsou v dostatecné vzdalenosti od budouci stavby oploceni. Vlastni zemni prace pro stavbu
oploceni spocivaji v provedeni zakladovych ryh pro vybetonovani zdkladovych pasl o hloubce 800mm
a Sifce 300mm. Vykopek bude uloZen na mezideponii, ¢aste¢né bude poufZit pfi vyrovnani terénu (cca
2m?3) u nové vystavéné podezdivky na pozemku MS a zbytek odvezen na skladku. Zakladovy pas bude
podsypan zhutnénym Stérkovym loZzem a bude proveden o Sifce 300mm a vzhledem k mirnému
sklonu pozemku i proménlivé minimadlni hloubce od upraveného terénu -800mm. Zakladové pasy
budou provedeny z betonu C16/20 a mohou byt proloZeny lomovym kamenem. V betonovém
zakladu bude osazena ocelovd kotevni betonarska vyztuz dle CSN 42 0139 do hl. 40 profilG navrzené
svislé vyztuZze (tj. min. 500mm) tak, aby v kazdém otvoru tvarnice byly dvé svislé ocelové kotvy o
prifezu 12mm. Zakladova spara bude zarovnana na danou hloubku aZ tésné pred zapocetim
betondZe a pfi stavbé bude chrdnéna pred rozbfedanim. Podezdivka oploceni je navriena ze 2
fad prefabrikovanych betonovych tvarnic polozenych na vazbu (tvarovka Stipana z 1 podélné strany,
BEST NATURA 1V, ptirodni, rozmér 400/200/200 mm (v¢. koncovych tvarovek), které jsou vzajemné
armovany svislymi pruty kotev a vodorovnymi ocelovymi pruty o priméru dratu 10mm, tvofici
ocelovou sit. Podezdivka bude stavena ke stavajicimu obrubniku, ktery vymezuje kryt chodniku.
Vodorovnou vyztuz tedy bude tvofit profil R 10, ktery bude uloZen v prefabrikované spare mezi
tvarnicemi, svislou vyztuzi budou kotvy R12. V misté svahu budou dle vysSkové potfeby provedeny
v podezdivce odskoky. Zdénou podezdivku je nutno odizolovat od zakladové konstrukce a okolnich
ploch pomoci klasickych asfaltovych, pfipadné féliovych pasu. Po vyzdéni budou otvory ve tvarnicich
dodateéné vylity betonovou smési C16/20. V podélné vzdalenosti cca 2450mm budou do dér tvarnic
kotveny Zarové pozinkované sloupky o rozméru 60x40 do hloubky 450mm. Vyska sloupk( nad hranou
podezdivky bude 1320mm. Na horni fadu oploceni z betonovych tvarnic budou flexibilnim lepidlem
nelepeny rovné plotové betonové plotové strisky (hlavice) s oboustrannou okapnickou (napf. plotova

stfiSka BEST, pfirodni, rozmér 400x300x60 mm). Nasledné budou mezi zabetonované pozinkované



sloupky 60/40 osazeny ocelové, dodatecné zarové pozinkované plotové dilce velikosti 2400*1320.
Ram bude vyrobeny z ocel. Jacklu 40/20, doplnény svislymi pfi¢lemi stejného materidlu 20/20
s mezerou 12cm. Dle plvodniho tvaru oploceni (na shodném misté naproti vstupu do objektu) bude
osazen 1ks ocelové vstupni branky o rozmérech 1050/1800mm s Upravou Zarového pozinkovani
véetné predem zabetonovanych sloupkd o rozméru 100/100 opatfenymi vrchni plastovou krytkou.
Vyska branky a vjezdové brany se vstupni brankou je dana horni hranou nového oploceni (cca
1800mm) od Urovné terénu. Vjezdova brana o celkové Sifce od os obou krajnich sloupk 3165mm
bude dilensky vyrobena z Jacklovych profil( a nasledné jednotlivé dily pfed sestavenim budou Zarové
pozinkovany (viz vykresova cast). Kfidla vjezdové brany budou vyrobena o nestejné Sifce tak, aby
mensi kfidlo, po zafixovani druhého kfidla, mohlo byti pouzivdno jako branka vchodova o Sifce
1050mm (véetné zajistovaciho mechanismu proti samovolnému otevieni na horni hrané branky).
Soucasti obou vchodovych branek bude klika, zamek se tfemi kli¢i, stavitelné panty a obé vstupni
branky budou pfi horni hrané opatfena zafizenim proti otevieni ditétem (viz stavajici stav).
Samostatna vstupni branka do objektu MS bude vyrobena z téhoz materidlu o dané vyice a $ifce
1050mm. Prostor vstupu bude po montdaznich pracich vidy u obou vstupnich branek upraven (oprava
stavajici upravy chodniku v prostoru branek). Prilehlé okoli nového oploceni bude na pozemku

materské Skoly urovnano, uklizeno a dle potreby z uli¢ni strany dobetonovano asfaltobetonem.

Uvedené materialy lze zaménit za materidly se shodnymi technickymi parametry!



