ipojit na FeZn o 10mm ulozeny v zaklader
zikladovy zemnic|

eZn @ 10mm v PVC chranicke a29nm

O)sz e

eZn @ 8mm v PVC chrénitke 229mm

Zvod vedeny v stene

Vodite nechat precnievat

Fe/n g 8mm PV2]

Pripojit no FeZn @ limn ulozeny v zékloder

zékladovy zennic

FeZn @ 10mm v PVC chranicke a29mm

FeZn @ Bmm v PVC chrini¢cke a29nm

SZ¢3

Zvod vedeny v stene

Pripojit na FeZn o 10nn ulozeny v zdklade-
Zaklodovy zennic

FeZn o 10mm v PVC chréni¢cke a29mm

P&dorys strechy

FeZn @ 8nm v PVC chrinitke @29mm

zahnGt smerom nahor 15cm

ipoJit na FeZn o 10mm ulozeny v zaklader
zékladovy zemnit|

>Zn @ 10mm v PVC chrénitke a29nm

>/n @ 8mm v PVC chranitke 229nn

Zvod vedeny v stene

Vodice nechat precnievat

+3.5

zohnGt smerom nahor 15cm

Vadite nechat precnievat
zahnGt smerom nahor 15cm Vl

Atika

zahnGt smerom nahor 15cm

Vadice nechat precnievat
zohnGt smerom nohor 15cm

Vadite nechat precnievat

f Vodice nechat precnievat

zohnGt smerom nahor 15cm

zahnGt smerom nahor 15cm

Vodite nechat precnievat

Vodite nechat pretnievat

Vodite nechot pretnievat

zahnGt smerom nahor 15cm

SZ &5

zahnGt smerom nahor 15cm

A

Fe/n @ 8mm PV21

Vodice nechat precnievat
zahnGt smerom nohar 15cm
FeZn @ 8mm

Zvod vedeny v stene

v PVC chrinicke @29mm

sz ¢6|(O)

FeZn @ 10mm

v PVC chrinicke a29mm

Pripojit na FeZn o 10mn ulozeny v zdklade-

zékladovy zemnic

Fe/n @ 8mm PV2]

Vyp

s materialu

U
M«

—\

Nazov

n
O

Typ

Mnoz

Pozinkovany vodic

Fe/rn 10

Pozinkovany vodic

Fe/n 8

Svorka Spojovacia

SS

60 ks

Svorkaoa Krizova

K

Svorkao Skdsobna

SZ

ks

Svorka Ukapova

SO

ks

Stitok oznadovacT

ST

OO | >

ks

Podpera vedenia PV31

a Pvel PV3ELPVEL

OO O U W TY | —

(atika, plocha strechar

PVC rdro d=29mm

com

—
— | O

skrinka s dvierl 120x150x120mm

6 ks

Zvod vedeny v stene

Vodite nechat pretnievat
zahnGt smeram nahor 15cm

Pozn&mky
Vodi¢ FeZn @ 8mm uloZeny na podperach PV31 PV21.
Vzdialenost podmier je 1Tm
Pripajit na FeZn @ 10mm ulozeny v zdklade-
zdklodavy zemnic
FeZn @ 10mm v PVC chranitke @29mm
FeZn @ Bmm v PVC chréanitke 229mm
Zvod vedeny v stene
Vodite nechat precnlevat
zahnGt smeram nahor 15cm
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