0 P&dorys zakladov

FeZn @ 10mm v PVC chrdnicke @29mm FeZn @ 10mm v PVC chrinicke 229mm

Detail uloZenia uzemriovacieho vodica

Volny koniec zemniaceho vodi¢a

Teplozmrstitelnd plastovd trubica

100mm zapustend v beténe
200mm nad zdkladom beténa

Fe/n ¢ 10mm

KARI

siet:

Vodi¢ FeZn 10 polozit na KARI siet
Vodi¢ spojit zvarenim alebo svorkami

odie CYA 25 z2 v PVC rirke k HUP
byt &1

SZ ¢l

Vodi¢ CYA 25 zz v PVC rirke k HUP

S2ES byt €3
FeZn o 10mm v PVC chrénice a29mm

Fe/n ¢ 10mm Fe/n ¢ 10mm Fe/n ¢ 10mm _ - . . .
Z&kladovy uzemnova¢ vyhotovit z vodi¢a FeZn g10mm
Vodi¢ ulozit do zd&kladu tak, aby bol v h?bke minimalne 500mm,
obaleny betdnom v hribke min. 50mm

/ Z&kl. uzemnova¢ uloZit 50mm nad dnom vykopu pre zdklad.
Zvar uzemfovacicha a armovacich drétov musi byt v
dizke min 30mm
FeZn @ 10mm v PVC chrinicke a29mm ) )
Uzemriovaci vodi¢ farebne oznagit
Vodit CYA 25 zz v PVC rirke k HUP

byt 2 Sz ¢6

Priklad pouzitia svorky

Vypis materialu
P.cTslo Nézov Typ Mnoz,
Pozinkovany vodic Fe/n 10 110 m
PVC rora d=29mm G m
Svorka Spo jovacio SS 60 ks

WY | —

Svorka Krizova K 4 ks
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Cost Elektroinstalacia Mierka 1:
Stupeni DSP

Druh vykresu X C. z&kazky

uzemnenie
Vyhotovenie C. vykresu
E2.6




