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Technicka zprava

1. Uvod

Projektova dokumentac#esSi vytvdeni nového rozvodu stianého vzduchu s novou
kompresorovou stanici pro novy vyrobni areal BUS&#haturen s.r.o. Vracov. V objektu je
umisgna technologie vyroby armatur , teleskopickych zemsouprav , bedesovych armatur a
jinych z&izeni pro rozvody vody a zpracovani odpadnich Wwédamci stavby je u Stitovécsty
skladovaci haly vytv@na nova kompresorova stanice , do které buéemiptny stavajici stroje
a zdizeni ze starého vyrobniho zavodu aipdpplreny novymi..

2. Zakladni udaje

Pretlak stl@&eného vzduchu ... 6,5 - 8,0 Bar

Dimenze pivodniho potrubi stl. vzduchu .............. DNDBR/25/DN 20

Max. dodavané mnozstvi stl. vzduchu 48 rdh

Spoteba stlaeného vzduchu ... 0 n®h

Oznaeni potrubi 3.4. STIZENY VZDUCH

3. Kompresorova stanice

Jako zdroj stkeného vzduchu slouzi kompresorova stanice - $tavgjemisény
kompresor ATMOS E 50 gfigluSenstvim umishy v samostatném vestavku prostoru u Stitové
sttny. Kompresorova stanice je sestavena ze Sroubd@hpresoru s provoznim tlakem do 8
bar a plnicim vykonem 800 I/min. Kompresor jsobaneny tlakovym senzorem zatgcim
rozbshu kompresoru proti tlaku, automatickyfizenim doby dokhu , optickym ukazatelem a
vypinaci automatikouipprekraieni teploty.

Technické udaje komresorové stanice:

Kompresor: 1x ATMOS E 50 - stavajici

Jmenovity vykon motoru: 5,5 kW, 40 A

Provozni petlak: 6,5 - 10 bar

Dodavané mnozstvi stieného vzduchuipPP 8 bar: 0,8 m3/min

véetre fidici jednotky zabudované v kompresoru pro optifri&eni vyroby stléeného vzduchu.

Separator OWATEC 40
Zatizeni upravuje dodany kondenzat, kde separuje resh@istoty a oleje od vody, které je dale
vyuzivana.

Susika kondenza&ni - stavajici
Je z#@azen jako koncové filteai zd&izeni stléeného vzduchu na vystupu z kompresorové stanice .

Zasobnik stlateného vzduchu (vzdusnik) - stavajici
Objem: 2701
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automaticky odvait kondenzatu BEKOMAT - 4 x

Povrchova Uprava potrubi: 1 x zakladniénat2 x vrchni ndt v ban& modré

4. Charakteristika prostifedi s ohledem na povrchovou ochranu

Halu Ize charakterizovat jako lehky provoz. Ptedi |ze charakterizovat jako zakladni.
Ocelové potrubi bude rfaho 1 x zakladnim n&em a 2 x vrchnim n&tem v bar¢ modré.

5. Hranice napojovacich mist

Novy rozvod stléeného vzduchu je napojen na novou kompresoroamicsy/ prostoru
Stitové stny. Vlastni napojeni kompresorove stanice je di@asu - schema napojeni. Odtud je
rozvod veden po &éach a sloupech a ocelové konstrukci haly k jetiyotl odkErnym mistim
stla&teného vzduchu .  Mezi kompresorem, filtrem, &l stl@#eného vzduchu je umést
vzduSnik o objemu 270 |, ktery vyrovnava pokleku @i vétSim odigru stla&eného vzduchu.
Ze vzdusniku je napojen vlastni rozvod&taého vzduchu, ktery je veden pé&néta je rozdlen
na ti vétve po obou binich sénach a sednirac sloupi haly ve vySce nad vraty a je zokruhovan

K jednotlivym odBrnym mistim jsou vytvdeny odbdky s @ipojenim na odérna mista na
technologickych Zdzenich, kde je uzaviraci kulovy kohout afi ayichlospojky na nahodny odb
stlateného vzduchu.

6. Popis a charakteristikaieSeni

Rozvodné potrubi sitaného vzduchu Z&na napojenim na novou kompresorovou stanici
v prostoru u Stitové &y. Zde je rozvod rozten na ti vétve , vedouci k jednotlivym odmym
mistim . Rozvod je veden po obvodovyckrgtch haly a sloupech haly a po nosné konstrukci
technologickych z@zeni. Vlastni rozvod je zokruhovan .
Potrubi je uchyceno na konzolachivaienych na ocelovych konstrukcich sléup
technologickém zdzeni. Maximalni roztepodggr nesmi pesahovat hodnotu 2,7 m.

7. Udaje pro montaz

Pfi montazi je pouzito potrubi ocelové zavitové tkekdada PN 20. Sslost potrubi je
navrzena DN 3/8", 1/2", DN 3/4", DN 1" , DN 5/4"p&l potrubi je navrZzen 0,5 % &em k

odvodreni v nejnizSim mistrozvodu. K montazi se smi pouzit jen material whigi piislusSnym
normam a fedpigim.

8. Pozadavky na kontrolu a vyzkouSeni

Pro kontrolu a vyzkouseni jeba seidit CSN 38 642&I. 306 az 311.

Tlakova zkouSka se provadi pneumaticky vzduchero malstnim plynem jetlakem 1,2 x
vys8im nez provozni tlak. Tlakova zkouSka bude guiena tlakem 0,96 MPa.

Potrubi tlakového vzduchu musi byt vyrobeno, smaimo a odzkouSeno podle NV
26/2003 Sb aCSN 13480

Tlakové nadoby - vzduSnik 1000 | - stavajfousi byt vyrobeny v rezimu potvrzovani shody

podle NV &. 24/2003 Sb. a norer@SN EN 13 4545 neb@SN 690010. Budou dolozeny
dokumentaci v rozsahu paspigpbdleCSN 690010CASTI 5.2. ( vzdunik 1000 | bude
osazen pojistnym ventilem).



9. Revzeti rozvodu stl&. vzduchu:

Pro prevzeti rozvod stlateného vzduchu a tlakovych nadod platifipaé ustanoveni
Obchodniho zakoniku. Podle z§8fch skuténosti se sepiSe zapis teyreti rozvodu , jehoz
nedilnou sotasti jsou tyto doklady :

1. Revizni kniha tlakové nadoby a roziog/pracovana dodavatelem
2. Kompletni projektova dokumentace

10. Dokumentace

K provozu, obsluze a opravam rozvoducgteeho vzduchu musi mit provozovatel k dispozici :
- provozni denik
- knihu udrzby a oprav
- revizni knihu tlakové nadoby a rozvod
- mistni provoznfad

Mimo to maiji byt k dispozici :

- ptehledné situace rozvodu technickych glyn

- prehledné situmi vykresy
11. Udaje o bezpénosti

Provozovatel je povinen uzivatizzeni a technické plyny bezfr&, spolehlig, aby byla
zajiSEna bezpénost provozu. Navrzend izzeni mohou obsluhovat jen osoby starSi 18 let,
fyzicky a duSeva zpisobilé afadre zaSkolené. Provozovatel je povinen zajistit préwmad
pravidelnych prohlidek. Dale je nutné dodrZovatgooigedpisy.
12. Pouzité normy
ON 38 6471 - Potrubi v hutnimipnyslu. Rozvody stl. vzduchu

CSN 13 0072 - Zrigeni potrubi v provozech
CSN 13 0725.0 - fimeny z ocelovych tif kruhovéh o pitezu



