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ATTENTION :
Vérifier tous les taraudages après 
anodisation, repasser le taraud si 

nécessaire et enlever tous les copeaux.
Même opération pour tous les orifices.

Ed. Description Date Auteur

01 initial issue 30/06/2014 P. Le Calvé

C
O

M
M

U
N

IC
A

TI
O

N
, R

EP
R

O
D

U
C

TI
O

N
, U

TI
LI

SA
TI

O
N

 IN
TE

R
D

IT
E 

SA
U

F 
A

U
TO

R
IS

A
TI

O
N

 E
C

R
IT

E 
N

O
 P

A
R

T 
O

F 
TH

IS
 D

O
C

U
M

EN
T 

M
A

Y
 B

E 
C

O
M

M
U

C
A

TE
D

 R
EP

R
O

D
U

C
ED

 O
R

 U
SE

D
 W

IT
H

O
U

T 
PR

IO
R

 W
R

IT
TE

N
 P

ER
M

IS
SI

O
N

CONFIDENTIEL


	Feuille1
	Vue de mise en plan1
	Vue en coupe A-A
	Vue de mise en plan3
	Vue en coupe B-B
	Vue de mise en plan5
	Vue de détail C (2 : 1)
	Vue de détail D (2 : 1)
	Vue de mise en plan9
	Vue de mise en plan10


