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51.1 Architektonicko-stavebná časť

VÝKRES PERGOLY

Andrej PAROHA s manželkou, Súhradka 190/4, 020 61 Lednické Rovne
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VÝKAZ OCEĽOVEJ PERGOLY
OZNAČ. POPIS

HMOT.
(kg/m´)

DĹŽKA
(m)

POČET
(ks)

CELKOVÁ
HMOT.

časť a uzatvorený profil obdľžnikový - 30x50x4mm 4.34 32.70 1 141.92
časť b uzatvorený profil obdľžnikový - 30x50x4mm 4.34 27.00 1 117.18
časť c uzatvorený profil obdľžnikový - 30x50x4mm 4.34 27.80 1 120.65
stlp uzatvorený profil štvorcový - 50x50x3mm 4.13 2.80 2 23.13

kotvenie veniec plech hr. 5mm 39.30 0.0065 17 4.34
kotevná platňa plech hr. 5mm 39.30 0.0065 2 0.51

CELKOVÁ HMOTNOSŤ OCELE ZÁBRADLIA   (kg) 407.73
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ZÁKLADY

PÔODRYS PERGOLY
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POZNÁMKA:
- PRI VŠETKÝCH PRÁCACH A POSTUPOCH DODRŽAŤ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PREDPÍSANÝ
VÝROBCOM STAVEBNÉHO MATERIÁLU

- VŠETKY VODOROVNÉ A ZVYSLÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE VYHOTOVIŤ PODLA PROJEKT. DIELU
STATIKY

- KONŠTRUKCIA PERGOLY BUDE VYHOTOVENÁ Z TROCH ČASTÍ, KTORÉ SA NA STAVBE SPOJA
DO JENDÉHO CELKU

- OCEĹOVÉ STĹPY PERGOLY BUDÚ KOTVENÉ DO ZÁKLADOV PROSTREDNÍCTVOM OCEĹ PLATNE
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA KOMAX -  FARBA BIELA
- PRESTREŠENIE PERGOLY BUDE PLNOSTENNÝM POLYKARBONÁTOM
- OSADENIE PERGOLY JE MOŽNÉ AJ PO ZATEPLENÍ FASÁDY S NUTNÝM VYREZANÍM FASÁDY V
MISTE KOTVENIA PERGOLY A JEJ NÁSLEDNÝM ZATEPLENÍM A VYSPRAVENÍM

- V KONTAKTE FASÁDY A PERGOLY VYHOTOVIŤ ZVISLÉ OPLECHOVANIE
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