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KONxRULNi SACHTA
DRENAYE 9300mm
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NEREZOVY KOMIN S PROMEREM
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KONTROLNT SACHTA
DRENAZE #300mm
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LEGENDA MISTNOSTI

PLOCHA SKLADBA
MIST. | OCEL MISTNOSTI [m?] S.V. [m] PODLAHA PODLAHY STENY STROP /PODHLED POZNAMKA
ZADVERI POHLEDOVY BETON+BILY |POHLEDOVY
101 3,7 2,500 MARMOLEUM SO |NATER BETON+BILY NATER
VYTAHOVA
2,7 - - _ _
102 e acHTA

LEGENDA MATERIALU

| PRIZDIVKA Z PROLIVANYCH BETONOVYCH TVARNIC TL. 200mm

7] pRicKOVE 6 9CH TVA :
L2525 PRICKOVE ZDIVO 7 POROBETONOVYCH TVARNIC TL. 100mm, NAPR. YTONG

DN

1774 PRICKOVE ZDIVO Z PGROBETONOVYCH TVARNIC TL. 150mm, NAPR. YTONG
77 7FLEZ0BETON

ZDIVO 7 CIHEL PLNYCH PALENYCH

MINERALNI TEPELNA 170LACE -

LEGENDA SVISLYCH SKLADEB
W1 — SKLADBA OBVODOVE STENY POD GROVNI TERENU — 2PP

— HUTNENY NASYP

- NOPOVA FOLIE Z HDPE tl. 0,6mm, VI3KA NOPU 8mm, NOPY ORIENTOVANE KE STENE

— ZTRACENE BEDNENI S KONSTRUKCNI VYZTUZI A BETON C20/25 TL.200mm

— OCHRANNA GEQTEXTILIE 300g/m2

— HYDROIZOLACE PVC—P FOLIE PROTI RADONU A VODE

— OCHRANNA GEQTEXTILIE 300g/m2

— MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE ZBAVENA NECISTOT A PRACHU; ZE STRANY INTERIERU BUDE
V POHLEDOVE KVAUTE TL. 200mm

— UZAVIRACI OCHRANNY NATER (NAPR. SIKAGARD 680S)

W2 — SKLADBA OBVODOVE STENY POD GROVNI TERENU — 1PP

— HUTNENY NASYP

— NOPOVA FGLIE Z HDPE tl. 0,6mm, V¥SKA NOPU 8mm, NOPY ORIENTOVANE KE STENE

— DESKY Z POLYSTYRENU XPS 3035CS tl. 160,200,100mm

— OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

— HYDROIZOLACE PVC—P FOLIE PROTI RADONU A VODE

— OCHRANNA GEOTEXTILIE 300g/m2

— MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE ZBAVENA NECISTOT A PRACHU; ZE STRANY INTERIERU BUDE
V POHLEDOVE KVALITE TL.200mm

— UZAVIRACI OCHRANNY NATER (NAPR. SIKAGARD 680S)

W3 — SKLADBA OBVODOVE STENY NAD UROVNI TERENU

— KAMENNA PRIZDIVKA

— KARI SIT + PROSTY BETON o .

— CEDICOVA VATA S KOLMYMI VLAKNY KOTVENA ZAPUSTENYMI HMOZDINKAMI DLE ETICS

— OCHRANNA DIFUZNE OTEVRENA FOLIE

— MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE ZBAVENA NECISTOT A PRACHU; ZE STRANY INTERIERU BUDE

V POHLEDOVE KVALITE
R (NAPR. SIKAGARD EBOS)

— UZAVIRAC| OCHRANNY_ NA
W4 — SKIADBA VNITRNI STENY [ZOLOVAN

— UZAVIRACI OCHRANNY NATER (NAPR. SIKAGARD 680S)

— MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE ZBAVENA NECISTOT A PRACHU; ZE STRANY INTERIERU BUDE
V POHLEDOVE KVALITE

— CEDICOVA VATA S KOLMYMI VLAKNY KOTVENA ZAPUSTENYMI HMOZDINKAMI DLE ETICS

— OCHRANNA DIFUZNE OTEVRENA FOLIE(NA STRANE DRUHE PRIBETONOVANE STENY)

— MONOLITICKA ZELEZOBETONOVA KONSTRUKCE ZBAVENA NECISTOT A PRACHU; ZE STRANY INTERIERU BUDE
V POHLEDOVE KVALITE

— UZAVIRACI OCHRANNY NATER (NAPR. SIKAGARD 680S)

VINARSKY DVUR SUCHOHRDLY

0,000 = 298,350 m n. Balt. m.

TEPELNA 1ZOLACE POLYSTYREN EPS
TEPELNA IZOLACE POLYSTYREN XPS
PRERUSENI TEPELNYCH MOSTU — ISOKORB
PROTISKLUZOVY SYSTEM OPTIGREEN TYP S
ROSTLY TEREN

ZHUTNENY NASYP
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