
13
x1
67
,3x

30
0

13x
167

,3x
30
0

NEREZOVÝ KOMÍN S PRŮMĚREM
PRŮDUCHU 200mm, ČISTÍCÍ KUS
OSAZEN V EXTERIÉRU
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DRUH KAMENNÉHO OBKLADU URČÍ
ARCH.+STAVEBNÍK

KAMENNÁ DLAŽBA DO BETONU
CCA 30m2, BEZ OBRUBNÍKŮ,
PŘECHÁZEJÍCÍ V NÁŠLAPY, DÁLE
VIZ PROJEKT ZAHRADNÍHO ARCH.
SPÁDOVÁNÍ MIN 1% OD OBJEKTU

MEZI SCHODIŠŤOVÝM RAMENEM A
STĚNOU JE 50mm, ZÁBRADLÍ JE
KOTVENO DO HORNÍHO LÍCE SCHODU

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ OŠETŘENY
BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM, HRANA
ZKOSENA 10x10mm
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BEZRÁMOVÉ OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ
S DŘEVĚNÝMI DVEŘMI

R2800 R2400

R1200

OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OBLOŽENO
PLECHEM TL. 3mm RAL 7016

600

VÝTAH SMITT&SOHN S KABINOU
900 x 1000, dále viz poznámka

W1

HORNÍ HRANA ATIKY BUDE OBLOŽENA
KAMENEM, PŘESNÝ ZPŮSOB BUDE
KONZULTOVÁN S KAMENICKOU FIRMOU,
SCHÉMATICKY VIZ ŘEZ
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ZMĚNA POLOMĚRU OBLOUKU

ATIKA SE SNIŽUJE V OBLOUKU, VIZ
ROZVINUTÝ POHLED

ATIKA SE SNIŽUJE V OBLOUKU, VIZ
ROZVINUTÝ POHLED
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ÚŽLABÍ A NÁROŽÍ SPÁDOVÁNÍ
STŘECHY
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