Zadanie
pre výmenu stávajúcej multisplitovej klimatizácie za novú v administratívnom priestore s deviatimi klimatizovanými miestnosťami na 2. poschodí administratívnej budovy Nadácie Intenda na Pražskej ul. 11 v Bratislave:
Popis súčasného stavu:
1)	V dotknutých administratívnych priestoroch je inštalované cca 10 ročné klimatizačné zariadenie značky Airwell pozostávajúce z dvoch multisplitov, kde na jednu vonkajšiu jednotku sú napojené 4 vnútorne jednotky a na druhú vonkajšiu jednotku je napojených 5 vnútorných jednotiek. 
2)	Vnútorné jednotky sú pre jednotlivé miestnosti dimenzované takto: č. 3.08-recepcia (2,5 kW), č. 3.09-kancelária (3,4 kW), č. 3.11-kancelária (2,5 kW), č. 3.12-kancelária (2,5 kW) č. 3.13-kancelária (2,5 kW), č. 3.14-kancelária (2,5 kW), č. 3.16-rokovacia miestnosť (2,5 kW) s tým, že u jednotiek v miestnostiach č. 3.10-serverovňa (18,70 m2) a č. 3.15-rokovacia miestnosť (40,40 m2) sa výkonový údaj nedal odčítať.
3)	Zariadenie je čiastočne nefunkčné s neopraviteľnou poruchou jedného kompresorového okruhu na každej vonkajšej jednotke.
4)	Na stropoch všetkých miestnosti je kazetový podhľad, ponad ktorý sú riešené všetky rozvody doterajšej klimatizácie.
Požiadavky na komplexnú dodávku a montáž nového klimatizačného zariadenia:
1)	Klimatizačné zariadenie koncepčne riešiť rovnako, ako bolo riešené doterajšie (nahrádzané) len s tou zmenou, že miestnosť č. 3.10-serverovňa (18,70 m2) bude mať samostatný jednosplit, ktorého vonkajšia jednotka sa ukotví na bočnej vnútornej stene balkóna č. 3.36 a jeho vnútorná jednotka v mieste doterajšej.
2)	Zostávajúcich 8 miestnosti bude riešených dvomi štvorsplitmi, kde vnútorné nástenné jednotky budú umiestené v miestach doterajších a vonkajšie jednotky budú tiež umiestnené v mieste doterajších t. j. jedna na vnútornej stene balkóna č. 3.36 a druhá na vonkajšej strany balkónového múrika balkóna č. 3.37.
3)	Nové klimatizačné zariadenie musí byť invertorové.
4)	V záujme minimalizovať náklady na výmenu klimatizácie v maximálne možnej miere využiť tieto časti od doterajšej klimatizácie:
a)	elektrické rozvody ku klimatizačným jednotkám,
b)	potrubné rozvody chladiva,
c)	rozvody odvádzajúce kondenz z klimatizačných jednotiek.
4)	Elektrické napojenie samostatného splitu miestnosti č. 3.10-serverovňa riešiť z rozvádzača RMS.1 nachádzajúceho sa v tejto miestnosti, a to cez samostatný istič (súčasť dodávky).
5)	Súčasťou komplexnej dodávky bude aj demontáž a likvidácia všetkých klimatizačných jednotiek doterajšej klimatizácie ako aj tých ďalších jej častí, ktoré nebudú využité v rámci inštalácie novej klimatizácie.
6)	Vykonanie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. odb. prehliadky a odb. skúšky elektrického zariadenia pred uvedením do prevádzky, osvedčujúcej, že zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky a odovzdanie originálu revíznej správy.
7)	Uvedenie zariadenia do prevádzky vrátane odskúšania funkčnosti a zaškolenie obsluhy.
8)	Poskytnutie záruky na dodávku a montáž v dĺžke minimálne 24 mesiacov.
Ponuky na dodávku predložiť do 05.05.2013.
Predpokladaná doba realizácie do 31.05.2013 resp. do troch týždňov od uzavretia zmluvy na dodávku.
Príloha: pôdorys 3. nadzemného podlažia budovy
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Ing. Pavel Kantor, správca objektu
