SOUBOR STAVEB MO V USEKU MYSLBEKOVA - PELC TYROLKA
1. stavba ¢. 0079 Spejchar - Pelc Tyrolka
Vychozi pasportizace objekti nadzemni zastavby - 2. etapa

PASPORT OBJEKTU C. 024 — JANA ZAJICE 2/966

OBJEKT: Jana Zajice 2, é.p. 966, Praha 7 - BubeneC

PARCELA: parc. §. 620, katastr. Uzemi Bubened

VLASTNIK OBJEKTU: |Bytové druzstvo Jana Zajice 2/966, Praha 7,
piedseda druzstva JUDr. Miroslav Jirék, tel. 233 379 704

SPRAVCE OBJEKTU: |viz viastnik

12.3 Seismicka odolnost objektu

Pfipustné hodnoty dynamického naméhani jsou stanoveny podie CSN 73 00 40 ,ZatiZeni
stavebnich objektll technickou seizmicitou a jejich odezva“.

Podle této normy je zatfidéna budova takto:

T¥ida odolnosti A - cihelna budova s plochou do 200 m?, ale s vice nez tfemi podlazimi, a
s plo§nymi klenbami v suterénu.

Druh zakladové pldy kategorie ¢) - hornina pii vypoétové tunosnosti Ry>0,15 MPa, hladina
podzemni vody v hloubce vétsi nez 3 m.

Stupei poskozeni 0 - bez poskozeni - nevznikaji zadna viditena podkozeni.

Mez dynamického namahani je stanovena pfislusnou hodnotou rychlosti kmitani, kdy pomérna
deformace jeété nevyvola kiehka poruseni zdiva a omitek v budoveé.

Pro obor frekvence offesu f > 50 Hz je pfipustna maximalni hodnota dynamického zatizeni
vlivem otfest od trhacich praci - maximalni rychlost kmitani v,=15 mm/s.

Poznamka: S ohledem na dodrzeni hodnot vibraci pro mista pobytu osob podle Hygienicke
smérnice &. 41 (HPMZ CSR 37/1977) je v celé oblasti tunell: doporu¢ena maximalni rychlost
kmitani vy=5 mm/s.

12.4 Piedbézné posouzeni stavajiciho stavebné-technického stavu objektu

Celkové je stavebné-technicky stav budovy Spatny.

V budové je znacné zanedbana udrzba, nosné obvodové zdivo je porudenc trhlinami, do
dvorni fasady zatéka, balkon na dvofe je v havarijnim stavu. Uspofadani konstrukce je
ponékud odlisné od plvodniho navrhu, jedna se ale zfejmé o plvodni, nezménény stav.
Vestavbou podkrovi doslo k mirnému piitiZzeni konstrukce.

Unosnost konstrukce bude nutno ovéfit statickym vypoétem provedenym na zakladé
podrobného zaméfeni stavajiciho stavu konstrukce a podrobného stavebneé-technického
prizkumu, pii kterém budou zjistény skutecné rozméry konstrukce a vypocétové parametry
nosného zdiva a zakladové pudy.

Zjisténé poruchy vznikly pfirozenym stafim, opotfebenim, nedostatenou GdrZbou,
dodateénymi stavebnimi Upravami a béznymi vnéj§imi viivy. VySetfovana budova vykazuje
poruchy, které mohou byt staticky zavazné.

Pficiny poruch konstrukce je nutno ovéfit podrobnéjs$im stavebné-technickym prazkumem.
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