SOUBOR STAVEB MO V USEKU MYSLBEKOVA - PELC TYROLKA
1. stavba &. 0079 Spejchar - Pelc Tyrolka
Vychozi pasportizace objekti nadzemni zastavby - 2. etapa

PASPORT OBJEKTU C. 024 — JANA ZAJICE 2/966

OBJEKT:; Jana Zajice 2, &.p. 966, Praha 7 - Bubened

PARCELA: parc. €. 620, katastr. Uzemi Bubene

VLASTNIK OBJEKTU: |Bytové druzstvo Jana Zajice 2/966, Praha 7,
pfedseda druzstva JUDr. Miroslav Jirak, tel. 233 379 704

SPRAVCE OBJEKTU: |viz vlastnik

12.2 Deformacni odolnost objektu

Vysetfovana zdéna budova je konstrukéné uspofadana v podélny nosny system. Nosné zdivo
podéinych zdi je oslabeno po vydce vertikalnimi fadami otvorl (okna, dvefe). Ve vztahu
k nerovnomérnému pietvoreni zakladl se jedna o konstrukci tuhou, citlivou na redistribuci
vnitfnich sil od pUsobeni deformaéniho zatiZzeni. DOm tvofi uliéni narozi, kinterakci se
sousednimi domy pfi deformacnim zatizeni dochazi jen jednostranné. U voIného narozi jsou
tak vy$&i naroky na vodorovné ztuZeni klestinami a provazanost nosného zdiva.

Z hlediska meznich stavu I. skupiny (dle CSN 73 0031 zirata stability tvaru, polohy, porugeni
ltbovolné povahy, vznik tvarové neurcité soustavy, zména uspofadani soustavy a stavy pfi
nichZ je nutno pferusit provoz nasledkem posunuti ve stycich nebo nadmeérného rozevieni
trhlin) je deformaéni odolnost vysoka. Tato viastnost vyplyva z vysokého stupné statické
neurcéitosti konstrukce jako celku, z plscbheni vyztuznych ocelovych a dievénych prvki
(pozedni klestiny, tramové klesté, stropni tramy) a spoluplsobeni pfickového zdiva.

Z hlediska meznich stav(i Il. skupiny (dle CSN 73 0031 pfetvofeni konstrukci v dusledku
prihybu, pootoeni nebo sedani, kmitani, vznik a rozevieni trhlin) je deformaéni odolnost
nizka. Tato vlastnost je dana mechanicko-fyzikalnimi viastnhostmi zdiva, které odolava pouze
tflakim, tahové Unosnost je vyrazné nizsi. Vliivem deformacniho zatiZzeni od nerovnomérného
sedani zakladl vznikaji ve zdivu za stavu rovinné napjatosti pfi¢na tahova napéti doprovazena
poruSovanim trhlinami. Lehke dfevéné konstrukce s nizkou chybovou tuhosti nesplfiuji kritéria
meznich prahybu a jsou citlivé na dynamické buzeni (kmitani).

Odolnost objektu proti pfitizeni deformaci zplsobenou vlivem podtunelovani [ze odhadnout
podle ustanoveni CSN 73 10 01 ,Zakladani staveb, zakladova puda pod plo$nymi zaklady", ve
které jsou empiricky stanoveny mezni hodnoty sednuti pro rizné druhy budov a konstrukci.
Pro konstrukci posuzované 100 let staré budovy s nosnymi podélnymi zdmi stazenymi
ocelovymi klestinami neni v normé hodnota sednuti stanovena. Pro vicepodlazni budovy
$ nosnymi sténami zdénymi z cihel a se ztuzujicimi vénci, jejichZ konstrukce se nejvic podoba
konstrukci posuzované budovy, je stanoveno koneéné celkové primérmné sednuti S, ;im=80 mm
a nerovnomérné sednuti As/L=0,0015 (1. 1:667).

ProtoZe nelze vyloucit, Ze sedani stavby jiz probéhlo pfi jeji stavbé a v prib&hu dalich let,
pfidavna deformace (pokles) vlivem podtunelovani je stanovena niZ$i nez tyto hodnoty.
Rozhodujici bude pfitom nerovnomérnost poklest a nikoliv celkovad maximaini hodnota
poklesu. Pfi odhadu pfipustné deformace budovy bylo piihlédnuto i ke zkugenostem, kieré ma
zpracovatel tohoto pasportu s razbou podobnych tunelll Mrazovka v Praze 5 - Smichové,
provadénych v obdobnych geologickych podminkéach, pod srovnatelnou zastavbou.

Ztéchto davodla, a také s ohledem na zjisténé poruchy v nosném zdivu, lze stanovit
pfipustnou hodnotu poklesu konstrukce 40 mm a pfipustnou hodnotu nerovhomérnosti
poklest 1:1000 (0,001). Pii té&chto hodnotach nelze vyloudit pfekrodeni meznich stavi il.
skupiny a vznik nebo rozvoj drobnych, staticky nevyznamnych prasklin v omitkach, pfickach a
podhledech. Pfi dosazeni nerovnomérnosti poklest do 1:800 (0,00125) nelze vylouéit rozvoj
poruch v nosném zdivu a vznik a rozvoj daldich staticky nevyznamnych prasklin parapet(l a
nadprazi v nosnych zdech, prasklin kieneb a klenebnych pasi.

Nerovnomernost pokles vétSi nez 1:650, pfi které nelze vylougit piekrodeni I. skupiny
meznich stavd, je nepfipusina.
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