i
E
¥

SOUBOR STAVEB MO V L'JSEKVU MYSLBEKOVA - PELC TYROLKA
1. stavba €. 0079 Spejchar - Pelc Tyrolka
Vychozi pasportizace objekti nadzemni zastavby - 2. etapa

PASPORT OBJEKTU C. 024 — JANA ZAJICE 2/966

OBJEKT: Jana Zajice 2, &.p. 966, Praha 7 - Bubenet

PARCELA:; parc. & 620, katastr. Gzemi Bubeneé

VLASTNIK OBJEKTU: |[Bytové druzstvo Jana Zajice 2/966, Praha 7,
predseda druzstva JUDr. Miroslav Jirak, tel. 233 379 704

SPRAVCE OBJEKTU: |[viz viastnik

12. Statické hodnoceni, deformaéni a seismicka odolnost objektu

12.1 Statické hodnoceni objektu

12.1.1 Posouzeni stavebnich Uprav (zmén) objektu

U prave §titove zdi byl zmé&nén tvar svétliku a dispoziéni uspofadani. Stfedni nosna zed do
dvora nebyla provedena a byla zfejmé nahrazena ocelovymi nosniky a kominové téleso bylo
umisténo ve §titové zdi. Vstup do domu byl posunut doprava. Pivodni archivni plany z roku
1904 neplati, popsané zmény byly zfejmé provedeny jiz pii stavb& domu.

V budové byla provedena dodatetna vestavba podkrovi, ktera vedla k mimému pfitizeni
nosne konstrukce. Dal8i, men&i dispozicni stavebni Upravy v bytech nemaji podstatny vliv na
zatizeni nosnych konstrukci. V pfizemi byla moZna dodateénymi stavebnimi Upravami
dvefnich otvor( shizena Unosnost stfedni nosné zdi do ulice.

12.1.2 Posouzeni pfiéin zjiiténych poruch

Byly zjistény poruchy, které se obvykle vyskytuji ve vétsiné budov podobné konstrukce a stafi.
Poruchy jsou zplsobeny zejména témito negativnimi viivy:

- pfirozené starnuti budovy,

- zanedbana tdrzba,

- poruchy vnitinich instalaci,

- dlouhodoby rozvoj vodorovnych sil od plsobeni svislého zatiZeni (ve stropnich klenbach),

- objemové zmé&ny v konstrukci, zejména teplotni roztaznost vlivem pfimého oslunéni budovy,
- dodatecné stavebni Upravy,

- plisobeni agresivniho prostfedi centra mésta na budovu.

Drobne trhliny ve stropnich fabionech a podhledech neovliviuji statické a dynamické viastnosti
drevénych stropnich konstrukei, plisobi spiSe negativné z estetického hlediska na uZivatele
bytl, jsou dasledkem mechanicko-fyzikdlnich vlastnosti technologie difevénych tramovych
strop( (nizk& ohybova tuhost, citlivost na dynamické buzeni).

Zjistené prusaky vody ve vy8§ich podiaZich jsou potencionainim zdrojem &iteni dfevokaznych
Skudcl v dfevénych tramovych stropech, sniZeni statické zplsobilosti viivem rozkladu dieva
nosnych prvkil by bylo nutno prokazat biotickou analyzou z odebranych vzorkd dieva.

Vihkost zdiva v suterénu a pfizemi je zplisobena zfejmé vzlinanim vody z podlozi do zaklad(
a nadzakladového zdiva, nedostate¢nym vétranim sklepa a povétrnostnimi vlivy. Rozsah a
skutecné pficiny poruch, hodnotu vlhkosti, zvétravani cihel a malty a snizeni pevnosti zdiva je
nutno ovéfit prizkumem.

Poruchy fasady a havarie balkonu je zplisobena povétrnosti a zanedbanou (idrzbou.

Za vazng€jSi lze povaZovat rozsahlé praskliny v uliéni obvodové zdi, které mohou byt
zpUsobeny nerovnomérnym sedénim budovy popf. stavebnimi pracemi (vykopy, bourani)
v ulici.

Objednatel: Magistrat hl. m. Prahy, odbor méstského investora, zastoupeny IDS a.s.
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