SOUBOR STAVEB MO V USEKU MYSLBEKOVA — PELC-TYROLKA
Stavba &. 0079 Spejchar — Pelc-Tyrolka
Repasportizace objekt’ nadzemni zastavby

ZAVERECNY REPASPORT OBJEKTU C. 024
— JANA ZAJICE 2/966, PRAHA 7

OBJEKT: Jana Zajice 2, &.p. 966, Praha 7 - Bubene¢

PARCELA: parc. &. 620, katastr. Gzemi Bubeneg

VLASTNIK OBJEKTU: fyzické a pravnické osoby - viz kapitola €. 6. Informace z KN

7ASTUPCE VLASTNIKA: |Spoledenstvi viastnikil jednotek domu Jana Zajice 966/2, Praha 7,
sidlem v objektu, povéfeny vlastnik: Stanislava Chadrabova,
bytem v objektu, tel. 721277 177

SPRAVCE OBJEKTU: viz zastupce vlastnika

14. ZAVER

Zavéredna repasportizace poruch byla v budové provedena ve dnech 13.4.2011 a 19.4.2011.
Pfi repasportizaci byly pouZity digitainé piekreslené plvodni plany z archivu odboru vystavby
Ufadu MC Praha 7, upravené a doplnéné o pozdéj$i stavebni Gpravy, které byly na misté
ovéreny.

Zavérednou repasportizaci byly vizualni prohlidkou zjistény staticky zavaZné poruchy nosného
zdiva a kleneb. Nosné stény a klenby jsou narugeny prasklinami star8iho data. Nékteré klenby
v suterénu a klenby v poslednim podlazi schodi§fového prostoru, jsou narusené vihkosti,
skryté ocelové nosniky kleneb mohou korodovat, stabilita kieneb miZe byt narusena. Balkén
na dvorni fasadé, ktery byl vdob& 1. repasportizace v havarijnim stavu, je nyni opraven
(ptestavén). Kvalitu této opravy nelze vizualni kontrolou pfesné zhodnotit. Nezanedbatelné je
téZ vihkostni narueni suterénnich zdi.

V pfizemi byla moZna dodateénymi stavebnimi Gpravami dvefnich otvorG sniZzena Unosnost
stiedni nosné zdi do ulice, &mz mohlo dojit i ke sniZeni odolnosti konstrukce. Dalsi, mensi
dispoziéni stavebni Upravy v bytech nemaji podstatny vliv na zatizeni nosnych konstrukei a |
odolnost konstrukce. ZatiZzeni konstrukce se mirné zvysilo dodateénou vestavbou podkrovi.
Degradovana omitka faséd miZe ohroZovat opadem uZivatele pfilehlych pozemkd,
komunikaci a dvorku.

Celkovy stavebné-technicky stav budovy je $patny, Gdrzba je znaéné zanedbana. Ve srovnani
s 1. repasportizaci (stavem pfed razbou tunell) doSlo pouze k mirnému rozvoji stavajicich
poruch a vzniku nékterych poruch stejného typu. Pokrodilo chatrani nékterych nedostatecne
udrzovanych &asti stavby. V&tSina ZzZjidténych poruch je zplsobena béznymi viivy a
zanedbanou Udrzbou. V piipadé nékterych prasklin v nosnych zdech a na podhledu kieneb je
pficinou zfejm& nerovnomérné sedani, ke kterému doslo jiz na pofatku existence tohoto
objektu.

Vliv razby tunel( na objekt Ize hodnotit jako maly az zanedbatelny. Rozvoj stavajicich
trhlin viivem razby tuneli viak nelze zcela vylougit. Vznik a rozvoj ostatnich poruch

v budové neni zplisoben razbou tunelt.

ing. Josef Brzicky
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