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TABULKA MISTNOST{
€. M.| NAZEV MISTNOSTI [m2] | PODLAHA STENY STROP
1.01 | ZADVER! 7.84m2 | KD+S 30+M SD+M
1.02 | CHODBA 5.7m? | KD+S (DPL) S0+M SD+M
1.03 | WC 1.83m?2 | KD K0,50+M | SD+M
1.04 | TECHNICKA MISTNOST 3m?2 | KD+S 50+M SD+M
1.05 | KUCHYNSKY KOUT 9.33m?2 | KD+S (DPL) S0+M,KL | SD+M
1.06 | OBYVACI POKOJ 26.11m?2 | DPL S0+M SD+M
1.07 | KOUPELNA 9.78 m2 | KD K0,50+M | SD+M
1.08 | LOZNICE 20.29 m2 | DPL 50+M SD+M
1.09 | POKOJ 1 12.03m2 | DPL 30+M SD+M
1.10 | POKOJ 2 13.71m2 | DPL 50+M SD+M

LEGENDA POVRCHO

KD - keramickd dlaZba do lep. tmelu 80 - %tukovd omitka

S —sokl zKDv. 0,1m KO - keramicky obklad (vyska v m)

DPL - plovoucl difevénd podlaha + podloZka KL — keramicky obklad za kuch. linkou

PVC - PVC krytina (ve v.750-1500mm)

KB - Kobercovd krytina SD - sddrokarton. desky

M - malba

V MISTNOSTI 1.06 ZVY5IT UNOSNOST PODLAHY POD KRBEM FDLE KONKRETNIHO TYPU)
POUZ{T PODLAHOVE KRYTINY VHODNE PRO PODLAHOVE TOPEN(.
DILATACE V PODLAZE PROVEST DLE JEDNOTLIVYCH OKRUHO PODLAHOVEHO TOPENI (VIZ PROJEKT UT).

LEGENDA MATERIALD
[ |- LIAPORBETON DILCE
V77~ ] — ZATEPLENI — POLYSTYREN

— ZATEPLEN{ — EXTRUDOVANY POLYSTYREN

Ry - BETON €20/25 (B25) SE SITf

— ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP

— SADROKARTONOVE KONSTRUKCE

(alt. POROBETON)

(®) — ODVETRANf PODLOZI (RADON) SVISLE POTRUBI (DN 150)
(NUTNO UPRESNIT PRI NAVRHU PROTIRADONOVYCH OPATRENS
V RAMCI PROJEKTU OSAZEN! DOMU NA POZEMEK)
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