Plastové okná a balkónové dvere - rekonštrukcia RD Čečejovce:
	Technické parametre okien a balkónových dverí
	Požadované
	

	Plastový profil
	tvrdený PVC profil,  napr. ALUPLAST, REHAU alebo GEALAN s oceľovou pozinkovanou výstuhou
	

	Počet komôr
	Uvedie dodávateľ
	

	Stavebná hĺbka okna
	min. 80 mm
	

	Hrúbka obvodovej steny profilu
	min. 2,7 mm
	

	Kovanie 
	celoobvodové kovanie okna, s mikroventiláciou,                       napr. WINKHAUS, MACO alebo ROTO
	

	Izolačné trojsklo
	 4-16-4-16-4 
	

	Tesnenie
	3 stupňové
	

	Súčiniteľ prechodu tepla oknom Uw
	max. 0,90 W/m2.K
	

	Súčiniteľ prechodu tepla trojsklom Ug
	max. 1,0 W/m2.K
	

	Súčiniteľ prechodu tepla rámom okna Uf
	max. 1,1 W/m2.K
	

	Zasklievacia lišta
	oblá
	

	Farebné vyhotovenie 
(interiér/exteriér):
	drevodekór zlatý dub,

biele/dekór
	

	Zameranie okien, dverí a parapetných dosiek
	

	Montáž okien a dverí : musí byť vykonaná v zmysle STN 73 3134/2010, okná musia byť upevnené k obvodovej stene mechanickými spojovacími prostriedkami. Izolačná pena (PUR)  musí vyplniť celú škáru medzi oknom a stavebnou konštrukciou. Následne celá montážna škára musí byť utesnená z exteriéru paropriepustným a hydroizolačným materiálom a z interiéru parotesným materiálom. 
	

	Požadujeme uzavretie Zmluvy o dielo
	

	Požadujeme predloženie vyhlásenia zhody alebo certifikátu vydaného na okná priamo pre daného výrobcu 
	

	Požadujeme predloženie technického listu s technickými parametrami okien a balkón. dverí 
	

	Požadovaný termín zamerania, dodávky, demontáže a montáže plastových okien a balkónových dverí : 01.04.2016 – 30.05.2016
	

	Plastové okná a balkónové dvere 


	Rozmery 

š x v
(mm)
	

	Plastové okná  (2ks)
	2300 x 1600
	

	Plastové okná (5ks)
	2100 x 1500
	

	Plastové balkónové okná (2 ks)
	2300 x 1500
	

	Plastové balkónové dvere – terasa (2ks) 
	2300 x 800
	

	Plastové okná (1ks) práčovna
	750 x 750
	

	Plastové okná (2ks) hosp. bud
	800 x 1000
	

	Plastové okno 1 ks (náhrada sklobetónu)
	2650 x 2000
	

	Záloha
	

	Dodacia lehota
	

	Platnosť ponuky
	

	Materiál - žalúzie, vnútorné a vonkajšie parapetné dosky, sieť proti hmyzu na 1 krídle
	

	Doprava
	

	Celková cena za plastové okná a balkónové dvere vrátane parapetných dosiek, žalúzií, sieťky
	

	Demontáž a likvidácia okien 
	

	Cena za montáž v zmysle STN 73 3134
	

	Celková cena vrátane DPH
	

	Poznámka
	


V celkovej cene musí byť zahrnuté:

- zameranie okien a parapetných dosiek
- demontáž pôvodnych okien s parapetmi

- montáž a práce (vrátane zapenenia a zaizolovania fóliou- páskou)
- parapetná doska vnútorná 200 mm (biele) a vonkajšia 150 mm zlatý dub)
- vnútorné a vonkajšie murárske vysprávky

- kľučky 
- interiérové žalúzie, ISSO retiazkové, sieť proti hmyzom 
- doprava, likvidácia okien
Prílohy : pohľad na okná a dvere z interiéru
	Sumár - plastové okná a balkónové dvere
	Rozmery š x v
(mm)
	Požadovaný počet 

(ks)
	Príloha

	Plastové okná - (biele/dekór)
	2300 x 1600
	2
	č.1

	Plastové okná - (biele/dekór)
	2100 x 1 500
	5
	č.2

	Plastové balkónové okná - (biele/dekór)
	2300 x 1500
	2
	č.3

	Plastové balkónové dvere - (biele/dekór)
	2300 x 800
	2
	č.4

	Plastové okná - (biele)
	800 x 1000
	2
	č.5

	Plastové okná - (biele)
	750 x 750
	1
	č.5

	Plastové okno (náhrada sklobetónu)
	2650 x 2000
	1
	č.6


č.1 



                             č.2
[image: image1.png]A



  

[image: image2.png]A




č.3





  č.4
[image: image3.png]A






[image: image4.png]






č.5 




           č.6

[image: image5.jpg]


                                                          [image: image6.png]


            
