STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

1. ZEMNÍ PRÁCE

Bude provedeno sejmutí ornice. Ornice bude skladována na pozemku investora a bude použita na rekultivaci půdy na pozemku. 

Výkopy budou prováděny strojně s ručním začištěním a výkopek bude odvezen na skládku.

Po ukončení výkopových prací je nutné posoudit únosnost základové spáry. Při nevhodných základových poměrech je nutné posoudit základy a nadimenzovat je na konkrétní základové poměry.

2. ZÁKLADY

Budou provedeny monolitické základové pasy z betonu prostého tř. C16/20. Základová spára bude v nezámrzné hloubce. Na betonových pasech bude vyzděno betonového ztraceného bednění BD 30 (300x500x250 mm), vyplněného betonem C16/20 a vyztuženého ocelí R10. Podkladní deska bude vybetonována z prostého betonu C16/20 v tl. 120 mm, vyztužená sítí KARI 150/150/6 mm. Podkladní beton bude na zhutnělé vrstvě štěrku frakce 11-22 tl. 80 mm a zhutněném zásypu. 

Do základů bude vložen zemnící pásek FeZn 40x3 mm.

Před betonáží se vynechají všechny prostupy základovou konstrukcí. 

3. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE  
Nosné obvodové zdivo obytné části tl. 450 mm bude vyzděno z tvárnic Ytong YQ tl. 450 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic. 1. řada obvodové zdivo obytné části bude vyzděna z tvárnic Ytong tl. 375 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic. 

Nosné obvodové zdivo tl. 375 mm bude vyzděno z tvárnic Ytong tl. 375 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic. 1. řada obvodové zdivo garáže bude vyzděna z tvárnic Ytong tl. 300 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic.
4. VĚNEC  
Na nosném zdivu bude železobetonový monolitický věnec. Výška věnce bude 250 mm. Z obou stran bude ohraničen příčkovkami Ytong tl. 75 mm. 

Součástí věnce u zdiva tl. 450 mm bude polystyren EPS tl. 100 mm a u zdiva tl. 375 mm bude polystyren EPS tl. 50 mm. 

Beton věnce bude C20/25, výztuž bude z oceli 4x R12, třmínky z oceli R6 po 300 mm. 

5. ZASTŘEŠENÍ

Nosnou konstrukci dřevěného krovu valbové střechy tvoří sbíjené příhradovými vazníky vyrobenými na zakázku. Vazníky budou uloženy přímo na pozedním věnci, do kterého budou kotveny.

Řezivo vazníků bude z třídy S1 a bude napuštěno z výroby nátěrem proti dřevokazným organismům.

Střešní krytina z betonových tašek Bramac bude položena na  latích 60x40 mm, uložených na kontralatích 60x40 mm a pojistné, difúzní fólii. Detaily střechy (tašky odvětrávací, hřebenáče, taška nášlapná,…) budou provedeny z výše uvedeného systému střešní krytiny. 

U komínu bude typizovaný střešní výlez prosvětlený + nášlapná taška.
6. KOMÍN 
Komín pro napojení krbu je navržen v komínovém systému Heluz s průduchem o průměru 200 mm. 

Ke krbu bude pod základovou deskou přivedena přivzdušňovací trubka DN 150.

Před krbovou vložkou bude nespalná podložka přesahující půdorys nejméně 800mm ve směru kolmém na otevřenou stranu a 400mm ve směru souběžném s touto stranou dle tab 1 ČSN 06 1008. Podložka bude zapuštěna do podlahy.
Dodavatel krbu je již vybrán a při realizaci bude postupovat v koordinaci s dodavatelem stavby RD. 

Dodavatel krbu bude provádět dodávku a montáž krbové vložky, vč. obezděna deskami Silca 250 KM tl. 40 mm a povrchové úpravy.

7. HYDROIZOLACE 

Na podkladní beton bude proveden 1x penetrační nátěr Penetral  ALP a natavena protiradonová hydroizolace Extrasklobit PE. 

U sprchového koutu bude na podlaze pod dlažbou a na stěnách pod obkladem jednosložková tekutá hydroizolace, vč. systémových doplňků ze systému např. Mapei nebo Sika.

8. OTVORY

Okna a prosklené dveře na terasu jsou navrženy s dřevěným rámem s izolačním trojsklem (Ug=0,5 W.m-2K-1), otvíravá a sklápěcí. Součinitel prostupu tepla celého okna bude Uw=0,70 W.m-2K-1 Přesný typ barvy rámu určí investor před realizací.

Vnitřní parapety budou kamenné, popř. dřevěné lakované. Parapet v koupelnách bude obložen keramickým obkladem. 

Venkovní parapety budou kamenné. 

Vchodové dveře budou hliníkové v kombinaci s vícebodovým zamykáním.

Vnitřní dveře budou dřevěné, plné popř. částečně prosklené (dle výběru investora), jednokřídlé, otvíravé, osazené do obložkových zárubní. 

Posuvné dveře do stěny budou zajížděcí do pouzdra JAP Standard. 

V chodbě bude do podhledu osazen světlovod.

Do půdního prostoru bude přístup pomocí stahovacích půdních schodů z chodby. 

9. PŘEKLADY

Jednotlivé překlady viz. výkres Půdorys přízemí.

10.  TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLACE

Do podlahy bude vložena tepelná a kročejová izolace z polystyrenu EPS Styro 100 tl. 2x60 mm. 

Ve stropní konstrukci nad podhledem bude uložena tepelná izolace Orsil tl. 2x160 mm. 

Sokl bude zateplen polystyrenem XPS.

Součástí věnce bude u zdiva tl. 450 mm EPS tl. 100 mm a u zdiva tl. 375 mm EPS tl. 50 mm.
Součástí skladby některých překladů bude EPS tl. 40 mm.

11. PŘÍČKY 

Vnitřní příčky budou vyzděny z tvárnic Ytong tl. 100 mm a 125 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic.

Stěna mezi garáží a RD bude vyzděna z tvárnic Ytong tl. 250 mm na lepidlo pórobetonových tvárnic.

12.  PODHLEDY

Podhledy budou ze sádrokartonových desek Knauf GKB tl. 12,5 mm na ocelovém roštu Knauf s parozábranou. 

Montáž parozábrany bude provedena v souladu s technickými předpisy výrobce.

V koupelnách bude použit podhled z vodovzdorných (zelených) desek Knauf GKBI 12,5 mm. 

13.  POVRCHY 

Vnitřní omítky na zdivu budou štukové na vápenocementovou jádrovou lehčenou omítku tl. 15 mm vhodnou na Ytongové zdivo např. Weber.dur 130 (pytel/silo). 

V koupelnách a na WC bude keramický obklad.

Venkovní omítka na zdivu bude na vápenocementovou jádrovou lehčenou omítku tl. 15 mm vhodnou na Ytongové zdivo např. Weber.dur 130 (pytel/silo). Následně bude natažena silikonová fasádní probarvená pastovitá omítka zrnitosti 1,5 mm (včetně penetrace). 

Sokl bude natažen stěrkovou Baumit mozaikou.

14.  ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 

Závěsné WC mísy a umyvadla budou keramické, glazované. Vana bude akrylátová dle výběru investora. U sprchového koutu bude podlahový žlábek a zástěna z tvrzeného skla.
15.  PODLAHY

V jednotlivých místnostech bude nášlapná vrstva viz. Tabulka místností.

Skladba podlahy tl. 200 mm v RD, kde bude podlahové topení a nášlapná vrstva z keramické dlažby: 

keramická dlažba + lepidlo

betonová mazanina C25/30 tl. 60 mm (s plastifikátorem a sklovláknem), vč. trubek Rautherm 17x2
 
reflexní folie

polystyren EPS Styro 100 tl. 2x60 mm
Extrasklobit PE tl. 4 mm + penetral Alp 

Skladba podlahy tl. 200 mm v RD, kde bude podlahové topení a nášlapná vrstva z plovoucí podlahy: 

plovoucí podlaha

betonová mazanina C25/30 tl. 60 mm (s plastifikátorem a sklovláknem), vč. trubek Rautherm 17x2
 
reflexní folie

polystyren EPS Styro 100 tl. 2x60 mm
Extrasklobit PE tl. 4 mm + penetral Alp 

Skladba podlahy tl. 90 mm v garáži: 

keramická dlažba + lepidlo

betonová mazanina C25/30, tl. 75 mm s Kari sítí 150/150/4 mm

Extrasklobit PE tl. 4 mm + penetral Alp 

Dilatační oddělení potěru od stěn bude vloženým mirelonem mezi stěny a mazaninu. 

Po obvodě místností s plovoucí podlahou budou podlahové lišty. 

V místnostech, kde je keramická dlažba, bude sokl výšky 80 mm ze stejného druhu keramiky jako je podlaha.

Přechod mezi jednotlivými druhy podlah bude hliníkovými přechodovými lištami.

16.  KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

Klempířské prvky – okapy, okapové svody, aj. budou z barveného pozinkovaného plechu.

17.  TRUHLÁŘSKÉ PRVKY

Bude provedeno venkovní podbití střechy palubkami na rošt z latí.

18.  MALÍŘSKÉ PRÁCE

Všechny místnosti budou vymalovány 1x malířskou barvou bílou a 2x malířskou barvou v barvách a odstínech, určených investorem.

19.  ODVĚTRÁNÍ

Odvedení par a pachů od vaření v kuchyni bude digestoří na fasádu. 
V garáži budou 2 průvětrníky.

20. VENKOVNÍ ÚPRAVY

Terén bude vyspádován tak, aby odváděl dešťovou vodu co nejdále od objektu.

Část dešťových vod ze střech bude přes lapač střešních nečistot potrubím PVC DN 125 svedena do retenční nádrže Ekomont SK 210-10,5 o objemu 10 m3. V retenční nádrži bude umístěno ponorné čerpadlo. Voda z retenční nádrže bude sloužit k zálivce zahrady. Z retenční nádrže bude přepad do vsakovací jámy 2,5x2,5x2,5 m3.

Další část dešťových vod ze střech bude přes lapač střešních nečistot potrubím PVC DN 125 svedena přímo do další vsakovací jámy 2,0x1,5x2,5 m3.

Obě jámy budou obaleny geotextílií a vyplněny zhutněným hrubozrnným kačírkem do úrovně 300 mm pod upravený terén.

Plocha před garáží a vstupem do RD bude z betonové skládané dlažby.

Na terase bude betonová velkoformátová dlažba volně ložené do štěrkového lože.

Kolem domu bude okapový chodníček z kačírku, který bude ohraničen zahradním obrubníkem.

Betonové venkovní schod bude obložen keramickou dlažbou mrazuvzdornou. 

Ostatní plochy parcely budou zatravněny a budou vysázeny okrasné dřeviny.







