1. ÚVOD

1.1.
Všeobecně

Předmětem Požárně bezpečnostního řešení stavby je návrh na protipožární zabezpečení novostavby rodinného domu, který je situován v Radonicích, v ulici Počernická, na pozemku č. parc. 112/62 v k.ú. Radonice u Prahy.

PBŘ je zpracováno na základě ČSN 73 0802, ČSN 73 0833 a norem souvisejících. 

PBŘ je zpracována na základě projektové dokumentace a technických informací.

1.2.
Seznam použitých podkladů
Projektová dokumentace a technická zpráva

Předpisy a normy :

ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN 73 0872  PBS – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotech. zařízením                          

ČSN 73 0821  PBS – Požární odolnost stavebních konstrukcí

Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů
2. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU

2.1. Popis stavby

Posuzovaný rodinný dům je umístěn na pozemku stavebníka. Nejmenší vzdálenost od hranice pozemku je 2,0 m. 

Jedná se o novostavbu rodinného domu, který bude nepodsklepený, přízemní. Zastřešený bude valbovou střechou. 

V přízemí RD se nachází obývací pokoj s kuchyní, 2 pokoje, 2 koupelny, technická místnost, zádveří a garáž pro 1 osobní automobil. 

Zastavěná plocha budovou bude 151 m2. 
2.2. Stavební konstrukce

Obvodové nosné stěny budou z tvárnic Ytong tl. 450 mm, oboustranně omítnuté. Obvodové nosné stěny garáže budou z tvárnic Ytong o tl. 375 mm, oboustranně omítnuté. Stěna mezi garáží a RD bude z tvárnic Ytong tl. 250 mm. Nenosné, dělící stěny budou zděné z příčkovek Ytong o tl. 100 a 125 mm, oboustranně omítnuté.
Nosnou konstrukci střechy tvoří sbíjené vazníky. Střešní krytina bude z betonových tašek. Ve všech místnostech budou podhledy ze sádrokartonových desek Knauf GKB tl. 12,5 mm na ocelovém roštu Knauf s parozábranou.

Podlahy budou z plovoucí podlahy a z keramické dlažby. Okna a vstupní dveře budou s dřevěným rámem. Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových zárubní.  
Z hlediska požární bezpečnosti se jedná o smíšenou stavební konstrukci.

Konstrukce objektu je DP1 dle čl. 7.2.5 ČSN 73 0802:2009 a dle čl. 3.2.3 ČSN 73 0810:2016. Dle ČSN 73 0802:2009 čl. 7.2.8 a) bude použit konstrukční systém nehořlavý.
2.3. Výška stavby

hlavní rozměry: viz. výkres Půdorys přízemí. 
Zastavěná plocha




S = 151 m2 (je menší než 600 m2)
Celková výška




hc = 4,85 m

Výška ve smyslu ČSN 73 0802, čl.5.2

hp = 0 m 

Počet podlaží




np = 1 NP

2.4. Účel užití

RD bude sloužit k bydlení jedné rodiny ( skupina OB1 ). 

2.5. Technologické vybavení domu

Rodinný dům bude vytápěn z místního zdroje (plynový turbo kotel o výkonu 3-17 kW). Dle ČSN 73 0802 není nutno vytvářet z místa, v němž je plynový turbo kotel umístěn, samostatný PÚ. 
Elektrický proud 230V a 400V : Bude proveden s ohledem na druh prostředí a v souladu s platnými ČSN. 

Všechny místností jsou větrány přirozeně. V kuchyni bude osazena digestoř s vyvedeným průduchem na fasádu. Případné požadavky na požární bezpečnost VZT budou plně respektovat ustanovení ČSN 73 0872

2.6. Umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Stavba je navržena jako rodinný dům, jeho umístění neovlivňuje z hlediska požární ochrany okolní stavby a pozemky.

Nejmenší vzdálenost od hranice pozemku jsou 2,0 m. 

3. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ
RD, vč. garáže bude tvořit jeden požární úsek ozn. jako požární úsek PÚ N1. 01 

Toto navržení plně respektuje ustanovení ČSN  73 0802, ČSN 73 0833 a předpisy související.

4. STANOVENÍ RIZIK
4.1. Umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě

Požární riziko RD je stanoveno dle normativní hodnoty tabulky B.1 položky 10 ČSN 730802 – pv 40 kg/m2.

4.2. Ekonomické riziko

Nestanoví se

4.3. Stupeň požární bezpečnosti

Dle čl. 4.1.1 ČSN 73 0833 je RD zařazen do I. stupně požární bezpečnosti.

4.4. Velikost požárního úseku

Rozměry se nestanovují

5. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
5.1. Požární odolnost stěn, stropů, střešní konstrukce, střechy

Požární odolnost stavebních konstrukcí je stanovena podle tab.č.12 ČSN 730802 v závislosti na stanoveném II. stupni požární bezpečnosti stavby.

Obvodové stěny jsou zděné tl. 450 mm, skutečná požární odolnost je větší než 180 minut; požadovaná odolnost 30 minut.

Na nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku (příčky) nejsou kladeny požadavky požární odolnosti.

SDK podhled je z desek Knauf typu GKF tl. 12,5 mm na typovém ocelovém roštu, který splňuje požadovanou požární odolnost 15 minut a plní funkci požárního stropu.

Nosná konstrukce střechy se nachází nad požárním stropem. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou splněny podmínky čl.8.7.2. ČSN 73 0802 nejsou kladeny na tuto konstrukci požadavky požární odolnosti.

Střešní plášť – požární odolnost není požadovaná, nicméně navržená skladba vykazuje požární odolnost 15 minut.

6. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT
6.1. Třída reakce na oheň

Konstrukce                                                       třída reakce na oheň

Zděné konstrukce –Ytong                                                A

Sádrokarton                                                                      A

Keramická dlažba                                                              A

Vnitřní dveře                                                                      C
Plovoucí podlaha                                                               C
Navržené konstrukce jsou z hlediska třídy reakce na oheň vyhovující.

7. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU

7.1. Možnosti provedení požárního zásahu

Požární zásah na objekt je možný z pozemku kolem stavby. Příjezd požárních vozidel je umožněn do bezprostřední vzdálenosti od RD. 
Vnitřní zásahová cesta není požárními normativy stanovena.

Vstupy do všech částí posuzovaného domu jsou ve vzdálenosti do 25 m. - Vyhovuje požadavkům ČSN 73 0833.
7.2. Evakuace osob

Normová délka únikové a evakuační cesty není překročena.

7.3. Evakuace majetku

Provádí se běžnými prostředky, technická zařízení pro evakuaci se nestanovují.

7.4. Druhy a počet únikových cest

Z objektu pro evakuaci osob budou sloužit nechráněné únikové cesty s východy přímo na volné prostranství. Předpokládá se evakuace max. 6 osob. 

Dle ČSN 73 0833, čl. 4.3. je u budovy skupiny OB1 požadována šířka NÚC 0,9m a šířka dveří na NÚC 0,8m. Nejužším místem jsou dveře do místností 0,8m a šířka vstupních dveří 0,9m.

Řešení únikových cest z RD je vyhovující, mezní délka NÚC se neposuzuje.

7.5. Kapacita únikových cest

Kapacita únikových cest je vyhovující.

7.6. Vybavení únikových cest

Vzhledem k charakteru stavby nejsou stanoveny zvláštní požadavky na vybavení únikových cest.

8. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

8.1. Odstupová vzdálenosti
Odstupová vzdálenost a požárně nebezpečný prostor

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny podle vyhlášky MV č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, §11 a ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty podle čl. 10.4.1. pro objekt jako celek. 
G.1. Odstupová vzdálenost
Průčelí východní 

Po = Spo/Sp * 100 = 18 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,8 metrů

Průčelí severní 

Po = Spo/Sp * 100 = 26 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,9 metrů

Průčelí západní – od RD
Po = Spo/Sp * 100 = 21 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,8 metrů

Průčelí západní – od garáže

Po = Spo/Sp * 100 = 9 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,1 metrů

Průčelí jižní – od RD
Po = Spo/Sp * 100 = 39 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,8 metrů

Průčelí jižní – od garáže

Po = Spo/Sp * 100 = 10 % při pv = 40 kg*m-2 = d1 = 2,1 metrů
8.2. Požárně nebezpečný prostor

V požárně nebezpečných prostorech PÚ se nenachází žádný objekt s požárně otevřenými plochami – vyhovuje. Posuzovaný objekt se nenachází v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů – vyhovuje.

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední stavební pozemky. 

Závěr : Vzhledem k poloze posuzovaného objektu je vyhovující odstupová vzdálenost k poloze sousedních objektů.

9. ZABEZPEČENÍ STAVBY VODOU A JINÝMI PROSTŘEDKY K HAŠENÍ
Zásobování požární vodou je navrženo podle ČSN 73 0873.

9.1. Umístění vnějších odběrných míst

Vzdálenosti

od objektu/mezi sebou

hydrant 


200/400 
[m]

výtokový stojan 

600/1200 
[m]

plnící místo 


3000/6000 
[m]

vodní tok nebo nádrž 
600 

m]

Potrubí DN 



100 [mm]

Odběr Q pro 0,8 m.s-1 

4 [l.s-1]

Obsah nádrže požární vody 
14 [m3]

Řešení vyhovuje, potřebné množství vody je možné odebírat z podzemního hydrantu přímo před pozemkem a z požární nádrže v obci vzdálené 150 m.

9.2. Vnitřní odběrní místa
Ve smyslu ČSN 730873 čl. 4.4 se vnitřní požární voda nepožaduje pro komerční prostory ani bytové jednotky.

9.3. Požadavky na vybavení objektu dle vyhl. 23/2008 Sb.

Přenosné hasicí přístroje budou osazeny dle požadavku §13 a přílohy č.4 vyhl.23/2008 Sb.

Obytná část RD                 –  1 ks PHP s min. hasicí schopností  34 A  

 Garáž


–  1 ks PHP s min. hasicí schopností  183 B  

Hasící přístroj v obytné části RD bude umístěn v technické místnosti. Hasící přístroj bude připevněn na držáku v max. výšce 1,5 m ( měřeno k držadlu PHP ), případně na podlaze a vhodným způsobem zajištěn proti pádu. Umístění PHP bude v technické místnosti. PHP bude řádně kontrolován oprávněnou osobou  (výchozí kontrola a následně roční periodická kontrola).

V souladu s § 15 odst. 5  vyhl. č. 23/2008 Sb., bude  RD vybaven 1x kouřovým hlásičem autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení bude instalováno v souladu s návodem výrobce na strop v místnosti č. 1.05. 

EPS není požadována.  

Případné spojení s HZS bude umožněno mobilní, nebo pevnou telefonní linkou. 

10. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ
a) Rodinný dům bude vytápěn plynový kotlem o výkonu do 3-17 kW. Dle ČSN 73 0802 není nutno vytvářet z místa, kde je plynový kotel, samostatný PÚ.
b) Elektrický proud 230V a 400V : Bude proveden s ohledem na druh prostředí a v souladu s platnými ČSN. Všechny elektrické spotřebiče budou instalovány dle ČSN 06 1008 ( požární bezpečnost tepelných zařízení ).
c) V případě, že garáž, která slouží pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním – nepředpokládá se. 
d) Krb bude proveden z konstrukčního systému DP1 (nehořlavý materiál) se samostatným kouřovým tělesem. Bude opatřen upevněnou izolační podložkou přesahující půdorys nejméně 800mm ve směru kolmém na otevřenou stranu a 400mm ve směru souběžném s touto stranou dle tab 1 ČSN 06 1008 Komín pro napojení krbu je navržen v komínovém systému. Bude proveden z komínových tvárnic o vel. tvárnic 400x400 mm, s průduchem o průměru 200 mm.
9. ZÁVĚR
Tato technická zpráva požární ochrany je zpracována na základě platných předpisů a norem. Po jejím schválení se stane závazným podkladem pro výstavbu. Případné změny v projektové dokumentaci budou projednány s příslušným HZS.
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