KANALIZACE

Odpadní, připojovací i větrací potrubí bude provedeno z trubek z PPr Osma HT (šedá barva). Připojovací potrubí bude vedeno minimálně ve spádu 3 %. 

Ležaté kanalizační potrubí hlavních větví bude z trubek z PPr Osma KG (oranžová barva) a bude vedeno ve spádu min. 2 %. 

Svodné potrubí bude položené pod podkladní deskou. Před zasypáním bude obsypáno pískem. 

Větrací potrubí bude vyvedeno nad střechu a ukončeno odvětrávací hlavicí u hřebene.  

Pro odtok z pračky a plynového kotle se použije podomítková zápachová uzávěrka.

ZKOUŠKA VNITŘNÍ KANALIZACE

Před předáním vnitřní kanalizace bude za účasti investora provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. O zkoušce bude proveden zápis.
Provedení dle ČSN 736760.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Přesný typ jednotlivých zařizovacích předmětů určí před realizací investor. 

Všechny zařizovací předměty budou opatřeny zápachovou uzávěrkou.

Likvidace dešťové vody bude vsakem do terénu na pozemku investora.

Nebudou napojeny do splaškové kanalizace !!!!!

VODOVOD

Projektová dokumentace řeší rozvod vnitřní studené vody, cirkulace a TUV v rodinném domě. Odběr vody bude z obecního vodovodu. 

VENKOVNÍ ROZVOD A VODOMĚRNÁ ŠACHTA

1,0 m od oplocení je na pozemku investora umístěna vodoměrná šachta o průměru 1200 mm a hl. 1600 mm, do které je přivedena vodovodní přípojka PE 40. V šachtě je umístěna vodoměrná sestava. Složení vodoměrné sestavy viz. příloha. Z šachty do objektu bude potrubí PE 40 vedeno v zemi v minimální hloubce 1,5 m. Vodovodní potrubí bude uloženo do pískového lože tl. 150 mm, které bude zhutněno na 0,25 MPa. Na potrubí bude proveden obsyp a zásyp pískem s max. velikostí zrn do 20 mm do výše 300 mm nad vrchol potrubí. Zbylá část zemní rýhy bude zasypána vykopanou zeminou, která bude rovněž zhutněna. Do objektu vstupuje pod základy, přičemž potrubí bude v místech základů chráněno plastovou chráničkou.  

TRUBNÍ ROZVODY

Rozvody studené vody, cirkulace i teplé užitkové vody k zařizovacím předmětům budou provedeny z plastového potrubí FV-Plast, PPR, PN 16, DN 20 – 25 mm. 

Vnitřní rozvody budou většinou vedeny v podlaze, stoupací v drážce ve stěně a budou kvůli tepelným ztrátám a orosování izolovány návlekovými pásy z polyethylenové pěny Mirelon tl. 6 mm. 

Na rozvod cirkulace bude osazeno cirkulační čerpadlo např. Wilo Star Z.

Při montáži potrubí je nutno dodržet technologický postup montáže podle předpisů pro použitý druh potrubí, s důrazem na osazování pevných a kluzných bodů a tepelnou deformaci potrubí.

OHŘEV TUV

Ohřev teplé užitkové vody bude probíhat v zásobníku TUV, který je součástí sestavy s plynovým kondenzačním turbo kotlem. 

ZKOUŠKA VNITŘNÍHO VODOVODU

Po dokončení montáže bude provedena na vnitřním vodovodu tlaková zkouška a před uvedením do provozu se trubní systém propláchne a desinfikuje.

Provedení dle ČSN 736660.

MÍSÍCÍ BATERIE

Mísící baterie jsou navrženy převážně pákové stojánkové. Potrubí bude ukončeno upevňovacími nástěnkami. U WC, myčky a pračky jsou uzavírací ventily.

ELEKTROINSTALACE

Objekt bude napojen kabelem CYKY 4Bx16 mm2 z elektroměrové rozvodnice osazené ve zděném pilíři v oplocení. V rozvodnici bude osazeno třífázové, jednosazbové měření s hlavním jištěním 3x25 A před elektroměrem. Z rozvodnice bude veden přívodní kabel do bytové rozvodnice ozn. R, osazené ve zdi v technické místnosti v přízemí. 

Kabel bude veden k objektu RD a uložen ve výkopu v pískovém loži se zakrytím cihlami a ochranou folií. Krytí kabelu ve výkopu ve volném terénu min 700 mm, v chodníku min 500 mm a ve vjezdu min 900 mm s uložením kabelu do chráničky.

Do základů bude vložen zemnící pásek (FeZN 40x3) a na něj bude připojeno ochranné pospojení koupelny a sprchy. Toto uzemnění bude rovněž připojeno do rozvodnice R na svorku PE, prostřednictvím vodiče CY 10.

Tech. řešení : 

a)  zásuvky : Elektroinstalace bude provedena kabelem CYKY 3C x 2,5. Výška zásuvek se doporučuje 300 mm. V koupelně a v kuchyni budou zásuvky osazeny podle interiéru. ( výška a umístění zásuvek je pouze doporučené a bude upřesněna po dohodě s investorem při realizaci stavby ). Většina zásuvek bude v provedení dvojitém. V koupelně budou použity zásuvky do vlhka. 

Na elektrickém zařízení v koupelně musí být provedena doplňková ochrana neživých částí proudovými chrániči s vypínací charakteristikou 0,03A, a zároveň bude provedeno ochranné pospojení.



 
b) osvětlovací soustava : Ve všech prostorách jsou svítidla určeny jen orientačně, pouze je nutno dodržet potřebné krytí a svítivost s ohledem na platné ČSN. Vedení pro osvětlení je navrženo kabely CYKY 3c x 1,5 ( pro ovládání CYKY 3a x 1,5 ) vedenými převážně pod omítkou, popř. na stropní kci. Vypínače budou umístěny do výšky 1200 mm. 

c) motorická zásuvka : v garáži je navržena trojfázová zásuvka na 400V, která bude připojena z rozvaděče kabelem CYKY 5C x 2,5.

Přístroje s příkonem vyšším než 2 kW musí být samostatně jištěny.

Prostorový termostat v obývacím pokoji bude napojen přímo z kotle. 

Napěťová soustava TNC-S 400V/50Hz.

Instalovaný příkon :

14 kW

Soudobý příkon :

12 kW

Ochrana před nebezpečným dotykem – samostatným odpojením.

Ochrana doplňková : proudovými chrániči



      ochranné pospojování


Prostředí 

: normální

Prostředí v koupelně
: nebezpečné

Hromosvod 

Dle tvaru střechy bude ochrana před bleskem provedena na objektu soustavou v souladu s ČSN 341390 z vodiče FeZn prům. 8 mm doplněnou pomocnými jímači.
Jímací vedení bude uzemněno dvěmi zemními svody přes zk. Svorky ukončenými na zemničích popř. pásku FeZn 30/4 mm založeném pod základy objektu.

K jímacímu vedení musí být připojeny všechny kovové části střechy.

Pro slaboproudá zařízení budou ve vytipovaných prostorách osazeny účastnické zásuvky.
Veškeré elektroinstalační práce musí provádět osoba s potřebnou kvalifikací a na celé zařízení musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize.

vytápění

Zdrojem tepla bude plynový kondenzační turbo kotel o výkonu 3-17 kW. 

RD bude vytápěno trubkovým podlahovým systémem z plastových trubek Rehau Rautherm S 17x2.  Rozvodné potrubí bude přivedeno do rozdělovačů Rehau.

Při montáži potrubí je nutno dodržet technologický postup montáže podle předpisů pro použitý druh potrubí, s důrazem na osazování pevných a kluzných bodů a tepelnou deformaci potrubí.

Před realizací bude zpracována realizační firmou prováděcí dokumentace.  

NTL PLYNOVOD

Normy :

ČSN EN 12007 – (1-4) – zásobování plynem – plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů

ČSN EN 1775 – zásobování plynem – plynovody v budovách – nejvyšší  provozní tlak menší než 5 bar – provozní požadavky

ČSN EN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení

TPG G 60901 – regulátory tlaku plynu pro výstupní přetlak do 0,4 Mpa

TPG G 70201 – plynovody a přípojky z polyetylenu

TPG G 70401 – odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

TPG G 80001 – vyústění odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva na venkovní zdi

TPG G 93401 – plynoměry, umisťování, připojování a provoz

Od skříňky HUP osazené v oplocení bude veden v hloubce 0,8 m NTL rozvod PE 32 k RD. 1 m před RD, za přechodovým kusy PE-Cu naváže měděné potrubí. 

Skrz chránící kus projde do technické místnosti potrubí Cu 22x1,5. Před plynovým kondenzačním turbo kotlem o výkonu 3-17 kW se zásobníkem TUV bude namontován uzávěr KK 3/4“.

Po úspěšném výsledku zkoušek (zkouška pevnosti – čl. 6.5. ČSN EN 1775 a čl. 6.1.2. TPG G 70401 a zkouška těsnosti – čl. 6.6. ČSN EV 1775 a čl. 6.1.3. TPG G 70401) bude NTL rozvod obsypán pískem, výkop doplněn vytěženou zeminou, udusán a povrch uveden do původního stavu. Od plynoměru 1 m do země bude NTL rozvod uložena v ochranném flexibilním potrubí žluté barvy (Hekoplast) dle TPG 70201.

SPOTŘEBA PLYNU

Plynový kondenzační kotel turbo 3-17 kW          1,2 – 2,1 m3/h







