g

h)

Vécné a éasové vazby stavby na souvisejici a podmifiujici stavby a jina opatieni v dotéeném
uzemi:

Stavebni Gpravy bytového domu je moZno provést bez vécnych a Casovych vazeb jinych staveb.

Pfedpoklidani lhiita vystavby vEetn& popisu postupu vystavby:
Zahijeni stavby 10 , L)12
Dokonceni stavby 12) 2012

Statistické uidaje o orientaéni hodnoté stavby bytové, nebytové, na ochranu Zivotniho prostiedi a
ostatni v tis. K¢, ddle idaje o podlahové ploSe budovy bytové & mebytové vm?, a o poltu bytu

v budovach bytovych a nebytovych:

Zastavéna plocha stavby S 00m?
Pfedpokladané naklady

Podet byté I
Celkova vytapé&na podlahova plocha 2 348,00 m?
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TECHNICKA ZPRAVA

PRILOHA K PROGRAMU Zelens tisporam

Vypracoval: RIZNER, s.r.0, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Odpovédny projektant stavby: Ing. Zden&k Rizner, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Stavebnik: Spolecenstvi pro diim Kosmonautii 418/1, Brno, Stary Liskovec
Kosmonautii 418/1, 625 00 Brno

Stavba: Stavebni upravy bytového domu

Misto stavby: Bytovy diim ¢.p. 418, pozemek p.€. 1953, k.u. Stary Liskovec

Datum: 11/2009 Zak. ¢islo: 06/09
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A. Privodni zpriva

a) Identifikacni udaje:

Nézev stavby: - Stavebni upravy bytového domu spodivajici v zatepleni
stavby

Misto stavby: Stary Liskovec

Pozemek: p-€. 1953

Katastralni uzemi: Stary Liskovec

Kraj: Jihomoravsky

Charakter stavby: Stavebni Gpravy

Stavebnik: Spoleenstvi pro dim Kosmonauti 418/1, Brno, Stary
Liskovec

Kosmonautt 418/1, 625 00 Brno

Zodpovédny projektant: Ing. Zden€k Rizner, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko
CKAIT 1004039

Osoba opravnéna provadét energeticky audit
Ing. Jifi Sramek, VI¢novska 16, 628 00 Brno, ¢islo

opravnéni: 0201

b) Udaje o dosavadnim vyuZiti a zastavénosti izemi, o stavebnim pozemku a o majetkopravnich
vztazich:
Na pozemku p.¢. st. 1953 v katastralnim uzemi Stary Liskovec je provedena stavba bytového domu.
Majitelem pozemku pod bytovym domem je Statutarni mésto Brno, Dominikanské nam. 196/1, 601 67
Bmo. Majitelem bytového domu jsou vlastnici bytovych jednotek. Spravcem bytového domu je

Spolecenstvi pro dim Kosmonautt 418/1, Brno, Stary Liskovec.
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<)

d)

€)

Stavba je napojena na veskeré inZenyrské sité. Stavebni Gpravy spoivajici v provedeni zatepleni
bytového domu a vyméné n€kterych tvorovych prvki. Soudasti stavby je déle provedeni nové keramické

dlazby na lodZiich a balkonech.

Udaje o provedenych priizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu:

Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu stavby bytového domu. Déle bylo provedeno mistni Setieni
za (i€elem ovéfeni stavajicich konstrukei stavby.

Stavba je napojena na veiejny rozvod vody, kanalizace, plynu a el. energie

Pfed bytovym domem je déle parkovisté pro parkovéani osobnich automobili.

Dale byl proveden zjednoduseny stavebné technicky priizkum a bylo zjisténo:

Sanace zékladl a oprava hydroizolace sodni stavba neni nutno provadét. Na stavbé nebyly zjistény
poruchy v oblasti zaloZeni stavby a v oblasti hydroizolace stavba proti zemna vlhkosti.

Pfi mistni Setfeni byla proveden kontrola nosné konstrukce stavby bytového domu. Jedna se o
montovanou stavbu konstrukéniho systému B 70. Nebyly zjistény v prib&hu projekénich praci poruchy
na nosné konstrukci stavby.

Vramci provedeni zatepleni bytového domu neni nutno provadét opravy pripadnych poruch
obvodového plasté. V ramci zatepleni se provede demontaz stavaného zatepleni stavby — viz PD.
Sougasti stavby je provedeni opravy lodzii a balkéni z diivodu poruch v podlahé4ch.

Tvorové prvky, které nespliiuji pozadavky stanovené predpisy (okny a vykladce) se vyméni za nové
vypIn€ otvori.

Stfecha nad bytovym dome je zateplena a neni nutno provéadét dalsi zatepleni &i oprava stiechy.

Informace o splnéni poZzadavki dotéenych organi:
V ramci provedeni zatepleni stavby bude nutno postavit leSeni a z tohoto divodu si stavebnik musi
zajistit povoleni ke kaceni dfevin u vécné a mistné pfisluiného organu.

Zadné jiné pozadavky dot&enych organt nebyly v prib&hu projektové piipravy zjistény.

Informace o dodrZeni obecnych pozadavki na vystavbu:
Pfi navrhu stavebnich Gprav jsou dodrzeny poZadavky stanovené ve vyhlasce & 268/2009 Sb. o

technickych poZzadavcich na stavby.

Udaje o splnéni podminek regulaéniho plinu, izemniho rozhodnuti, popiipadé tzemné planovaci
informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebniho zdkona:

Stavebni Upravy nevyZaduji tzemni rozhodnuti. Stavba je v souladu se schvalenym tzemnim planem.
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Vypracoval: RIZNER, s.r.0, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Odpovédny projektant stavby: Ing. Zdenék Rizner, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Stavebnik: Spole€enstvi pro dim Kosmonauti 418/1, Brno, Stary Liskovec
Kosmonauti 418/1, 625 00 Brno

Stavba: Stavebni Gpravy bytového domu

Misto stavby: Bytovy dim €.p. 418, pozemek p.¢. 1953, k.u. Stary Liskovec

Datum: 11/2009 Zak. ¢&islo: 06/09
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E. Zasady organizace vystavby
Technicka zpriva

a) Informace o rozsahu a stavu staveni$té

Na pozemku p.¢. st. 1953 v katastralnim Gizemi Stary Liskovec je provedena stavba bytového domu.
Stavba se nachézi v zastavéném Uzemi &isti mésta Brna, Stary Liskovec. Stavba je napojena na
inZenyrské sité. Pred stavbu se nachazi podél mistni komunikace inzenyrské sité (vodovod, kanalizace,
plynovod a vedeni el. energie, dale vedeni Telefonica 02). V ramci stavby nebudou dotéeny stavajici
inZenyrské sité, protoZe nebude ziizeno zafizeni stavenists na vefejném prostranstvi.

V okoli stavby je pozemek v celé plose zatravnén. U bytového domu se nachézi dale stromy, které je
nutno vramci stavby pokacet. O povoleni kiceni pozada samostatné stavebnik pfisluSny organ
Zivotniho prostredi.

Skladovat se bude stavebni material v suterénu bytového domu, jako piijezdu bude vyuzito stavajici
mistni komunikace, k parkovani bude vyuzito stavajici parkovisté u bytového domu.

Veskery stavebni material (polystyren, tmel apod.) se bude k bytovému domu z parkovisté dopravovat
bez dopravnich prostredki.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

Vzhledem ktomu, Ze se jedna pouze o stavebni Upravy spolivajici v zatepleni bytového domu
nebudou dotéeny Zzidné stdvajici inZenyrské sits, Pfijjezd ke stavb& bude po stavajici mistni
komunikaci.

c) Napojeni na inZenyrské sité

Bytovy diim je napojen na stavajici inzenyrské sit&. Pro ucely stavby bude zfizena stavenistni ptipojka
ze stavajiciho el. rozvadéce v 1. PP bytového domu. Voda pro potieby stavby bude odebirana rovnéz
z podzemniho podlazi bytového domu. Néporné mista budou pfesné ur€eny v rdmci pfedani a prevzeti
staveniste,

d) Bezpecnost a ochrana zdravi tFetich osob

Vzhledem k tomu, e skladovani veskerého stavebniho materidlu bude v bytovém domé, nebude se
provadét Zidna dolasna stavba oploceni. ,

Bezpetnost a ochrana zdravi tietich osob bude zajiténa dodrZovanim pfislu$nych bezpe&nostnich
pfedpisi, viz &ast F.

e) UspoFidini a bezpe&nost stavenisté

(Uspotadani stavenisté viz bod f)
Pfi konkrétnim uspofddani jednotlivych celki stavenisté budou dodrzeny bezpetnostni ptedpisy
(minimalni $itky komunikaci, oznadeni prvka stavby zasahujicich do komunika&nich prostor atd.)

f) Zarizeni staveni$té

Staveni$té bude pruh pozemku v $iice 2,5 m od bytového domu, kde bude provedena stavba leeni a
Cast pozemku bude vyuZivana jako dopravni cesta materislu.
Hygienické zafizeni bude vy&lenéno v bytovém dome.
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g) Zafrizeni staveni$té vyZzadujicich ohlaSeni

Soucasti zafizeni stavenisté nebudou objekty vyzadujici ohlaseni.

h) Stanoveni bezpe¢nostnich podminek pro providéni stavby

Budou dodrzovany veskeré bezpe€nostni pfedpisy, blize viz &ast F

i) Podmin ro ochranu Zivotniho prostiedi pFi vystavbé
Vystavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. V mist¢ pobytu stavebnich stroji na
stavenisti bude k dispozici pfiruéni sada na likvidaci Gniku ropnych latek.

J) Orientadni lhiity vystavby

Zahdjeni stavby )
Dokonéeni stavby 10 } L1012
4212012

Vykresova ¢ast

S ohledem na charakter stavby neni samostatny situaéni vykres zpracovan.
Situace stavby — viz &ast C.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Vypracoval: RIZNER, s.r.o, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Odpovédny projektant stavby: Ing. Zden&k Rizner, Dolni Palava 1054/30, 678 01 Blansko

Stavebnik: Spolecenstvi pro diim Kosmonauti 418/1, Brno, Stary Liskovec
Kosmonautu 418/1, 625 00 Brno

Stavba: Stavebni upravy bytového domu

Misto stavby: Bytovy dim ¢&.p. 418, pozemek p.&. 1953, k.. Stary Liskovec

Datum: 11/2009 Zak. ¢islo: 06/09
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B.

Souhrnna technicka zprava

1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické FeSeni

a)

b)

Zhodnoceni staveniSté, u zmény dokonéené stavby té% vyhodnoceni soudasného stavu
konstrukci; stavebné historicky prizkum u stavby, kteri je kulturni pamatkou, je
v pamitkové rezervaci nebo je v pamatkové zoné:

Na pozemku p.¢. st. 1953 je provedena stavba bytového domu, ktera je napojena na veskeré
inZenyrské sité.

Stavba se nachézi v zastavéném Gizemi mé&sta Brna, &4st Stary Liskovec.

PoZadavky na ochranu s pohledu pamatkové pé&e se v tomhle ptipadé neuplatiiuji.

Urbanistické a architektonické FeSeni stavby, popFipadé pozemkii s ni souvisejicich:
Stavajici stavba bytového domu obsahuje 8 nadzemnich podlazi a jedno podzemni podlazi.
Stavba bytového domu je zastfeSena plochou stiechou.

Stavajici fasada bytového domu je barvy Sedé, zatepleni na Stitech je barvy bilé.

Stavebni upravy bytového domu spogivaji v provedeni zatepleni bytového domu a provedeni
nové venkovni omitky.

Barva fasédy je navrZena pastelova barva svétly odstin, FINESA &. 4841 (oranzova) v kombinaci
se svétlym odstinem.

V ramci stavby budou provedeny nové venkovni parapety u viech vyplni otvord material bude
hlinik — barva bila.

Architektonicky raz stavby se neméni.

Technické FeSeni s popisem pozemnich staveb a inienyrsi(ych staveb a FeSeni vnéjlich
ploch:

Zatepleni stavby je navrzeno zateplovacim systémem MAMUT THERM tl. 100 mm. V ramci
stavby bude provedena nova venkovni omitka probarvendi MAMUT THERM Akrylat zmity 1,5
mm, barevnost tfidy UNIVERSAL.

V ramci stavby budou provedeny nové klempitské vyrobky titan zinek, venkovni parapety u oken
budou hlinfkové barvy bilé. |

V ramci stavby bude provedena nova keramicka dlazba na balkonech a lodziich.
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d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu:

g)

h)

Komunika¢ni napojeni — stavajici.

VYodovod
Stavajici.

Kanalizace

Stavajici.

Plynovod
Stavajici.

Elektricka energie

Stavajici.

Oploceni pozemku

Neni.

ReSeni technické a dopravni infrastruktury v&etné FeSeni dopravy v klidu, dodr¥eni
podminek stanovenych pro navrhovini staveb na poddolovaném a sviZném wzemi:

Netyka se feSené stavby.

Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany:
Stavba nemé Zidné negativni vlivy na Zivotni prostfedi a nevyzaduje idné opatieni z hlediska
ochrany Zivotntho prostfedi. Stavba neni zdrojem hluku, popf. znedidteni ovzdusi z hlediska

platnych pravnich predpisd.

ReSeni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné pFistupnych ploch a komunikaci:

Stavba nepodléha posuzovani vyse uvedenych pozadavki.

Prizkumy a méFeni, jejich vyhodnoceni a za&lenéni jejich vysledkia do projektové
dokumentace:
Bylo provedeno zaméfeni stavby a byla vyhotovena dokumentace stavajiciho stavu. Situace

stavby vychézi z podkladi geodézie.

Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vySkovy systém:
Netyka se stavby.
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k)

)

Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické provozni

soubory:
Stavebni objekty: SO 01 Bytovy diim — stavebni tipravy
InZenyrské objekty: Zadné

Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi u€inky
providéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace:

Stavba nemé negativni vlivy na okolni pozemky a stavby.

Pti provadéni stavby je nutno dodrzovat platné pravni pfedpisy z hlediska hluku a znegistovani
ovzdu$i. Pfi provadéni stavby je nutno dile dbat diraz na pouZzité mechanizmy (pravidelné
technické prohlidky strojii a zafizeni), aby jejich &innosti nedoslo k pfipadnému zne&isténi
spodnich vod.

Pfi provadéni stavby je nutno dale evidovat odpady vzniklé pfi provadéni stavby a zajistit jejich

likvidaci na schvélené skladce pfislu$nym organem Zivotniho prostiedi.

Zpiisob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti pracovniki:

Pfi realizaci stavby budou respektovany platné bezpe&nostni predpisy.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

3.

Stavba je navrZzena tak, aby zatiZeni na ni pusobici v priib&hu vystavby a uZivani nemélo za

nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vétsi stupeii nepiipustného pretvofeni,

c) poskozeni jinych &asti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni
v disledku vétsiho pretvoreni nosné konstrukce,

d) poskozeni v pfipad¢, kdy je rozsah neimérny pivodni pfiiné.

PouZit¢ materidly a konstrukéni feSeni odpovida technickym pozadavkiim vyrobed téchto

materidlu. Nejsou pouzity nestandardni materialy a konstrukéni feSeni. Proto neni divod

prokazovat tuto skutecnost statickym vypo&tem.

Pti provadéni stavby musi stavebnik zajistit dodrzovani technologickych postupii danych

vyrobcem materialéi pouZzitych na stavbé.

PoZzarni bezpe¢nost
Viz samostatna ¢ast projektové dokumentace stavby.
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4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi
Jsou plné€ respektovany pozadavky na ochranu zdravi, hygienické a na ochranu Zivotniho

prostiedi.

5. Bezpeinost pri uZivini
Stavba je navrzena dispozi¢né tak, Ze jsou respektovany pozadavky na bezpe&nost pfi uZivani

stavby. Pfi navrZeni stavby jsou splnény veskeré pozadavky hygienickych piedpist a CSN.

6. Ochrana proti hluku
PouZité materialy a dispozi¢ni feSeni odpovida pozadavkim na ochranu proti hluku.

4

7. Uspora energie a ochrana tepla
PouZité materialy a dispozi¢ni feSeni odpovida pozadavkim na Gsporu energii.
Na stavbu byl vypracovan odborny posudek podle dotaéniho programu na zateplovani a
ekologické vytapéni domil. Viz samostatna piiloha projektové dokumentace stavby.
Tepelné izola¢ni vlastnosti konstrukci spliiuji poZadavky na tunik tepla, které jsou stanoveny
v CSN 73 0540.
Pripustné hodnoty dle tabulky 3 CSN 73 0540-2/Z1

Stfecha Sikma: Un=0,24 W/m2K
podlaha a sténa s vytapénim: Up=0,30 W/m?K
sténa obvodova: Ux=0,30 W/m?K
okna v bytech v obvodové sténé: Un=1,10 W/m2K
okna, dvefe na chodbach v obvodové sténé: Un=1,20 W/m’K

Piedpoklad tepelnych ztrat stavby 12 kW.

8. Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Netyka se stavby.

9. Ochrana stavby pied $kodlivymi vlivy vnéjSiho prostfedi
Netyka se stavby.

Agresivni spodni vody, seismicita, poddolovani, ochranna a bezpe&nostni pisma se na daném
pozemku nevyskytuji.
Veskeré prvky na stavbé, které je nutno chranit pfed $kodlivymi vlivy vnéjsiho prostfedi budou

opatifeny ochrannymi natéry (proti korozi, plisni apod.)
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10. Ochrana obyvatelstva
Stavba nespadd do oblasti vyzadujici feSeni a dokladani splnéni pozZadavki na ochranu

obyvatelstva.

11. InZenyrské stavby (objekty)

a) odvodnéni uzemi véetné zneSkodiiovani odpadnich vod
Stavajici.

b) zdsobovani vodou
Stavajici.

¢) zasobovani energiemi
Stavajici.

d) Feleni dopravy
Stavajici.

e) povrchové apravy okoli stavby, véetné vegetanich uprav
Po dokonéeni stavby bude provedeno ohumusovani pozemki a dale bude provedena vysadba
zelené.

f) elektronické komunikace

Neni fedeno.
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