Dopyt na realizáciu cemento-betónového krytu účelovej komunikácie CB III.

[bookmark: _GoBack]Termín realizácie    : október 2017
Plocha cesty             : cc 628 m²,šírka 5,5 m a 3,5 m
Zaťaženie                  : osobné motorové vozidlá do 3,5t
Zloženie krytu          : jednovrstvový cementobetónový kryt vozovky vystužený KARI sieťou K14 – 100 x
                                     100*8 ,hrúbka 200 mm.   
Lokalita                      : Trnava  

Predmetom dodávky zhotoviteľa nie je dodávka betónovej zmesi a výstuže,iba strojné spracovanie betónovej zmesi spolu s finálnou povrchovou úpravou- metličkový zaškrabaný povrch kolmo na smer jazdy,nástrek akrylátovou živicou,rezanie a vyplnenie priečnych dilatačných škár (po 5 m dĺžky komunikácie) ,jednostanne spádovanie k okraju komunikácie.






Cena obsahuje :
Spracovanie betónovej zmesi tr.CB III –čerpateľnej
Zhutnenie povrchu pomocou vibračnej lišty
Nivelácia povrchu betónovej dosky
Prehladenie povrchu dosky
Rezanie dilatačných špár s ich vyplnením
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  Názov položky,povrch       

Jednot.cena M.j.

Plocha

Zhotovenie telesa vozovky

v spáde,so strojným zvib

rovaním,prehladením a

zdrsnením kefou

x m

²

628 m

²

Nástrek akryl.živicou

x m

²

628 m

²

rezanie,vyčistenie,vyplne

nie dilatač.špár pružnou

výplňou po 5 m

x

bm

Spolu bez DPH

x

x

x
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		  Názov položky,povrch       				Jednot.cena		M.j.		Plocha		Spolu bez DPH

		Zhotovenie telesa vozovky

		v spáde,so strojným zvib

		rovaním,prehladením a

		zdrsnením kefou				x		m²		628 m²		x

		Nástrek akryl.živicou				x		m²		628 m²		x

		rezanie,vyčistenie,vyplne

		nie dilatač.špár pružnou

		výplňou po 5 m				x		bm				x










