VsSeobecné:

Projekt fesi napojeni ZT instalaci v novostavbé rodinného dvojdomu SO1 — objekt A

a SO2 — objekt B. V misté je vefejna splaskova kanalizace, vefejny vodovod a

vefejny plynovod.

Kazdy diim bude mit samostatné ¢islo popisné.

Kazdy diim bude obyvan ¢tyfmi osobami.

Projekt byl vypracovany na zakladé téchto podkladu:

- situace se zakresem siti

- stavebni vykresy

- Technické podminky pfipojeni k distribu¢ni soustavé €. 0040550209 a 0040550206
vydanych PPD a.s.

- pozadavky investora

Projekt v tomto rozsahu je uréen pouze k ziskani stavebniho povoleni a neni

urcen k realizaci stavby.

Kanalizace:

Stavajici stav:

V misté je vefejna kanalizace. Podkladem pro vypracovani projektu je situace se
zakresem siti.

Splaskova kanalizace:

Kanalizaéni pripojky KPA a KPB:

Piipojka KPA bude napojena na kanalizac¢ni fad KT 300 do nové vysazené odbocky.
Ptipojka délky 4,6 m bude vedena ve spadu 4,8 %. Bude provedena z trub
kameninovych DN 200. Potrubi bude ulozeno do piskového loze a obsypano piskem.
Zemina nad potrubim bude zhutnéna po vrstvach.

Piipojka bude ukonéena na pozemku revizni $achtou — RSA umisténou 1,0 m od
oploceni — dale viz vnitini kanalizace.

RS bude betonova skruzova o priméru 1,0m s ptechodovou deskou.

Ptipojka KPB bude napojena na kanaliza¢ni fad KT 300 do nové vysazené odbocky.
Ptipojka délky 5,05 m bude vedena ve spadu 2,0 %. Bude provedena z trub
kameninovych DN 200. Potrubi bude ulozeno do piskového loze a obsypano piskem.
Zemina nad potrubim bude zhutnéna po vrstvach.

Piipojka bude ukonéena na pozemku revizni achtou — RSA umisténou 1,0 m od
hranice pozemku — dale viz vnitini kanalizace.

RS bude betonova skruzova o praméru 1,0m s prechodovou deskou.

Poznamka:
Pted zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vytyc¢eni vSech stavajicich
inZenyrskych siti v dotCeném prostoru.

Vnitini kanalizace SO1 — objekt A:

Hlavni kanaliza¢ni svod 1-1¢ bude veden pod podlahou 1.PP a pod terénem a zaustén
do revizni achty RSA. Na hlavni kanalizaéni svod, vedeny ve spadu 3,0% budou
napojeny vedlejsi vétve, 2-2° a vétev 3-3° pro zafizovaci predméty v 1.PP (pod
urovni terénu). Tato vétev je vedena pies zpétnou klapku umisténou v Sachté.
Odpady 1 a 2 budou vyvedeny nad stfechu a ukonceny ventilaénimi hlavicemi.
Odpady 3 a 4 budou ukonéeny svislymi pery v 1.PP. Na odpadech budou umistény
Cistici kusy. Ptipojovaci potrubi bude vedeno ve zdi a v podlaze ve spadu min. 2%.



V technické mistnosti v 1.PP bude podlahové vpust — doporuceny typ s nevysychajici
zépachovou zavérkou (Primus).

Vnitini kanalizace SO1 - objekt B:

Hlavni kanaliza¢ni svod 10-10¢ bude veden pod podlahou 1.PP a pod terénem a
zatistén do revizni $achty RSB. Na hlavni kanalizaéni svod, vedeny ve spadu 2,0%
budou napojeny vedlejsi vétve, 12-12” a vétev 11-11° pro zafizovaci predmety

v 1.PP ( pod trovni terénu). Tato vétev je vedena pies zpétnou klapku umisténou

V Sachté.

Odpady 10 a 12 budou vyvedeny nad stfechu a ukonceny ventilacnimi hlavicemi.
Odpady 11 a 13 budou ukonéeny svislymi pery v 1.PP. Na odpadech budou umistény
Cistici kusy. Pripojovaci potrubi bude vedeno ve zdi a v podlaze ve spadu min. 2%.

V technické mistnosti v 1.PP bude podlahova vpust — doporuéeny typ s nevysychajici
zéapachovou zavérkou (Primus).

Material a uloZeni potrubi:

Vnitini kanalizace bude z trub plastovych pro vnitini kanalizaci.

Kanalizace vedena v zemi bude z kanaliza¢nich trub pro lezatou kanalizaci, potrubi
bude uloZeno do piskového loze a obsypano piskem.

Kanalizace bude doplnéna tvarovkami systému HL.

Mnozstvi odpadnich vod:
Pro kazdy dum - splaskové vody Viz spotieba vody Qs = 0,015 I/s

Dest'ova kanalizace:

Destové vody ze stiechy domti budou likvidovany vsakem na vlastnim pozemku.

SO1 - objekt A:

Stiecha objektu je odvodnéna dvéma odpady vnitinimi D1 a D2. Odpady budou
vedeny od stie$nich vtokl na stiese.Déle je odvodniovana zpevnéna plocha pied
objektem — dlazba do piskového loze. Plocha bude odvodnovana odtokovym Zlabem
umisténym pied vstupem na pozemek - DV. Dest'ova kanalizace bude vedena ve
spadu 1% do jimky na destovou vodu o obsahu 4,5 m®. Do destové kanalizace bude
napojeno odvodnéni drenaze. Bude vedeno pies usazovaci Sachtu s kalovym
cerpadlem. Voda z jimky bude vyuZivana pro zalévani zahrady. Bude v ni umisténé
cerpadlo. Pfepad z jimky bude sveden do vsakovaciho zatizeni. Velikost vsaku bude
provedend podle skute¢ného stavu podlozi - dvouvrstevny filtr min 800 mm, pisek,
Stérk frakce 16-32 mm, geotextilie.

SO2 - objekt B:

Strecha objektu je odvodnéna dvéma odpady vnitinimi D10 a D11. Odpady budou
vedeny od stiesnich vtokl na stiese.Déle je odvodnovana zpevnéna plocha pred
objektem — dlazba do piskového loze. Plocha bude odvodiovana odtokovym Zlabem
umisténym pied vstupem na pozemek — DV10. Dest'ova kanalizace bude vedena ve
spadu 2,1% do jimky na destovou vodu o obsahu 4,5 m®. Do destové kanalizace
bude napojeno odvodnéni drenaze. Bude vedeno pies usazovaci Sachtu s kalovym
cerpadlem. Voda z jimky bude vyuzivana pro zalévani zahrady. Bude v ni umisténé
cerpadlo. Pfepad z jimky bude sveden do vsakovaciho zatizeni. Velikost vsaku bude
provedena podle skute¢ného stavu podlozi - dvouvrstevny filtr min 800 mm, pisek,
stérk frakce 16-32 mm, geotextilie.

Material a uloZeni potrubi:
Vnitini kanalizace bude z trub plastovych pro vnitini kanalizaci.



Kanalizace vedena v zemi bude z kanaliza¢nich trub pro leZatou kanalizaci, potrubi
bude uloZeno do piskového loze a obsypano piskem.

MnoZstvi odpadnich vod:
Destové vody

sttecha RD Qd1=110x0,0205 = 2,25 1/s
zpevnéna plocha Qd2=40x0,0205x0,5=0,411/s
Qd=2,661/s

Posouzeni jimky 10 minutovy intenzivni dést’
V =10x 60 x 2,66 = 1596 |
Jimka je dimenzovana na tento dést’ s cca 200% rezervou.

Vodovod:

Stavajici stav:

V komunikaci pied objektem je veden vodovodni fad 150 L. Na pozemek neni
privedend vodovodni ptipojka.

Vodovodni pripojky VPA a VPB:

Na vodovodni fad z trub PE bude napojena nova vodovodni pfipojka VPA. Ptipojka
bude napojena pomoci navrtavaciho pasu 150/25 se Soupétem se zemni soupravou.
Soupé bude kryto poklopem. Piipojka délky 8,1 m bude ukonéena vodomérnou
sestavou umisténou Ve vodomeérné Sachté. Vodomerna sestava bude sestavena podle
pozadavkl dodavatele vody. Vodomérna Sachta bude o rozmérech d1,2m a hloubka
1,5m. Vzhledem k umisténi bude v pojizném provedeni.

Na vodovodni fad z trub PE bude napojena nova vodovodni piipojka VPB. Ptipojka
bude napojena pomoci navrtavaciho pasu 150/25 se Soupétem se zemni soupravou.
Soupé bude kryto poklopem. Piipojka délky 7,4 m bude ukonéena vodomérnou
sestavou umisténou ve vodomérné Sachté. Vodomérna sestava bude sestavena podle
pozadavkl dodavatele vody. Vodomérna Sachta bude o rozmérech d1,2m a hloubka
1,5m. Vzhledem k umisténi bude v pojizném provedeni.

Material a uloZeni potrubi:

Vodovodni potrubi d 32 z trub PE bude vedeno v hloubce min 1,4 m pod terénem.
Potrubi bude uloZeno do piskového loze a obsypano piskem 100 mm nad povrch
potrubi. Nad potrubim bude vedena vystrazna folie. Pfipojky budou vedeny kolmo na
vodovodni fad.

Poznamka:
Pted zahajenim vykopovych praci musi investor zajistit vyty€eni vSech stavajicich
inzenyrskych siti v dotéeném prostoru.

Vnitini vodovod SO1 - objekt A:

Od vodomérné sestavy bude potrubi vedeno v zemi do objektu tam bude vedeno

k centralnimu ohfevu TV. Potrubi SV, TV a cirkulace bude vedeno spole¢né pod
stropem 1.PP. Bude vedeno ke stoupacce VA do 1.NP a 2.NP. Ze stoupacky bude
napojeno piipojovaci potrubi. Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve sténéch,
predsténach a v podlaze.

Jako soucast plynového kotle bude zasobnik TV 45 | - zasobnik je dodavkou UT. Na
piivodu SV do zasobniku bude umisténa pojistna sestava s piepadem pojistného
ventilu do kanalizace. Na cirkula¢nim potrubi bude umisténé cirkulacni ¢erpadlo

(s ¢asovym spinacem a teplotnim ¢idlem), napojené pies uzavery a zpétny uzaver. Na
odvodu TV ze zasobniku bude uzavér.



Pro potieby zahrady bude vyvedeny v 1.NP vytok vody - nezamrzajici. Bude feseno
podle pozadavku investora.

Vnitini vodovod SO1 - objekt B:

Od vodomérné sestavy bude potrubi vedeno v zemi do objektu tam bude vedeno

k centralnimu ohfevu TV. Potrubi SV, TV a cirkulace bude vedeno spole¢né pod
stropem 1.PP. Bude vedeno ke stoupacce VB do 1.NP a 2.NP. Ze stoupacky bude
napojeno piipojovaci potrubi. Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve sténach,
predsténach a v podlaze.

Jako soucast plynového kotle bude zasobnik TV 45 1 - zasobnik je dodavkou UT. Na
piivodu SV do zasobniku bude umisténa pojistna sestava s piepadem pojistného
ventilu do kanalizace. Na cirkula¢nim potrubi bude umisténé cirkula¢ni ¢erpadlo

(s ¢asovym spinacem a teplotnim ¢idlem), napojené pies uzavéry a zpétny uzavér. Na
odvodu TV ze zasobniku bude uzavér.

Pro potieby zahrady bude vyvedeny v 1.NP vytok vody - nezamrzajici. Bude feSeno
podle pozadavki investora.

Material potrubi:
Rozvody vody v objektu budou provedeny z plastovych trub. Potrubi bude obaleno
tepelnou izolaci. Potrubi v zemi bude z trub PE.

Spoti‘eba vody:

4 o0soby 230 l/os., den snizeni 0 40 %

Primérna denni PV Qp =552 I/den

Maximalni denni PV Qd =Qp x 1,35 =745 l/den

Maximalni hodinové PV Qh=Qdx 1,8 24 hodin
= 0,015 /s

Roéni potieba vody: Qr=Qpx365=201m3

Plynovod:

Stavajici stav:

V komunikaci K Vejvod’aku je veden STL plynovodni tad DN 63 — PE. S napojenim
na plynovod byly PPD a.s. vydany Technické podminky pfipojeni k distribuéni
soustavé ¢. 0040550209 a 0040550206.

STL plynovodni pfipojky PPA a PPB:

Na STL plynovodni fad DN 63 bude pomoci ptipojkového T kusu napojena nova STL
plynovodni piipojka d 25. Délka piipojky z trub PE je cca 2,3 m. Nad potrubim bude
vedeny signaliza¢ni vodi¢ — m&dény izolovany drét o priifezu min 1,5mm?, s volnymi
konci min 300 mm. Vodi¢ bude upevnény k horni ¢asti plynovodniho potrubi. Na
hranici pozemku bude v oploceni umistény HUP regulator a plynomér.

Ptipojka bude provedena odbornou firmou v souladu s podminkami PPD a.s.

Poznamka:
Pted zapocetim zemnich praci musi investor zajistit vytyceni vSech stavajicich
inZzenyrskych siti v dot€eném prostoru.

Vnitini plynovod SO1 - objekt A:

Za plynomérem bude umistény uzavér. Od n¢ho bude potrubi vedeno v zemi po
pozemku RD do objektu. Potrubi vedené v zemi z trub PE DN 25 (32 x 3,0) bude
ulozeno do piskového loze a obsypano piskem 100 mm nad povrch potrubi. Potrubi



bude vedeno v hloubce min. 1,0 m pod terénem. Nad potrubim bude vedend vystrazna
folie. V 1.NP bude potrubi vedeno v drazce ve zdi a pak do 1.PP k plynovému kotli

7 KW (0,9 m3/h) a ke stoupacce PA do 1.NP k elektroplynovému sporaku 18 kW

(2,2 m?h).

Pied spotiebici budou uzavéry.

Material potrubi:

Vnitini plynovod bude proveden z trub ocelovych ¢ernych spojovanych svarfovanim.
Voln¢ vedené potrubi bude opatieno olejovym natérem Zluté barvy. Mozno z trub
médénych pro plyn.

Spotieba plynu:
kotel 18 kW 2,2m’h 3 500 m%/rok (viz projekt UT)
spordk 7 kW 0,9 m’/h 100 m3/rok

Vnitini plynovod SO1 - objekt B:

Za plynomérem bude umistény uzavér. Od ného bude potrubi vedeno v zemi po
pozemku RD do objektu. Potrubi vedené v zemi z trub PE DN 25 (32 x 3,0) bude
ulozeno do piskového loze a obsypano piskem 100 mm nad povrch potrubi. Potrubi
bude vedeno v hloubce min. 1,0 m pod terénem. Nad potrubim bude vedena vystrazna
folie. V 1.NP bude potrubi vedeno v drazce ve zdi a pak do 1.PP k plynovému kotli
18 KW (2,2 m*/h). Pfed kotlem bude uzaveér.

Material potrubi:

Vnitini plynovod bude proveden z trub ocelovych cernych spojovanych svarovanim.
Volné vedené potrubi bude opatieno olejovym natérem zluté barvy. Mozno z trub
médénych pro plyn.

Spotieba plynu:
kotel 18 kW 22m’h 3 500 m%/rok (viz projekt UT)



