1. Chalupa - existuje
2. Záhradný prístrešok - existuje
3. Oporný múr - existuje10

4. Oporný múrik – existuje
5. Plotový múrik- existuje
6. Brána 3.5 m 
7. Susedný pozemok – záhrada
8. Plot od cesty – navrhované 8,8 m517

9. Plot od lesnej cesty – navrhované 8,8m3
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10. Plot vo svahu od lesnej cesty a lesa
77,6 m – v plane (zatial netreba riesit)
11. Oporny mur pod svahom cca 8m
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Nový plotový múrik bude realizovaný zo strany od cesty ako aj zo strany od lesnej cesty( parc. 1091) a od lesa (parcela 1656/1), bude kopírovať existujúci plot. Múrik bude mať základ v nezamŕzajúcej hĺbke (0,8 m) a bude vyhotovený z betónu a skál. Šírka plotového múrika bude 25 cm. Do múrika budú osadené oceľové stĺpiky, výplň plota bude poplastované pletivo výšky 1250 mm s okom 50mm x 50mm. Dĺžka plotového múriku od cesty bude 8,80m + 2,82m a výška cca 60 cm nad terénom (v 2,82m úseku bude osadená 90 cm široká kovová bránička a plot napojený na roh drevenej drevárne s betónovým základom).  Dĺžka plotového múriku od lesnej cesty (parcela 1091) bude 8,80 m a výška cca 60 cm až 90 cm nad terénom (pritom bude kopírovať mierne svahovitý terén). Plotový múrik od lesnej cesty bude ďalej vo svahu pokračovať už len zabetónovanými pätkami plotových stojok s výplňou poplastovaného pletiva výšky 1750 mm s okom 50mm x 50mm. Plot bude kopírovať hranice pozemku a následne sa napojí na existujúci pletivový plot zhotovený vlastníkom parcely č. 518.
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2. Oporny murik:

	Oporný múrik30 cm
Pohľadové skaly
Železo – roxor hrúbky 12 mm
každých 40 cm po výške na dĺžku múrika
Skaly v betónovom múriky
1 m
1,6 m
terén
Svah - terén

Múrik bude mať dĺžku 9,3 m a bude mať 
rôznu veľkosť podľa svahu max = 1,6 m a min 50 cm
nad terénom
40 cm

















Plotový múrik  + poplastované stĺpiky  + poplastované pletivo   14.4.2017
terén
Skaly v betónovom múriky
800 mm
600 mm
25 cm
1250 mm
1850 mm
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