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LEGENDA PODHLEDU:

@ PODHLED SADROKARTONOVY PEVNY ZAVESENY NA SYSTEMOVE OCELOVE KONSTRUKCI
JEDNODUSE OPLASTENY, SDK DESKY STANDARD TL. 12,5 MM, BEZ IZOLACE. KOLEM

MISTNOSTI LEMUJICI ZAPUSTENA STINOVA HRANA 12,5/12,5 MM.

PODHLED SADROKARTONOVY PEVNY ZAVESENY NA SYSTEMOVE OCELOVE KONSTRUKCI
JEDNODUSE OPLASTENY, SDK DESKY IMPREGNOVANE DO VLHKYCH PROSTOR TL. 12,5 MM, BEZ IZOLACE.
KOLEM MISTNOSTI LEMUJICI ZAPUSTENA STINOVA HRANA 12,5/12,5 MM.

@ PODHLED MINERALNI ROZEBIRATELNY ZAVESENY NA SYSTEMOVE OCELOVE KONSTRUKCI, DESKY 600/600 MM,
POLOZAPUSTENA HRANA, VIDITELNE PROFILY 5.24 MM, BEZ IZOLACE.

@ PODHLED AKUSTICKY PEVNY ZAVESENY NA SYSTEMOVE OCELOVE KONSTRUKCI, NEPRAVIDELNE ROZPTYLENE KRUHOVE DEROVANI,
12/25/35 MM. IZOLACE S MINERALNI VLNY TL.50MM S ABSORPCNI CERNOU NETKANOU TEXTILI 45g/m2..

POZNAMKY:

&) SDK CELO V.200 MM
2 SDK DRAZKA $.75MM/V.100 MM
(3 SDK DRAZKA $.150MM/V.100 MM

LEGENDA ZNACEK:
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SVITIDLA VIZ CAST D.1.4.7 ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY

A BLESKOSVODY

VZT WOSTKY VIZ CAST D.1.4.3 ZARIZENI VZDUCHOTECHNIKY

SYSTEMOVA REVIZNI DVIRKA (PREDPOKLADANY ROZMER 600/600 MM, 300/300 MM)

DVIRKA JE NUTNO OSADIT DLE SKUTECNEHO UMISTNENI ROZVODU A

ZARIZENI, KTERE ZPRISTUPNUJI. POVRCH DLE TYPU PODHLEDU.
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