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Stavba " Stavebni Upravy provozu rehabilitace "

Uéel stavebniho objektu

Projektovad dokumentace (ve stupni pro stavebni povoleni ) feSi stavebni Gpravy uvniti stavajici
budovy rehabilitace, tvofici sou¢ast Nemocnice Milosrdnych bratfi Brno, Polni 3. V daném pfipadé
se jedna o jednopodlazni nepodsklepenou budovu, kterd se nachézi vedle stavajici budovy LDN.
Obé tyto budovy jsou v tGrovni 1. NP propojeny krékem, tvoficim CHUC.

V ramci stavebnich Uprav bude ve stavajicich prostorach rehabilitace provedena Uprava ¢ekarny a
socialniho zafizeni a bude doplnéna Satna pro zaméstnance a vySetfovny.

Seznam pouZzitych podklad @ pro zpracovani pozarniho posouzeni

Jako podklad pro provedeni poZarniho posouzeni stavebnich Uprav uvnitf stavajici budovy
nemocnice ,Polni 3“ (budovy rehabilitace) byly pouzity nasledujici podklady:

- Projektova dokumentace zpracovana firmou: ATELIER 2002, s.r.0., Zachova 634/6, 602 00 Brno
PoZarni posouzeni stavebnich Uprav uvnitf stavajici budovy nemocnice (provozu rehabilitace) je
provedeno dle nasledujicich poZarnich norem:

- Zakon 183/2006 Sh. stavebni zakon v platném znéni

- VyhlaSka 526/2006 Sb. kterou se provadi néktera ustanoveni stavebniho zdkona

- Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

- Z&kon 133/1985 Sh. o pozarni ochrané v platném znéni

- Vyhlaska &. 246/2001 Sb. o poZarni prevenci

- Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych poZadavcich na poZarni bezpenost staveb v platném znéni
- CSN 73 0802 - PBS : Nevyrobni objekty (kvéten 2009 + Z1 tnor 2013)

- CSN 73 0810 - PBS : Spole¢na ustanoveni (duben 2009 + Z1 5/2012 + Z2 2/2013 + Z3 6/2013)

- CSN 730818 - PBS : Obsazeni objektu osobami (inor 1982 + Z1 — fijen 2002)
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- CSN 73 0821 - PBS : PoZzarni odolnost stavebnich konstrukci (edice 2) — kvéten 2007

- CSN 730834 - PBS : Zmény staveb (bfezen 2011 + Z1 &ervenec 2011 a Z2 Gnor 2013)

- CSN 73 0848 - PBS : Kabelové rozvody (duben 2009 + Z1 tnor 2013)

- CSN 73 0872 - PBS : Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT zafizenim (leden 1996)

- CSN 730835 - PBS : Budovy zdravotnickych za Fizeni a sociélnich sluzeb (duben 2006)
- CSN 73 0873 - PBS : Zasobovani pozarni vodou (&erven 2003)

- CSN 73 0875 - PBS : Navrhovani EPS (duben 2011)

Stru ény popis stavby

Budova nemocnice Milosrdnych bratfi je nejstarsi fungujici méstskou nemocnici v Brné, Polni 3.
Jeji poloha pfi Konventu Hospitalského fadu sv. Jana z Boha - Milosrdnych bratfi v Brné a pfi
kostele Sv. Leopolda je historicky dand. V ramci projektu jsou feSeny pouze vnitfni Gpravy uvnitf
nemocnice (nezasahuji mimo stavajici pudorys). Navrhované stavebni Upravy se tykaji pouze casti
prostor jednopodlazni budovy rehabilitace (viz vykresova pfiloha).

Pozndmka: v FeSeném prostoru se nachazi stavajici provoz rehabilitace (zdravotnicky provoz AZ 2) —
feSenou stavebni Upravou se tento provoz nebude meénit — i nadale se bude jednat o zdravotnicky
provoz AZ 2 .

Stavajici stav:
UvaZované stavebni Upravy uvnitf stavajici budovy rehabilitanihno oddéleni nezasahnou do

nosnych konstrukci a nepfedstavuji zménu uzivani feSenych prostor. V daném pfipadé se jedna o
jednopodlazni objekt, jehoZz konstrukéni systém tvofi lehky Zelezobetonovy prefabrikovany skelet.
Je zastfeSen plochou jednoplastovou stfechou s vnitinimi svody. Objekt byl zateplen (spolu se
sousedni budovou LDN) v roce 2010. Spolu se zateplenim byla provedena i vyména vétSiny oken.
Vnitfni délici konstrukce jsou zdéné, podlahoviny jsou povlakové (PVC). Vnitfni dvefe jsou
z leh&ené DTD v nastfiku do ocelovych zarubni.

Navrhované feSeni:
Pfedmétem navrhu je Uprava vstupniho prostoru do provozu rehabilitace s cilem doplnit zdzemi
personélu. Dispoziéni Upravy spodivaji ve vytvofeni dvou pracoven cca 16 m? v misté stavajici
denni mistnosti (pivodné inhalaéni mistnost) a ¢asti ¢ekarny, zefektivnéni prostoru recepce a
doplnéni nové pobytové mistnosti. Soucasti feSeni je také nové socialni zdzemi pro pacienty a
personal a Satna personalu.
V rdmci feSeni stavebnich Uprav bude provéfena nezbytnost a moznost doplnéni okna do zapadni
obvodové stény pro nové pracovisté recepce. Déle bude upravena stavajici chodba pfed mistnosti
elektrolécby tak, aby byla zpUsobila slouzit jako ¢ekarna pacientl. V feSeném prostoru bude
provedena nova podlahovina a nové podhledy. Nové pfFicky budou sadrokartonové. Soucasti
navrhu bude i vybaveni zabudovanym néabytkem (kuchyriska linka, recepéni pult, vestavéné skfing,
dvifka instalacnich prostor atd.).
V ramci stavebnich Uprav se pfedpoklada i zasah do technické infrastruktury objektu:
- bude feSeno nucené vétrani, doplnéné o chlazeni prostoru recepce a ¢ekaren pacientu
- uvazuje se s vybavenim pobytové mistnost a novych pracoven chlazenim
- bude feSena nova elektroinstalace a osvétlovaci soustava
- nové pracovny budou napojeny na pocitacovou sit, véetné pobocnych telefonnich linek
- U vstupu do pracovisté rehabilitace bude instalovan elektronicky vratnik (pfipadné pfistupovy
systém — osazenim nebude zamezen (nik do prostoru CHUC)
bude provedena Uprava EPS a domaciho rozhlasu dle nové dispozice
- vramci ZTI bude napojena nova kuchyriska linka, umyvadla v pracovnach, odvod kondenzéatu
VZT a zejména nové sociélni zdzemi

Konstruk €ni reSeni

Stavajici budova rehabilitace je postavena z nehoflavého konstruk €niho systému - jednotlivé
konstrukéni ¢asti, majici vliv na stabilitu objektu, budou druhu DP1 (stanoveni konstrukénich ¢asti
nosné konstrukce je provedeno dle &l. 3.2 CSN 73 0810, konstrukéni systém je stanoven podle &l.
7.2.8 a7 7.2.13 CSN 73 0802).

- Konstrukéni systém: : neho rlavy
- PoZzarni vyska objektu dle CSN 73 0802: h=0m
- Podlaznost: 1 NP
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Koncepce pozarniho reSeni

Stavebnimi Upravami c&asti prostor budovy rehabilitace nedochéazi ke zméné uZzivani, po
rekonstrukci budou prostory i nadale vyuzivany jako ambulantni zdravotnické za Fizeni.
Predmétné zmény (stavebni Gpravy) jsou, v souladu s pfedmétem CSN 73 0834 fedeny jako
Zména staveb skupiny | (v navaznosti na CSN 73 0835 a CSN 73 0802).

Poznamka: stavajici prostory budovy rehabilitace tvofi (a i nadale budou tvofit), dle CSN 73 0835,
zdravotnicky provoz skupiny AZ 2

Rozd éleni do poZarnich usek d

V rdmci feSenych (vySe uvedenych) stavebnich Uprav zlstanou vSechny stavajici pozarni useky
zachovany, nebudou ménény.

Poznamka: cely prostor tvofil, a i nadale bude tvofit, jeden samostatny pozarni Usek.

Zmeéna staveb skupiny |

Stavebni Gpravy &asti stavajicich prostor budovy rehabilitace jsou v souladu s pfedmétem CSN 73

0834 feSeny jako zména staveb skupiny .

V souladu s &l. 3.3 CSN 73 0834 se jedna o zménu stavby skupiny | - nedochazi ke zméné v

uzivani a jejich pfedmétem je pouze:

- Uprava, oprava vyména nebo nahrazeni jednotlivych prvki stavebnich konstrukci

- vymeéna, zaména nebo obnova systému, sestav, popf. prvka technického zafizeni budov, které
svoji funkci podminuji provoz objektu

- zména vnitfniho ¢lenéni prostorl, kterou v ramci jednoho podlaZzi nevzniknou v nevyrobnich
objektech mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m?, prostor s podlahovou plochou vétsi
neZ 100 m? vdak miZe vzniknout rozdélenim prostoru pavodné vétsiho

Zména stavby skupiny |

s omezenym uplatnénim poZadavka CSN 73 0802 a navazujicich norem. V souladu s &l. 3.2 CSN

73 0834 nedochazi ke zméné uzivani této Casti objektu, jelikoZ nejsou splnéna tato kritéria:

a) RIZIKO: u nevyrobnich objekttl zvy$enim souéinu (p,*a.-c) o vice nez 15 kg.m™
Bez dalSiho prikazu Ize konstatovat, Ze v ramci feSené stavebni Gpravy (stavebni Upravy ¢asti
prostor budovy rehabilitace — bez zmény uZivani) nedojde k Zaddnému navy3eni vySe
uvedeného soucinu — vyhovuje .
Pozndmka: pfed stavebni Gpravou se jednalo o ambulantni provoz, tento stav zistane zachovan i
po provedenych stavebnich Upravach ¢asti prostor ambulantniho provozu — vyhovuje .

b) UNIKOVE CESTY:
Bez dalSiho prikazu Ize konstatovat, Ze v ramci feSené stavebni Gpravy (stavebni Upravy Casti
prostor budovy rehabilitace) nedojde k navyseni poctu osob — vyhovuje .
Poznamka: v daném pFipadé se jedna o stavebni Gpravy v nemocniénim objektu (dle CSN 73 0835
se jedna o zdravotnicky provoz AZ 2). V ramci feSenych stavebnich Uprav (v ¢asti prostor budovy
rehabilitace) nedojde k navySeni poc¢tu osob — FeSenou stavebni Upravou bude pouze zvySen
stavajici komfort jak dochazejicich pacientd, tak i zaméstnanct feSeného pracovisté rehabilitace.

c) nedochazi ke zvySeni poc¢tu osob somezenou schopnosti pohybu ¢&i neschopnych
samostatného pohybu — vyhovuije .
Poznamka: v daném pFipadé se jedna o stavebni Gpravy v nemocniénim objektu (dle CSN 73 0835
se jedna o zdravotnicky provoz AZ 2). V ramci feSenych stavebnich Uprav (v ¢asti prostor budovy
rehabilitace) nedojde k Zaddnému navyseni poctu osob.

d) nedochazi k zaméné funkce objektu nebo ménéné Casti objektu ve vztahu na pfislusné
projektové normy — vyhovuje
e) nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou - vyhovuje

Posouzeni stavebnich Gprav 5
Zmény stavby skupiny | nevyZaduji dalSiho opatfeni, pokud splfuji poZadavky podle kapitoly 4 CSN
73 0834:
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a) pozarni odolnost m énénych prvk ¢ pouzitych vm énénych nosnych stavebnich
konstrukci, které zajis tuji stabilitu objektu nebo jeho casti, nebo jsou
pouZity v konstrukcich ohrani ¢ujicich uanikové cesty nebo odd élujici prostory
dot cené zm é&nou stavby od prostor ¢ neménénych, neni snizena pod p avodni

hodnotu, nepoZaduje se vSak pozarni odolnost vysSi nez 45 minut

V rdmci FeSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou ¢asti prostor budovy rehabilitace) nebude
zasahovano do nosnych a pozarné délicich konstrukci objektu (FeSeného samostatného provozu
rehabilitace — vyhovuje .

Poznadmka: v feSeném prostoru budou ubouradny a vytvofeny nové vnitini (nepozarni) pficky — bez
dalSich opatfeni vyhovuje .

b) t ridy reakce stavebnich vyrobk ¢ na ohe ri nebo druh konstrukci pouzitych

v m énénych stavebnich konstrukcich neni oproti p uvodnimu stavu zhorSen, na
nov & provedenou povrchovou Upravu st én a strop & neni pouZzito vyrobk gt ridy
reakce na ohe i E nebo F, u strop g (podhled ) neni pouzito hmot, které p bl
pozaru (p ri zkouSce podle CSN 73 0865) jako ho rici  odkapavaji nebo
odpadavaji.

V rdmci FeSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou c&asti prostor budovy rehabilitace)
nebudou ménény tfidy reakce na ohen stavajicich konstrukci (vyrobkud). Na povrchové Upravy uvnitf
objektu nebudou pouzity stavebni vyrobky tfidy reakce na ohen E a F a podhledu, které pfi pozaru
odkapavaji ¢i odpadavaji — vyhovuje .
V souladu s ¢&l. 6.3.1 CSN 73 0835 na povrchové Upravy stavebnich konstrukci nesmi byt (a
nebude) pouzity hmot s indexem Sifeni plamene i vétSim nez:
- 100 mm-minuta™ u stén,

75 mm-minuta™ u podhledq.
Nezavisle na hodnoté indexu Sifeni plamene is nesmi byt (a nebudou) na povrchové Upravy stén a
podhledu pouzity plastické hmoty — bude spinéno.
Poznamka: pro podlahové krytiny Ize pouZit materidly klasifikované podle CSN EN 13501-1 do tfidy A1y
az Cq — bude spinéno.

c) §i rka nebo vySka kterékoliv pozarn & otev rené plochy v obvodovych st énéch
neni zv é&tSena o vice nez 10 % p tvodniho rozm  &ru nebo se prokaze, Ze odstupova
vzdalenost vyhovuje p rislusnym technickym normédm a p redpis am, pop r.
nep resahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdal enost

V ramci feSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou &asti prostor budovy rehabilitace) bude
vytvofen novy okenni otvor v prostoru recepce. Pozarné nebezpelny prostor od takto nové
vytvofeného okenniho otvoru bude zasahovat do prostoru dvora aredlu nemocnice (nebude
pfesahovat hranici stavebniho pozemku). Okolni stavajici zastavba je v dostatecné vzdalenosti
(feSeny objekt se nenachazi v pozarné nebezpecném prostoru sousedicich objektd), odstupova
vzdéalenost vyhovuje .

Tabulka odstupu od nov & vytvo Feného okenniho otvoru dle €SN 73 0802

. P Otevr. % otev. Zatiz. Pr.in. Odst. Odst.
Varianta Odstup V{;I;a D[il](a plocha ploch Pwp t.toku d ds
m? (%] kgm? | kw.m? | [m] [m]
stavebni objekt hustotou tep. toku 1. odstup 1,50 | 0,75 1,13 100,00 28,00 84,38 1,08 0,48
Poznémka:

- Pro Fe3eny provoz rehabilitace bylo bez dalsiho prikazu, v souladu s &l. 6.2.1 CSN 73 0835, pouZito
hodnot p, = 28 kg.m?, a = 0,9, pii souéiniteli ¢ = 1,0
- Grafické znazornéni pozarné nebezpecného prostoru viz vykresova pfiloha

d) nov & z rizované prostupy vSemi st énami podle a) jsou ut &sn ény podle 6.2 CSN
730810

V ramci FeSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou c&asti prostor budovy rehabilitace)
nebudou v pozarné délicich sténovych konstrukcich vytvofeny Zadné nové prostupy (cely objekt
rehabilitace tvofi i nadale jeden samostatny pozZarni usek) — vyhovuje .

Poznamka: veskeré nové feSené instalacni rozvody budou napojeny na stavajici rozvody v prostoru
provozu rehabilitace.
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e) nové instalované vzduchotechnické za rizeni v objektech d élenych ci
nedé&lenych na pozarni Useky, nebo v castech objektu nedot cenych zm énou
stavby, bude provedeno podle CSN 73 0872, nov ¢ instalované vzduchotechnické
rozvody v  castech objektu nedot cenych zm é&nou stavby nebo ne clen énych na
pozarni useky nesmi byt z vyrobk ut ridy reakce na ohe nBazF

V rdmci feSenych stavebnich Gprav (spojenych s Upravou ¢éasti prostor budovy rehabilitace) budou
nové upravované rozvody VZT vytvofeny v souladu s CSN 73 0872 (objekt tvofi jeden samostatny
pozarni usek — nové rozvody VZT (vytvorené z vyrobk( tfidy reakce na ohern Al nebo A2) nebudou
nikde prochazet pozarné délicimi konstrukcemi mezi pozarnimi Useky, bez dalSich opatieni —
vyhovuje .

f) nov & z rizované prostupy vSemi stropy jsou ut &sn &ny podle 6.2 CSN 73 0810

V ramci feSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou Casti prostor budovy rehabilitace) budou
provedeny prostupy ve stfesSni konstrukci (pro rozvody chlazeni — chladici jednotky budou umistény
na stfeS feSeného provozu). StfeSni konstrukce netvofi poZarni pfedél mezi jednotlivymi poZarnimi
Uuseky — na prostupy v daném pfipadé nejsou kladeny zadné poZzarni pozadavky, bez dalSich
opatfeni vyhovuje .

Poznamka: stfesSni plast je tvofen kamennym kacirkem, pfi osazeni novych hladicich jednotek nad timto
stfeSnim povrchem nevznikaji Zadné pozarni poZzadavky — vyhovuije.

g) vménéné casti objektu nejsou p uvodni Unikové cesty zUzeny ani prodlouzeny

nebo se prokaze, Ze jejich rozm éry odpovidaji normovym pozadavk um a ani jinym

zp asobem neni oproti p uvodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (nap 7.V étrani,
poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, prov edeni povrchovych Uprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.)

V rdmci FeSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou c&asti prostor budovy rehabilitace)
nebudou stavajici Unikové moznosti nikterak zhorSeny — vyhovuje . VeSkeré dvefe na unikovych
cestach v freSeném prostoru jsou (a budou) opatfeny panikovym kovani (vyznaceni viz vykresova
pFiloha pfedmétného PBR) - vyhovuije .

h) je vytvo  Zen pozarni Usek z prostor u podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN
73 0804 nebo rady CSN 7308xx jmenovit & vyZzaduji, pozarn & d élici konstrukce
tohoto pozarniho useku mohou byt bez dalSiho pr ukazu navrzeny pro lll. stupe o]
pozarni bezpe  ¢&nosti, Ill. stupni pozarni bezpe ¢énosti musi odpovidat vSechny
poZzadavky na stavebni konstrukce, v cetn & pozadavk & na pozarmn & d élici
konstrukce odd  élujici pozarni Usek od sousednich prostor g (nep zihlizi se

k p fipadnému poZzarnimu riziku v ostatnich céastech objektu)

V ramci FeSenych stavebnich Uprav (spojenych s Upravou c&asti prostor budovy rehabilitace)
nevzniknou Zadné prostory, které musi vytvaret samostatny pozarni isek — vyhovuije .

i) vmeénéné casti objektu nejsou zm énou stavby zhorSeny p uvodni parametry

zarizeni umoZ riuvjici protipozarni zasah, zejména p rijezdové komunikace,

nastupni plochy, zésahové cesty a vn gj8i odb é&rnad mista poZarni vody, u

vhit 7nich hydrantovych systém i |lze ponechat p avodni hydranty v cetn & stavajici

funk ¢&ni vyzbroje, vm énéné cZasti objektu musi byt rozmist ény p renosné hasici

p ristroje podle zasad CSN 73 0802, (SN 73 0804 nebo norem rady CSN 73 08xx.

Plvodni parametry umozriujici protipozarni zasah zlstavaji plné zachovany, nejsou zhorSeny —

vyhovuje.

Budova rehabilitace je (a nadale bude) zabezpe€ena vnitfni poZarni vodou ze stavajiciho

hydrantového systému (situovani viz vykresova pfiloha).

Hasici p Fistroje

Prostory provozu rehabilitace jsou (a nadale budou) vybaveny pfenosnymi hasicimi pFistroji

(préaSkovymi PHP).

Plocha feSeného E)rovozu rehabilitace2je cca 420 m?, soudinitel a = 0,8. Poget PHP:

n, = 0,15 (S*a*cs)? = 0,15 (420%0,9*1)*? = 2,92 = 3 PHP (3 x 21A)

Poznamka:

- VySe uvedenému pozadavku (pro tfidu pozaru A i B a Sest hasicich jednotek) vyhovuje PHP
praskovy PG6 (s praSkem ABC). Tento PHP je (kromé tfidy poZaru D — hoflavé kovy) pouzitelny pro
vSechny tfidy poZaru véetné zafizeni pod napétim elektrického proudu.
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-V pfipadé, Ze jednotlivé poZarni Useky budou vybaveny jinymi PHP neZ praskovymi PG6 je nutno pfi
rozmisténi téchto PHP (s ohledem na jejich hasici schopnost) dodrzet vySe uvedeny pocet hasicich
jednotek (ny;) a stanovenou hasici schopnost.

- Stanoveny pocet PHP pro jednotlivé poZarni Useky mé prfednost pfed grafickym znazornénim
(grafické znazornéni je pouze informativni — nutno pro kazdy pozarni Usek dodrzet vypoltem
stanoveny pocet PHP)

- Hasici pfistroje se umistuji v mistech, kde je nejvyssi pravdépodobnost vzniku poZaru nebo v jejich
dosahu

- Umisténi hasicich pfistrojd musi umoZfovat jejich snadné a rychlé pouziti. Hasici pfistroje se
umistuji tak, aby byly snadno viditelné a volné pfistupné. Je-li to nezbytné (napf. z provoznich
ddvodu), Ize hasici pfistroj umistit i do skrytych prostor. V pfipadech, kdy je omezena nebo ztizena
orientace osob z hlediska rozmisténi hasicich pfistrojli (napf. v nepfehlednych, rozlehlych nebo
skrytych prostorach) se k oznaceni umisténi hasicich pfistroji pouZzije pfislusna pozarni znacka
umisténa na viditelném misté.

- Prenosné hasici pfistroje se umistuji na svislé stavebni konstrukci a v pfipadé, Ze jsou k tomu
konstrukéné pfizplisobeny, na vodorovnych stavebni konstrukci. Rukojet hasiciho pfistroje
umisténého na svislé stavebni konstrukci musi byt nejvySe 1,5 m nad podlahou. Hasici pfistroje
umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebni konstrukci musi byt vhodnym zplsobem
Zajistény proti padu.

- Doklad o provozuschopnosti osazenych PHP bude predlozen pfi kolaudaci

Poznadmka: v souladu s vyhlaskou €.23/2008 Sbh. pfi uzivani stavby musi byt udrzovan volny pfistup

k PHP. Volnym pfistupem se rozumi téZ feSeni, kdy jsou PHP umistény v zaplombované skfini — pokud

k pfekonani tohoto zaplombovani neni tfeba pomucek nebo vuzaméené skfini — pokud je

v bezprostfedni blizkosti viditelné umisténo zafizeni umozZznujici odemceni

Pristupové komunikace

V rdmci feSenych stavebnich Uprav stavajici budovy rehabilitace nevznikaji zadné nové pozadavky
na prijezdové komunikace, bez dalSich opatfeni vyhovuje .

Poznamka: na vjezdy a prljezdy, nastupni plochy a zasahové cesty také vlivem feSené (pravy
nevznikaji Zzadné nové pozadavky, bez dalSich opatfeni vyhovuje.

Technickd za Fizeni

Elektricka za Fizeni

Elektroinstalace (v upravované ¢&asti provozu rehabilitace - zdravotnickém provozu AZ 2) bude
provedena dle platnych vyhlaSek a pfedpisi s ohledem na druh prostfedi. Pro FeSeny provoz
rehabilitace musi byt zabezpeceny platné vychozi revize elektroinstalaci, tuto revizi musi zpracovat
osoba s platnym opravnénim (revizni zprava bude predloZena pri kolaudaci).

Poznamka: v feSeném objektu (v upravovanych prostorech rehabilitace) je navrZzena a bude provedena
elektroinstalace (elektrickych rozvod neslouzicich protipoZarnimu zabezped&eni objektu) tak, ze na 1 m*
obestavéného prostoru (jednotlivé mistnosti) pfipada méné nez 0,2 kg hmotnosti izolace vodi€u — na
kabely tedy nejsou kladeny Z2&dné poZarni poZadavky.

Ochrana p rfed u¢€inky atmosférickeé elekt Finy
Predmétny objekt rehabilitace je (a nadale bude) pfed uCinky atmosférické elektfiny chranén
hromosvodem.

Prostupy pozarn & délicimi konstrukcemi

Prostory feSeného objektu rehabilitace tvofi jeden samostatny pozarni isek — na prostupy instalaci
nejsou kladeny zadné poZzarni poZadavky (veSkeré nové feSené rozvody budou napojeny na
stavajici instala¢ni rozvody uvnitf feSeného rehabilitacniho provozu).

Nahradni zdroj

V rdmci feSené Upravy provozu rehabilitace nevznikaji Zzadné nové pozadavky na ndhradni zdroj —
bez dalSich opatfeni vyhovuje .

Vytap éni

V FeSenych prostorech bude teplovodni vytapéni napojeno na stavajici rozvody Ustfedniho vytapéni
— zdrojem tepla je vyménikova stanice umisténd mimo feSené prostory, bez dalSich opatfeni
vyhovuje .

Rozvod plynu — neni feSen.

VytiSténo 9.6.2016 , Zakazka: 2118-16 str.7z9



PoZarné bezpecnostni feseni
"Nemocnice Milosrdnych brat Fi Brno — Stavebni Gpravy provozu rehabilitace”

Vétrani

V rdmci feSenych stavebnich Gprav budou vSechny nové rozvody VZT vytvofeny z vyrobkud tfidy

reakce na ohen Al nebo A2 (budou plechové - pfipadna izolace VZT potrubi bude z vyrobku tfidy

reakce na ohen Al nebo A2). Nucené vétrani bude doplnéné o chlazeni prostoru recepce a

Cekaren pacientd (pfipadné i pobytové mistnosti a novych pracoven).

Poznamka:

-V prostoru rehabilitace bude v prostoru nad podhledem umisténa jednotka VZT — tato jednotka
bude slouzit pouze pro prostory feSeného provozu rehabilitace — bez dalSiho opatfeni vyhovuije.

- Jednotky chlazeni budou umistény na stfeSe nad FeSenym rehabilitanim provozem (stfeSni plast
tvofi kamenny kacirek) — bez dalSich opatfeni vyhovuje.

Technologicka za Fizeni
V prostoru upravovaného provozu rehabilitace nejsou umisténa Zadnéa technologicka zafizeni, ktera
je nutno pozZarné posuzovat.

Zabezpe éeni stavby pozarn é bezpe énostnimi za Fizenimi

Elektricka pozarni signalizace

Stavajici prostory rehabilitace jsou zabezpeCeny EPS — stavajici stav zUstane zachovan (bude

provedena pouze Uprava umisténi EPS hlasicu dle nové provedené dispozice).

Poznamka:

- Nové pfemisténé hlasi¢e EPS budou napojena na stavajici rozvody EPS (pfemisténi a napojeni
¢idel EPS provede organizace, ktera mé pfedmétné zafizeni EPS ve své pusobnosti)

- Na kabelové rozvody pro hlasiCe nejsou na funkeni integritu pfi pozaru kladeny zadné poZzarni
poZzadavky.

- Hlasice, tvorici dvojité jiSténi nad podhledy a v dutinach, budou mit paralelni signalizaci pod
pohledem

- Projekt EPS — napojeni novych c&idel na stavajici rozvody (zpracovany opravnénou firmou di
organizaci v souladu s pozadavky obsazenymi v CSN 73 0875) bude predlozen kHZS
k odsouhlaseni.

- Po provedené upravé EPS bude provedena zkouSka funkcénosti, doklad od této zkouSky bude
predlozen pfi kolaudaci

Doméci rozhlas

Stavajici prostory rehabilitace jsou vybaveny domacim rozhlasem - stavajici stav zlstane

zachovan (v pfipadé potfeby bude provedena pouze Uprava umisténi domaciho rozhlasu dle nové

provedené dispozice).

Poznamka:

- P pfipadné Upravé osazeni reproduktord doméaciho rozhlasu budou tyto reproduktory napojeny na
stavajici rozvody pro domaci rozhlas

- Po provedené upravé EPS bude provedena zkouska funkénosti domaciho rozhlasu, doklad od této
zkousky bude predlozen pfi kolaudaci

Stabilni hasici za Fizeni

Pro feSeny upravovany provoz rehabilitace (vlivem FfeSené Upravy stavajiciho provozu rehabilitace)

se instalace SHZ nepoZaduije.

Odveétrani kou fe a tepla p ¥i pozaru
Pro feSeny upravovany provoz rehabilitace (vlivem feSené Upravy stavajiciho provozu rehabilitace)
se instalace SOZ nepoZzaduje.

Nouzové osv étleni

Resené prostory rehabilitace (provozu zdravotnického zafizeni AZ 2) jsou (a budou) na dnikovych
cestach (v souladu s ¢l. 6.4.9 CSN 73 0835) vybaveny nouzovym osvétlenim (s dobou funkénosti
60 minut — svitidla budou stejné jako doposud napojena na centralni nemocni¢ni ndhradni zdroj pro
nouzové osvétleni) — vyhovuje .

Vystrazné a bezpe énostni zna éky a tabulky

Predmétné stavba (spojena s Upravou Casti prostor stavajici budovy rehabilitace) nevyZzaduje Zadné
zvlastni pozZadavky na rozmisténi vystraznych a bezpeclnostnich znaCek ¢&i tabulek. Vécné
prostfedky pozarni ochrany (PHP, hydrantové systémy), poZarné bezpecnostni zafizeni (zafizeni
EPS, doméaci rozhlas) budou umistény na snadno viditelnych mistech.
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V prostoru upravovane casti objektu rehabilitace, kde vychod na volné prostranstvi neni pfimo
viditelny, musi se smér uniku a vychodovy otvor zfetelné oznacit podle CSN I1SO 3864 (tabulky
vytvofené z fotoluminiscenéniho nebo reflexniho materialu).

Zaveér
JelikoZ jsou v daném p Fipadé spln ény viechny pozadavky obsazené v. €SN 73 0834 oddil 4,

pfedmeétna zm éna (spojena s Upravou casti prostor budovy rehabilitace) nevyZzaduje Zadna dalSi
pozéarn é bezpe €nostni opat Feni.

Poznadmka: nejpozdéji k zavérecné prohlidce stavby bude prokdzéna provozuschopnost instalovanych
pozarné bezpecnostnich zafizeni dolozenim potfebnych dokladl (zejména doklad o montazi, funkénich
zkouskach, kontrolach provozuschopnosti a dalsi dle pozadavkd vyhlasky ¢€.246/20001 Sh., o poZarni
prevenci).

Priloha:
- Vykres PO

stavaji provoz rehabilitace

Pozarni zpravu vyhotovila: Zdenka NeSporova
Béhmova 15, 621 00 Brno

Pozarni zpravu kontroloval: Ing. Zdengk Cejka
Vranova 126, 621 00 Brno
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