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ad. Ucel objektu

Zdavodn éni vyb éru stavebniho pozemku
Jednd se o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu rehabilitaniho oddéleni budovy
nemocnice.

Zdavodn éni stavby

Pfedmétem FeSeni jsou stavebni Upravy uvniti budovy rehabilitaéniho oddéleni. Projekt feSi
Upravy vstupniho prostoru do provozu rehabilitace, doplnéni zazemi persondlu a celkovou
Upravu Casti socialnich zafizeni pro vefejnost i personal. Pfedpoklada se zasah do technické
infrastruktury objektu — dopInéni chlazeni, nova elektroinstalace a osvétlovaci soustava...

b. Zasady architektonického, funk €éniho, dispozi €éniho a vytvarného reSeni

Misto stavby
Jednd se o stavebni Upravy uvnitf stavajici budovy rehabilitaniho oddéleni v arealu

s vz

Nemocnice Milosrdnych bratfi Brno. Stavebni Upravy se tykaji ¢asti 1. nadzemniho podlazi.

Zasady urbanistického FeSeni

Budova nemocnice Milosrdnych bratfi je nejstarsi fungujici méstskou nemocnici v Brné. Jeji
poloha pfi Konventu Hospitalského fadu sv. Jana z Boha - Milosrdnych bratfi v Brné a pfi
kostele Sv. Leopolda je historicky dana.

V rdmci projektu jsou feSeny pouze vnitfni Upravy uvnitf nemocnice, nezasahuji mimo
stavajici padorys.

Dispozi éni FeSeni

V feSené casti objektu rehabilitacniho oddéleni dojde k upravé vstupniho prostoru do
provozu rehabilitace. Z ¢asti prostoru byvalé cekarny byly vytvofeny dvé nové vySetfovny a
recepce, monitorujici pfichod a odchod navstévnikd rehabilitacniho oddéleni. V navaznosti
na vysSetfovny je situovana denni mistnost personélu s kuchyriskym koutem. Soucasti feSeni
je vybudovani nového socialniho zazemi pro personal a pro pacienty. Upravou chodby pfed
stavajici mistnosti elektrolécby vznikne prostor pro ¢ekarnu pacientd.

Nedilnou soucasti projektu je zasah do technické infrastruktury objektu. Jedna se zejména o
doplnéni chlazeni prostor recepce, denni mistnosti a vySetfoven. Projekt dale FeSi novou
elektroinstalaci a osvétlovaci soustavu...

C. Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné plochy,

orientace, osv étleni a oslun éni

Z&kladni kapacity:

Udaje o podlahové plose budovy

uP cup K TV
419,87 355,41 | 40,76 23,7

.Rekonstrukce v objektu NMB - rehabilitacni
oddéleni"

Koeficient uzitného standartu
| Koeficient uzitného standardu R=UP/CUP 1,18
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Hruba podlazni plocha:

Rekonstrukce v objektu NMB - rehabilita  éni odd éleni
UZitna plocha: 419,87 m?

ATELIER 2002, s.r.o.
zak.C. A1612 JP

C.M. UCEL MISTNOSTI PLOCHA (M?)
160 CEKARNA 32,21
160.1 |CHODBA 9,00
160.2 |CHODBA 8,05
160.3 |CHODBA 11,11
161 RECEPCE 10,40
162 VYSETROVNA - ILTV 13,00
163 VYSETROVNA - ILTV 14,40
164 PRIPOJKOVA MISNOST 7,80
165 DENNI MISTNOST 8,90
166 ELEKTROLECBA 74,90
167 UKLID 1,20
168 SATNA PACIENTI 27,10
169 wC 2,00
170 VODOLECEBNY SAL 92,20
171 TELOCVICKA VSTUP 3,10
172 MISTNOST ZTI 15,90
173 SKLAD 10,00
174 CHODBA 9,50
175 WC+SPRCHA PERSONAL ZENY 5,20
176 WC PERSONAL - MUZI 2,80
177 UKLID 2,30
178 WC PACIENTKY 3,80
179 PREDSIN 2,90
179.1 | WC PACIENTI 3,70
180 PRACOVNA 10,90
181 VYSETROVNA 12,50
182 VYSETROVNA 14,00
183 VYSETROVNA 11,00

Orientace ke sv étovym stranam, osv étleni a oslun éni

Podélna osa objektu je orientovana smérem zapad — vychod. Komunikaéni prostory jsou
situovany vesmeés ve stfedni ¢asti objektu. V severozdpadni €asti objektu jsou situovany

vySetfovny, feSena Cast hygienického zazemni je orientovana na sever.

Veskeré pobytové mistnosti a mistnosti, které budou slouZit jako trvala pracovisté, jsou
osvétleny pfirozené okny (viz posudek denniho osvétleni, ktery je sou€éasti této dokumentace

(pfiloha B.2 ¢ésti ,B).

d. Technické a konstruk é&ni Fedeni objektu

Konstruk €éni systém

D.1.1.1 Technicka zprava



.Rekonstrukce v objektu NMB — rehabilitacni oddéleni” ATELIER 2002, s.r.0.
zak.c. A1612 JP

Objekt rehabilitatniho oddéleni je jednopodlazni, nepodsklepend, napojena na arealové
rozvody. Budova byla postavena v osmdesatych letech minulého stoleti (provadéci projekt je
datovan rokem 1983).

Konstrukéni systém objektu tvofi lehky Zelezobetonovy prefabrikovany skelet (MSOB)
tvofeny 4mi moduly ve sméru hlavniho priceli a 3mi 6 m x 6 m. Objekt je zastfeSeny plochou
jednoplastovou stfechou s vnitfnimi vtoky.

Objekt je se vS§i pravdépodobnosti zaloZzen na zakladovych patkdch a monolitickych
Zelezobetonovych pasech.

Architektonické a stavebni _FeSeni

Stavajici stav

Soucasny stav budovy odpovida jejimu stafi, nosné prvky budovy jsou v dobrém stavu,
nevykazuji Zadné viditeIné poruchy ani nadmérné deformace. Obvodové stény ani stfedni zdi
nevykazuiji trhliny &i jiné poruchy, které by svédcily o nadmérném sedani objektu nebo jinych
pohybech podlozZi. Vizuélni prohlidkou objektu nebyly zaznamenany Zadné poruchy nosnych
ani jinych konstrukci objektu, které by signalizovaly pFetiZzeni stavajicich prufezu.

Objekt byl zatepleny spolu s budovou LDN v roce 2010. Spolu se zateplenim objektu byla
provedena vyménéna vétSiny oken za plastova. Vnitini délici konstrukce jsou zdéné,
podlahoviny v chodbé a denni mistnosti jsou povlakové (PVC). Vnitfni dvefe jsou z lehéené
DTD v nastfiku do ocelovych zérubni. V chodbach jsou umistnéné vestavné skfiné s dvirky
z dyhované latovky.

Komunika¢né je objekt napojen na vnitfni spojovaci koridor na udrovni 2.pp arealu a je
zaroven pristupny z terénu.

Budova je protkana fadou stavajicich instalanich vedeni.

Ze zmény stavajici dispozice vyplyvaji Upravy stavebnich otvord v nosnych zdénych sténéch.
Nadprazi novych a upravovanych stavebnich otvorl bude vyneseno ocelovymi nosniky,
které budou osazeny postupné do vybouranych drézek, nové nosné prvky musi byt
aktivovany fadnym vyklinovanim do stavajicich konstrukci. Ocelové nosniky budou kladeny
do podbetonovani tl. 100 mm s KARI siti. Nosniky musi byt chranény proti 4€inkim pozaru
dle zpravy PBR. Zdivo dozdivek nosnych st&n ve stavajicich stavebnich otvorech je nutno
zavazat do stavajiciho zdiva. Provadéni vSech stavebnich Uprav je podminéno pfedchozim
provizornim podepfenim okolnich konstrukci, jeZz jsou témito pracemi dotéeny. V misté
provadéni novych stavebnich otvord bude obnazeno okolni zdivo osekanim omitek pro
Zjisténi moznych skrytych v minulosti provadénych Uprav (zazdéné otvory, preklady, apod.).
Jestlize se pfi stavebnich a bouracich pracich objevi pochybnosti o kvalité stavajicich
nosnych konstrukci je nutno tyto skute¢nosti konzultovat s GP a se statikem.

V rdmci novych dispozic rekonstruovanych prostor dojde i Upravé svislych nosnych stén.
Budou zazdény zcela €i z asti stavajici otvory a provedeny otvory nové. Dozdivky budou
provadény z plnych palenych cihel minimalni pevnosti P15 na maltu M10, dozdivky budou na
styku se v8emi stvajicimi ponechavanymi konstrukcemi propojeny pomoci vysekanych
kapes, v kazdé tfeti vrstvé zdiva. Osténi novych otvorl musi byt vyspraveno plnymi palenymi
cihlami P15 na maltu M10. Nové délici pficky budou sadrokartonové.

Bouraci prace

Casti, kde budou probihat stavebni prace, je nutno pted provadénim téchto praci oddélit
prachotésnou sadrokartonovou k-ci od zbyvajicich ¢asti objektl, aby nedoSlo k omezeni
provozu nemocnice. SDK konstrukce budou provedeny na celou vySku podlazi, pokud bude
zapotiebi, bude do konstrukce SDK pficky osazena vybourana zaruben a dvefni kfidlo.
Prachotésné sadrokartonové k-ce budou instalovany v mistech upfesnénych investorem na
stavbé. Ponechavané podlahové krytiny budou ochranény proti poskozeni prekrytim DTD a
geotextilii, stejné tak vybaveni mistnosti, které nebude vystéhovano, musi byt dostate¢né
chranéno proti po3kozeni.
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Po provedeni statického zabezpeceni (osazeni novych ocelovych prekladd) a funkéniho
dozdéni nevyuzitych otvort budou vybourany nové otvory pfipadné rozSifeny stavajici otvory
pro vstupy do mistnosti. Pfed bouranim otvord budou provedeny sondy pro zjiSténi
pfipadnych instala¢nich dutin ve zdivu.

V rekonstruovanych prostorech budou kompletné vybourany vypiné dvefnich otvord, budou
demontovany stavajici zafizovaci predméty a kuchyriské/pracovni linky, které budou pfedany
NMB, Dale budou odstranény konstrukce podhledll. Ze stavajicich stén bude odstranén
keramicky obklad. Budou vybourany stavajici zdéné pficky a celé konstrukce podlah -
predpokladana tloustka podlah je cca 100 mm. Dojde k vybourani podkladniho betonu tl. cca
100 mm a nasypu. Pred vybouranim podkladniho betonu musi byt ve vzdalenosti cca 200-
300 mm od stavajicich nebouranych kci vybetonovan pas z prostého betonu (C 20/25) Sife
300 mm. Déle budou odstranény veSkeré zbylé nefunkéni rozvody instalacnich vedeni.
Soucasné s bouracimi pracemi budou provadény dozdivky pro uloZeni pfekladd z ocelovych
nosnik(. Tyto dozdivky budou z cihel PP o min. pevnosti P15 na M10, provazany se
stavajicim zdivem (vZdy v kazdé 3. vrstve).

Svislé nosné konstrukce

Ze zmeény stavajici dispozice vyplyvaji Upravy stavebnich otvorli ve stavajicich zdénych
konstrukcich. NadpraZzi novych a upravovanych stavebnich otvord bude vyneseno ocelovymi
nosniky, které budou postupné osazeny do vybouranych drazek, nové nosné prvky musi byt
aktivovany fadnym vyklinovanim do stavajicich konstrukci. Zdivo dozdivek nosnych stén ve
stavajicich stavebnich otvorech je nutno zavézat do stavajiciho zdiva. Provadéni vSech
stavebnich Uprav je podminéno pfedchozim provizornim podepfenim okolnich konstrukci,
jez jsou témito pracemi dotéeny. V misté provadéni novych stavebnich otvord bude
obnazeno okolni zdivo osekanim omitek pro zjisténi moznych skrytych v minulosti
provadénych Uprav (zazdéné otvory, preklady, apod.). JestliZze se pfi stavebnich a bouracich
pracich objevi pochybnosti o kvalité stavajicich nosnych konstrukci je nutno tyto skuteénosti
konzultovat s GP a se statikem.

V nosnych sténach budou otvory zazdény z cihel PP o min. pevnosti P15, na M10.

Vodorovné nosné konstrukce
Do nosné konstrukce stropt nebude v rdmci stavebnich praci zasahovano.

Obvodovy plés t
Bé&hem stavebnich Uprav dojde k drobnému zdsahu do obvodového plasté budovy. Dojde
k vyfiznuti nutné ¢asti kontaktniho zatepleni objektu a k vybourani nového okenniho otvoru.

Schodist é
Projekt nefesi.

Stresni konstrukce

Do stfeSni konstrukce bude zasahovano pouze za uc€elem vybourani otvort pro provedeni
napojeni kondenza¢nich jednotek zafizeni vzduchotechniky a otvord pro odvétrani
kanalizace. Po provedeni potfebnych napojeni budou veSkeré otvory s pouZitim
systémovych manzet zpétné zapraveny a dokonale utésnény.

VnitFni délici konstrukce

Vnitfni délici a sténové pficky budou provedeny systémoveé sadrokartonové s dvojnasobnym
oplasténim 2x12,5 mm na ocelové nosné konstrukci. Osova rozte¢ profild bude 62,5 cm.
Soucésti dodavky SDK prficek bude zesileni zdvojenim nosné konstrukce a vydfevy pro
uchyceni zafizovacich pfedméta apod.

Pfipojkova mistnost (m.¢. 164) bude z vné&jSi strany délicich pfi¢ek doizolovana tepelnou
izolaci z mineralni viny.

D.1.1.1 Technicka zprava 5
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TlouStka SDK pficek bude tl. 100 — 150 mm. V pfi¢kach nutno pouzit zvukovou izolaci
(objemova hmotnost 40 kg/m®) predepsané tloustky pro splnéni stupné vzduchové
neprizvucénosti R'w = 47 dB. Pri¢cky budou provedeny az po nosnou stropni konstrukci.
Napojeni SDK pficky na zdénou pfi¢ku provést pomoci systémové vyztuzné pasky a tmelu,
kvalita tmeleni stupné Q3 dle specifikace Knauf.

Kolem mistnosti bude v podhledu provedena lemujici stinova hrana. VeSkeré zjisténé skryté
ovladdaci prvky ZTI (ventily, kohouty, Cistici kusy apod.) budou zpfistupnény reviznimi dvirky
(povrch SDK nebo keramicky obklad, opatfeny tlaénym zamkem US).

V nosnych sténach budou otvory zazdény z cihel PP, provazanych se stavajicim zdivem.

Podlahy hrubé

Predpokladana tloustka stavajicich podlah je 100 mm. V prostoru, kde dojde k vytvoreni
nové zakladoveé desky, bude tloustka podlah 200 mm.

Nové hrubé podlahy jsou navrzeny jako plovouci s kro€ejovou izolaci z mineralnich
podlahovych desek doplnéna izolaénimi deskami z EPS chranénymi PE folii (spoje PE fdlie
budou slepeny) a betonovou mazaninou C20/25 vyztuZzenou kari sitémi. Podlahy budou
dasledné oddilatovany od stropu, stén a sloupt (po bocich) pasy z min. viny o tl. 10 mm.

Pfi jiné tlouStce podlahy, nez je predpokladano, kontaktovat projektanta, ktery provede
zmény skladby.

VnitFni Gpravy povrch G

Vnitfni povrchy stén na novych zdénych konstrukcich budou opatfeny dvouvrstvou omitkou
se Stukovou vrstvou. Zapraveni a omitnuti mist po vybouranych konstrukcich — vyztuzeni
perlinkou, prestérkovani sadrovym tmelem, pfebrouseni. Obvodové zdivo bude vyspraveno
jadrovou omitkou z 30 %. Na zdéné konstrukce bude celoplosné aplikovana nova Stukova
vrstva v rozsahu 100 %.

Socialni zafizeni a mokré provozy budou obloZeny keramickym obkladem. Keramicky obklad
bude pouZzit i za kuchyhskou linku. Na veSkerych volnych hranach a rozich keramickych
obkladd budou osazeny nerezové ukoncovaci/rohové listy.

Mistnosti budou opatifeny prodySnou C istitelnou malbou na bazi akrylatovych pryskyfic
v pastelovych odstinech. Pod omyvatelny natér stén bude provedena na Stukovou vrstvu
tenkovrstva brousené sadrova omitka.

Veskeré nosné ocelové konstrukce musi splfiovat pozarni odolnost dle pfilohy B.1.. PoZarni
odolnosti konstrukci bude docileno pozarnim obkladem (napf. 2x 12,5 mm pozarni desky)
pokud sam prvek nedosahuje poZzadované pozarni odolnosti (nutno dolozZit vypoétem dle
eurokddu).

Drazky a prostupy pro profese budou zapraveny, zaomitany a po pfeStukovani zapraveny
sadrovym tmelem a piebrouseny.

Hydroizolace

Pod podlahy v hygienickych zafizenich bude provedena pojistna hydroizolace sulfatového
hydroizolaéniho systému. Pojistna hydroizolace bude vytazena na konstrukci stén min. do
vy3ky 300 mm pomoci systémovych rohovych paski 3 kg/m?. Stérka bude provedena i pod
keramicky obklad stén a to v Sifce 1 m od osy umyvadla do vysky 1500 mm; za vylevkami,
wc apod. v Sifce 1 m od osy zafizovaciho pfedmétu do vysky 1200 mm a po celém obvodu
sprchovych koutd do vySky 2150 mm. Do rohd a koutd nutno pouZit systémové tésnici
pasky.

Jako hydroizolace proti zemni vihkosti na nové zakladové desce podlah bude provedena
nova stérkova bitumenova hydroizolace napojend na stavajici hydroizolaci pomoci
systémovych pasku.

Akustické a protiot Fesové izolace

Do konstrukce podlah budou pouZity akustické podlahové izola¢ni desky proti kro¢ejovému
hluku se zvy3enou Gnosnosti az 10 kN/m?. Do konstrukce SDK pfiéek bude pouZita mineralni
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izolace o vhodné objemové hmotnosti, tak aby byly spinény hodnoty pfedepsané vzduchové
neprazvudénosti (objemova hmotnost 40 kg/m?®).

Konstrukce truhla ¥ské

Jako truhlarské vyrobky jsou navrzeny vnitfni dfevéné dvefe s povrchovou Upravou z HPL,
dvefe budou osazeny do ocelovych ostrohrannych dvojitych zarubni pro dodate¢nou montaz
(oboustranné stejna pohledova Sifka zarubné), se zavésy polohovatelnymi ve tfech smérech.
Propojeni kfidla a zarubné bude skryté v zarubni.

Podrobny popis vyrobkd viz pfFiloha vypis truhlafskych vyrobkd a pfiloha technické
specifikace a materiadlového feSeni.

Konstrukce zame ¢&nické

Jako zamecnické konstrukce budou provedeny prosklené stény s posuvnymi a otviravymi
dvefmi z hlinikovych systémovych profild. Déle jsou jako zamec&nické vyrobky navrZzeny
podlahové poklopy... Podrobny popis vyrobkd viz pfiloha vypis zamecnickych vyrobkl a
pfiloha technické specifikace a materialového feSeni.

Prvky zabudovaného interiéru

Jako prvky zabudovaného interiéru budou dodany obklady stén z kompaktniho laminatu
pracovni, kuchyrnska linka, skfiné na zdravotnicky material a recepéni pult v€etné aku
obkladu.

SDK konstrukce, na kterou budou prvky zabudovaného interiéru zavéSovany, musi byt
zesilen& a doplnéna o vynéaseci profily.

Povrchova Uprava nabytku musi umoziovat pravidelné pouzivani desinfekénich prostfedku
na bazi chloru pfi tklidu. Unosnost vodorovnych Gloznych ploch nebytového nabytku musi
splfiovat stupef 2 (zatizeni t&Zké — 2 kg/dm?) dle CSN EN 16122. Spary v navaznosti na
stavebni konstrukce budou vyplnény tmelem.

Podrobny popis vyrobkul viz pfiloha vypis prvk( zabudovaného interiéru a pfiloha technické
specifikace a materidlového feSeni.

Podhledy

V rekonstruovanych mistnostech budou instalovany podhledy a to:

- Sadrokartonové podhledy pevné zavéSené na systémové ocelové konstrukci, jednoduse
oplasténé, SDK desky tl. 12,5 mm, bez izolace. Kolem mistnosti lemujici zapusténa
stinova hrana 12,5/12,5 mm.

- Sadrokartonové podhledy pevné zavéSené na systémové ocelové konstrukci, jednoduse
oplasténé, SDK desky impregnované do vihkych prostor (zelené), tl. 12,5 mm, bez
izolace. Kolem mistnosti lemujici zapusténa stinova hrana

- Podhled minerélni rozebiratelny zavéSeny na systémové ocelové konstrukci, desky
600/600 mm, polozapusténa hrana, viditelné profily S. 24 mm, bez izolace.

- Podhled akusticky, pevny, zavéSeny na systémové ocelové konstrukci, nepravidelné
rozptylené kruhové dérovani, 12/25/35 mm. izolace s minerdlni viny tl. 50 mm s
absorpéni ¢ernou netkanou textilii 45 g/mz.

Do SDK podhledu budou pro pfipadny pfistup instalovana systémova SDK dvifka s tlaénym

zamkem (US). Po obvodu mistnosti bude provedena lemujici stinova zapusténa spara

12,5mm. Rost podhledu bude kotven k ZB stropni konstrukci. Sougasti jsou ¢ela ze SDK.

Veskeré instalace budou osazovany tak, aby byl prostor v podhledu maximalné vyuZzit.

Rozvody vzt budou pfichytavany co nejblize ke stavajici stropni konstrukci. Pokud béhem

provadéni nastane situace, pfi které bude jasné, Ze prostor v podhledu neni pro provedeni

instalaci dostate¢ny, nutno kontaktovat GP, ktery provede revizi vykresu podhleda.

Podlahy povlakové

NasSlapné vrstvy podlah jsou navrzeny z kau€ukové podlahoviny tl. 2 mm a z elektrostaticky
vodivé kaugukové podlahoviny (R=5.10%-10°). Pod povlakovymi krytinami bude provedena na
oCistény povrch hrubé podlahy stérka vyztuzend mineralnimi vldkny, kterd bude
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prebrousend. Soucésti podlah bude sokl provedeny z totozného materialu vysky 100 mm ve
tvaru fabionu. NaSlapna vrstva podlahy musi mit koeficient smykového tfeni min. 0,6.

Podlahy z dlazdic

V mistnostech hygienického z&zemi budou provedeny podlahy z keramické kalibrované
slinuté dlazby o rozmérech 200x200 mm, v prostorech sprchového koutd 100x100 mm.
Soucésti podlah bude sokl provedeny z totoZzného materialu vySky 100 mm ve tvaru fabionu -
dodavka véetné systémovych tvarovek.

Spéary dlazby musi navazovat na spary obkladl, zafizovaci pfedméty budou osazeny
v souladu se spéarofezem (osa zafizovaciho pfedmétu na sparu nebo osu obkladacky).

Styky odlisnych néslapnych vrstev podlah budou feSeny podlahovymi pfechodovymi liStami
umisténymi pod dvefnim kFidlem.

Obklady keramické

Obklady keramické budou kalibrované (s min. spérou) ve vybranych prostorech o rozméru
100/100 mm (za kuchynskou linkou), v ostatnich 200/200 mm. Obklady budou z jednotné
materialové fady. Obklady budou provedeny v hygienickém zazemi do vy3Sky podhledu, za
kuchyriskymi linkami budou provedeny vysky 550 mm od Urovné 900 mm nad podlahou.
Obklady za umyvadly v pokojich budou provedeny do vysky dvefi tj. 2150 mm.

Na veSkerych volnych hranach a rozich keramickych obkladl budou osazeny nerezové
ukonc€ovaci/rohové listy.

Spéary dlazby musi navazovat na spary obkladl, zafizovaci pfedméty budou osazeny
v souladu se spérofezem (osa zafizovaciho pfedmétu na sparu nebo osu obkladacky).

Natéry
Zamecnické konstrukce budou chranény v interiérech tfivrstvymi natéry v barevnych
odstinech uvedenych ve specifikacich jednotlivych vyrobka.

Malby

Malby budou provedeny prodysné C istitelné na bazi akrylatovych pryskyfic v pastelovych
barvach. Barevné FeSeni vymalby vyvzorkovat. Findlni vzorek bude odsouhlasen
objednatelem a GP.

Zasklivani

Veskeré tepelné izolaéni prvky v obvodovém plasti budou zaskleny termoizolaénim sklem
pro Uw = 1,2 W/(m’K) celého vyrobkd s mékkou vrstvou pokoveni, s tfidou zvukové izolace
TZI 3.

Vnitfni prosklené prvky budou zaskleny jednoduchym bezpecénostnim lepenym sklem se
znaCenim pro slabozraké ve vySce 900 mm a 1600 mm dle vyhlaSky 398/2009 Sb.. Zaskleni
vybranych prvkid bude s poZarni odolnosti dle poZzadavkd uvedenych v pozarni zprave.

Upozorn éni

Béhem provad éni budou provedena opat Feni zamezujici Si feni hluku a praSnosti ze
stavby a opat feni smeérované k ochran & ostatnich konstrukci (nap F. ochrana ¢&ésti
podlahy do €asné odd élujici p Fi€ky s dve imi ....). Pracovni doba na stavb &, provad éni
praci o vikendech a vno €nich hodinach musi byt p Ffedem odsouhlasena investorem
stavby.

Prace v uzivanych prostorach m Gzou byt provad ény pouze v dob & odsouhlasené
investorem. Provad éni napojeni na média a p Fipadné vyluky provozu siti mohou byt

provedeny pouze po p Fedchozim projednéni a po dobu ur €enou investorem.

€. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vypln i otvor U,
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Projekt FeSi pfedevsim vnitfni dispozi€ni Gpravy objektu. Souc€asti FeSeni je drobny zdsah do
obvodového plasté budovy, ve kterém bude vybourdn otvor pro osazeni nového okna
(termoizolaéni sklo, Uw =1,2 W/(m?K). Spéary okna budou dtikladné zaizolovany.

Jednd se pouze o malou zménu dokoncené budovy, ktera neovlivni jeji energetickou
naroénost. PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY nemusi byt tedy pfi
prokazovani dodrzeni obecnych technickych poZadavki na vystavbu predlozen podle
zakona €. 406/2000 Sb., O hospodareni energii, 8 2 Energetick& naro¢nost budov, odstavce

).

f. zpuasob zalozeni objektu

ZaloZeni objektu je stavajici, ploSné na zakladovych pasech. V ramci projektu nedochazi k
zasahu do zakladovych konstrukci.

J. Vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prost _ fedi

Na pracovistich bude zaru€eno splnéni podminek nafizeni viady ze dne 28. prosince 2007,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (Sbirka zakond €. 361/2007).

Reseni ochrany p Firody a krajiny nebo vodnich zdroj @ a lé&ebnych pramen G

Stavba se nedotyka zajml ochrany pfirody a krajiny, nedojde k dotéeni ve smyslu Zakona
114/92 Sb., O ochrané pfirody a krajiny. Rovnéz tak nedojde k zasahu do vodnich zdroju a
|[é€ebnych pramend.

Reseni ochrany ovzdusi
Stavba neni zdrojem znecisténi ovzdusi.

Reseni ochrany proti hluku
hluk v chran éném venkovnim prostrou a chran éném venkovnim prostoru stavby

Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, Ze tyto konstrukce spliuji poZzadavky na zvukovou
izolaci stanovené v /lit. 3/ CSN 73 0532 - Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a
souvisici akustické vlastnosti stavebnich vyrobkd-PoZadavky a zajisti poZzadovanou ochranu
vnitiniho i venkovniho prostoru pfed hlukem z provozu strojoven vzduchotechniky, chlazeni a
topeni.

Pfed okny v SirSim okoli pfi provozu vzduchotechnického zafizeni budou splnény uvedené
denni i no¢ni hygienické imisni limity pro venkovni hluk stanovené nafizenim vilady
€. 148/2006 Sb., O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku a vibraci.

Znamena to, Ze provoz nebude okolni venkovni prostor obtéZzovat nadmérnym hlukem.

Vliv vzduchotechnickych za fizeni

Na vystupech ze vzduchotechnické jednotky a ventilatord budou umistény tlumice hluku tak,
aby byly splnény hygienické pozZzadavky na hlu¢nost vzt zafizeni ve vétranych mistnostech i
vné budovy. VSechny prostupy vzt potrubi pfickami nad podhledem budou Ffadné stavebné
utésnény minerdlni vatou. V rdmci projektu dochéazi k vyméné stavajicich hlu¢nych VZT
jednotek za jednotku splfujicich parametry EURODESIGN.

Ochrana proti pronikani radonu z podloZzi
Jedna se o stavebni Upravy uvnitf stvajiciho objektu.

Denni osv étleni
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Osvétleni obytnych a pracovnich vnitfnich prostorti dennim, umélym, popfipadé sdruzenym
osvétlenim musi odpovidat narokim vykonavané zrakové c&innosti, vtvofit pohodu vidéni a
zajistit bezpecnost osob. Dodrzeni funkénich pozadavk( zajiStuje v budovach prevenci
psychofyziologickych poruch uZzivatelt, pozadovany stav vnitfniho prostoru pro technologické
¢innosti, nizkou spotifebu energie tepelné pfi provozu osvétlovaci soustavy denniho osvétleni
a energie elektrické pfi provozu osvétlovaci soustavy umélého osvétleni. Funk&ni pozadavky
predepisuji kvantitu a kvalitu osvétleni, charakterizované mnoZstvim a distribuci svételného
toku, resp. jasovych pomérl v zorném poli osob.

DodrZzeni hygienickych poZadavkd zajiStuje v jednotlivych vnitfnich prostorech budov,
prostfednictvim spravného osvétleni a architektonickych vlastnostech prostoru, zrakovou
pohodu, coZ je pfijemny psychofyziologicky stav, potfebny pro odpocinek a tuéinnou préci.

h. Dopravni Feseni

Napojeni stavby na dopravni infrastrukturu
Aredl je napojen stavajicim sjezdem z ulice Polni. Vjezd do arealu je kontrolovan vratnici.
Uvnitf aredlu jsou vyhrazena parkovaci stani pro zaméstnance a hosty.

Zajist éni pFistupu
Aredl je zpfistupnén MHD. V péSi dochazkové vzdalenosti, v ulici Videniska, se nachazi
zastavka tramvaje.

PFistup na stavebni pozemek po dobu vystavby, pop  Fipadé pFistupové trasy
Po dobu vystavby bude stavba pFistupna stavajicim sjezdem do arealu a dale ze dvora.

Navrh feSeni dopravy v klidu
Stavbou se nezvysi stavajici kapacity nemocnice, tj. nedojde k navySeni potfeby parkovacich
mist.

I v s

Ochrana objektu p Fed Skodlivymi vlivy vn é&jSiho prost redi

Radon

Jednd se o rekonstrukci ¢asti 1.NP stavajiciho objektu rehabilitatniho oddéleni. Jako
hydroizolace proti zemni vlihkosti na nové zdkladové desce podlah bude proveden novy
stérkovy bitumenovy hydroizolaéni a protiradonovy systém |. kategorie 5,5 kg/m?, napojeny
na stavajici hydroizolaci pomoci systémovych pasku.

Agresivni spodni vody

Jedna se o stavebni Upravy uvnitf stvajiciho objektu.

Seizmicita

Budouci stavenisté se na mapé seizmickych oblasti CR (podle CSN EN 1998-1) nachazi v
oblasti s referenénim zrychlenim zékladové pudy do 0,02 g. Podle této normy se jedna o
pFipad velmi malé seizmicity, kdy neni tfeba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998.

Poddolovani
Stavebni pozemek neni na poddolovaném Uzemi.

Sesuvy p ady
Lokalita, ve které je stavenisté situovano, neni svaznym Gzemim.

Povodn é
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Lokalita je dle platného Gzemniho planu mésta Brna mimo zéplavové Gzemi.

Ochranna a bezpe €énostni pasma
Objekt je v ochranném pasmu MPR Brno.

J. Dodrzeni obecnych pozadavk t na vystavbu

Popis technické specifikace stavby se soupisem technickych norem, technickych schvéaleni a
technickych specifikaci.

Stavba bude provedena v nejvy3Si kvalité dle platnych norem a pravnich predpisi.
Technické parametry a stavebné fyzikalni poZzadavky navrhovanych konstrukci, technologii,
vyrobk( a materialt jsou dale specifikovany ve vykazu vymeér a ve vykresové c¢asti. Pokud je
uveden v projektové dokumentaci poZzadavek nebo odkaz na obchodni firmy, ndzev nebo
jména a prijmeni, specificka oznaceni vyrobku a sluzeb, které plati pro urcitého podnikatele
nebo jeho organizaéni slozku za pfiznac¢né, na patenty a vynalezy, uzitné vzory, primyslové
vzory, ochranné znamky nebo oznaeni puvodu, nebylo mozno dostate¢né presné a
srozumitelné popsat pfedmét vefejné zakazky jen s pouzitim obecnych specifikaci. Tento
poZadavek nebo odkaz je zde uveden jen jako pfiklad a je mozné pouZit i jinych, kvalitativhé
a technicky obdobnych feSeni.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel postupovat podle vSech platnych CSN norem,
technickych normalizacnich informaci, technologickych pfedpisi a platnych pravnich
pfedpist CR v€etné vSech souvisejicich a citovanych norem, zakona, nafizeni a vyhlaSek.

Jednotlivé vypo €ty stavebni fyziky a dalSi p Filohy jsou sou €ésti projektu pro stavebni
povoleni a jsou k dispozici na vyZzadani u investora

Seznam téchto pfiloh:
B.1 PoZarné bezpecnostni feSeni
B.3  Vypocet umélého osvétleni
B.4  Protokol o uréeni vnéjSich vlivl
B.5 Plan bezpecnosti prace (paré 1, 2)

V Brné, ¢erven 2016
Vypracoval kolektiv pracovnikd a spolupracovnikd
ATELIER / 2002, s.r.0.

Zvachova 634/9, 602 00 Brno
ICO:2689 7270

Vypracoval Ing. arch. Martin Hadlik

Za spravnost Ing. arch. Vladislav Vrana
Autorizovany architekt, Osvéd¢eni o autorizaci vydané Ceskou komorou architekt, autorizace
zapsané pod poradovym ¢Cislem 01 80 ke dni 7. 12. 1993
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