SCHEMA RESENI

U NEVYBOURAVANYCH SVISLYCH KCI

NOVOU I1ZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI
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. . NOVOU 1ZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI NAPQJIT NA STAVAJICI HYDROIZOLACI

LEGENDA MATERIALU

| | STAVAJICI ZDVO A KONSTRUKCE
m STAVAJICI SDK KONSTRUKCE

NOVE PRICKY — SYSTEMOVE SADROKARTONOVE TL. 100, 150 A 250 MM S DVOUNASOBNYM OPLASTENIM,
5% 0SQVA ROZTEC PROFILU 62,5 CM, SYSTEMOVE VYZTUHY V MISTECH UCHYCENI ZARIZOVACICH PREDMETU A V MISTECH, KDE STAVEBNI RESENI
VYZADUJE ZESILENOU KONSTRUKCI PRO OSAZOVANI PRVKU

R srs] ZONO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10
; — NOVE ZDIVO PROVAZAT SE STAVAJICIM NA KAPSY (KAZDA 3. VRSTVA)

[ 77 | NOVA PRICKA — SYSTEMOVA SADROKARTONOVA TL. 100 MM S JEDNOSTRANNYM JEDNODUCHYM OPLASTENIM,

N

[\ ] OSOVA ROZTEC PROFILU 62,5 CM, MEZI PROFILY VLOZENA TEPELNA IZOLACE Z MINERALNI VLNY
7 NOVA PRICKA — SYSTEMOVA SADROKARTONOVA TL. 75 MM S JEDNOSTRANNYM JEDNODUCHTM OPLASTENIM,
) b vt ot 62,5 CM, MEZI PROFILY VLOZENA TEPELNA IZOLACE 2 MINERALNI VLNY
N
| 7B 7AKUADOVA DESKA (BETON C 20/25 WZTUZENY KAR! SITI 6/150x6/150 MM) TL. 100 MM
ZHUTNENY STERKOPISKOVY PODSYP A ZASYP (MIRA ZHUTNENI 1d=0,7)
(OBSAH HUNITYCH CASTIC MAX 5 %)

POZNAMKA
— V REKONSTRUOVANYCH PROSTORACH BUDOU OSAZENY NOVE VYPLNE OTVORU TJ. NOVE ZARUBNE, DVERNI KRIDLA A NOVE OKNO
— STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE, ZBAVENE OMITEK/OBKLADU, BUDOU RADNE OCISTENY, POVRCHY BUDOU SROVNANY DO ROVINY
JADROVOU OMITKOU, VYZTUZENI PERLINKOU V MISTECH PRECHODU MATERIALU, POVRCHY PRESTERKOVAT SADROVYM TMELEM A
PREBROUSIT. NA ZDENE KONSTRUKCE BUDE CELOPLOSNE APLIKOVANA NOVA STUKOVA VRSTVA V ROZSAHU 100 %. VNITRNI POVRCHY
STEN NA NOVYCH ZDENYCH KONSTRUKCICH BUDOU OPATRENY DVOUVRSTVOU OMITKOU SE STUKOGVOU VRSTVOU;
VE RESENYCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA NOVA KONSTRUKCE PODLAHY, VIZ D.1.1.3.1 SKLADBY PODLAH;
DOJDE K OSAZENI NOVYCH NOSNYCH PRVKU A KONSTRUKCI (PREKLADU), VYPIS PREKLADU VIZ VYKRES BOURACICH PRACI D.1.1.2.1.01;
SDK KONSTRUKCE MONTOVAT AZ PO PROVEDENI PATERNICH ROZVODU JEDNOTUIVYCH PROFESI!
— V DELICICH SADROKARTONOWYCH PRICKACH TL.100, 150 A 200 MM BUDE POUZITA ZVUKOVA IZOLACE PREDEPSANE TLOUSTKY
PRO SPLNENI STUPNE VZDUCHOVE NEPRUZVUCNOSTI Rw = 47 dB;

— NAPOJENI SDK PRICKY NA ZDENOU PRICKU PROVEST POMOCI SYSTEMOVE VYZTUZNE PASKY A TMELU, KVALITA TMELENI STUPNE Q3
DLE SPECIFIKACE KNAUF;

ROZMERY, TYP A PROVEDENI PODHLEDU BUDE RESENO VE VYKRESECH PODHLEDU, VIZ. D.1.1.2.2.05 VWKRES PODHLEDU;

STYKY ODLISNYCH NASLAPNYCH VRSTEV BUDOU RESENY PODLAHOVYMI LISTAMI UMISTENYMI V MISTE DVERNIHO KRIDLA Z CHODBY DO
PROSTOR SOCIALNICH ZARIZENI;

TLOUSTKY A SKLADBY KONSTRUKCI JSOU POUZE PREDPOKLADANE, V PRIPADE ZJISTENI ODLISNOSTI NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA;
NOVA HYDROIZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI (STERKOVA BITUMENOVA HYDROIZOLACE) BUDE NAPOJENA NA STAVAJICI POMOCI
SYSTEMOVYCH PASKU

DLE POZADAVKU TECHNOLOGI BUDOU PROVEDENY PROSTUPY PRO ROZVODY VZT, UT, MaR, ZTI, SLP, NN...

— VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!

— PRI ZJISTENI ODLISNEHO STAVAJICIHO STAVU, NEZ KTERY SE PREDPOKLADA V PROJEKTU, NUTNO DALSI POSTUP KONZULTOVAT S GP!

— NUTNE DBAT ZWSENE OPATRNOSTI A BEZPRASNOSTI STAVEBNICH PRACI, KTERE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNI
DOBA NA STAVBE, PROVADENI PRACI O VIKENDECH A V NOCNICH HODINACH-MUSI BYT PREDEM ODSOUHLASENA INVESTOREM STAVBY.
PRACE V UZIVANYCH PROSTORACH MUZOU BYT PROVADENY POUZE V DOBE ODSOUHLASENE INVESTOREM (S MAXIMALNI SNAHOU O CO
NEJNIZSI HLUENOST A BEZPRASNOST!) PROVADENI NAPOJENI NA MEDIA A PRIPADNE VYLUKY PROVOZU SITI MOHOU BYT PROVEDENY POUZE
PO PREDCHOZIM PROJEDNANI A PO DOBU URCENOU INVESTOREM!
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