PUDORYS 1.NP - BOURACI PRACE 1:50

VYBOURANI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (KERAMICKA DLAZBA), PODKLADNICH VRSTEV AZ NA PODKLADNI BETON.

PREDPOKL.SKLADBA — KERAMICKA DLAZBA, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H,

PENOVY POLYSTYREN TL. 30—40 MM, IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI.

— NA ZAKLADOVYCH PASECH PONECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100-150 MM OD
NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE

— VCETNE ODSTRANENI KERAM. SOKLU V. 100 MM

<é> STRZENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC) A VYBOURANI PODKLADNICH VRSTEV AZ NA PODKLADNI BETON.
PREDPOKL.SKLADBA — PVC, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H, PENOVY
POLYSTYREN TL. 30-40 MM, IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI.
— NA ZAKLADOWCH PASECH PONECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100-150 MM OD
NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE
— VCETNE ODSTRANENI PVC SOKLU V. 50 MM

@ STRZENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC S ANTISTATIKOU) A VYBOURANI PODKLADNICH VRSTEV AZ NA PODKLADNI BETON.
PREDPOKL.SKLADBA — PVC S ANTISTATIKOU, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H,
PENOVY POLYSTYREN TL. 30—40 MM, [ZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI.
— NA ZAKLADOVYCH PASECH PQNECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100-150 MM OD
NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE
— VCETNE ODSTRANENI PVC SOKLU V. 50 MM
— V MISTE, KDE BUDE ZBUDOVANA NOVA PRICKA, KCI PODLAHY OPATRNE ZARIZNOUT

VYBOURANI PODLAHY (CEMENTOVY POTER) AZ NA OROVEN HORNI HRANY PODKLADNIHO BETONU

PREDPOKL.SKLADBA — CEMENTOVY POTER, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H,

PENOVY POLYSTYREN TL. 30—40 MM, IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI.

— NA ZAKLADOWCH PASECH PONECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100-150 MM OD
NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPQJENI NOVE HYDROIZOLACE

@ DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL VCETNE VYBOURANI OCELOVYCH ZARUBNI
4a0> DEMONTAZ OCELOVYCH DVERI S NADSVETLIKEM VCETNE VYBOURANI OCELOVEHO RAMU

VYBOURANI/ROZSIRENI OTVORU V NOSNEM CIHELNEM ZDIVU (S PRIPADNYM VYBOURANIM STAV. PREKLADU), VC. STAT. ZABEZPECENI ZDIVA
@ (DOZDENI OSTENI A OSAZENI OCEL. PREKLADU).

VYBOURANI/ROZIRENI OTVORU V SDK KClI
@ VYRIZNUTI KONTAKTNIHO ZATEPLENI STENY TL. 140MM V OBLASTI NOVE VYBOURANEHO OKENNIHO OTVORU

@ OSEKANI KERAMICKEHO OBKLADU (V PRIPADE, ZE SE STENA NEVYBOURAVA)

Q PODLAHA VE VYMEZENEM PROSTORU CHRANENA PROTI POSKOZENI éNAPFQ. POMOCI GEOTEXTILIE 300 g/m*® + DREVOTRISKOVE DESKY)
— ROZSAH OCHRANY ZAKRESLENY VE VYKRESE JE POUZE ORIENTACNI

@ ODBORNA DEMONTAZ STAVAJICICH KAZETOVYCH PODHLEDU 600/600 MM, VCETNE NOSNE KONSTRUKCE

DOICASNA ODBORNA DEMONTAZ NUTNE CASTI STAVAJICICH KAZETOVYCH PODHLEDU 600/600 MM VCETNE DOCASNE ODBORNE DEMONTAZE
SVITIDEL

@ ODBORNA DEMONTAZ PREDMETU ZDRAVOTNE-TECHNICKEHO ZARIZENI: UMYVADLA, WC, SPRCHOVEHO KOUTU APOD. A PO PREDCHOZIM
PROJEDNANI JEJICH PREDANI SPRAVCI BUDOVY NMB K USKLADNENI NEBO K LIKVIDACI

ODBORNA DEMONTAZ SVITIDEL VCETNE KABELAZE, VIZ D.1.4.7 ZARIZENI SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
— PO PREDCHOZIM ODPOJUENI Z NAPAJENI
@ OSEKANI STAVAJICICH OMITEK, OCISTENI ZDIVA A SPAR... ROZSAH: OBVODOVE ZDIVO CCA 30 %

DEMONTAZ SKRINI, LINEK APOD A PO PREDCHOZIM PROJEDNAN[ JEJICH PREDANI SPRAVCI BUDOVY NMB K USKLADNENI €I K LIKVIDACI
@ — DEMONTAZ PROVADET PO PREDCHOZIM ODBORNEM ODPOJENI ZTI, NN APOD.

® ODBORNE VYBOURANI ZDENE PRICEK TL. 100, 150 A 200 MM OD UROVNE HORNIHO LICE STROPNI DESKY AZ PO HORNI HRANU
PODKLADNIHO BETONU, VYBOURANI VCETNE NEFUNKENICH ROZVODU, ZBYLYCH WWPLNI A ZARUBNI
— HYDROIZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI PONECHAT!

ODBORNE VYBOURANI ZDENYCH PRICEK TL. 150 MM, VYSKY 2150 MM. VYBOURANI AZ PO HORNI HRANU PODKLADNIHO BETONU
— HYDROIZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI PONECHAT!!
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POZNAMKA

@ DEMONTA? PODLAHOVEHO POKLOPU, 960/660 MM

@ PRURAZ KONSTRUKCI 7B STROPU A KONSTRUKC( STRECHY PRO VZT A ZTI PREDPOKLADANA TL. STROPU 250 MM

— PODLAHY A PODKLADNI BETON V OKOLI SACHTY BUDOU VYBOURAVANY VE VZDALENOSTI CCA 100 MM OD VNEJSIHO LICE SACHTY
— BEHEM VYBOURAVANI NESMI DOJIT K PORUSENI KONSTRUKCE SACHTY!!

VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU TL. 100 MM A VYBRANI NASYPU DO OROVNE —0,350 (TL. CCA 150 MM), PODKLADNI BETON

VYBOURAVAT VE VZDALENOSTI CCA 300 MM OD OBVODOWCH STEN A CCA 200 MM OD NEVYBOURAVANYCH VNITRNICH PRICEK ABY

NEDOSLO K PORUSENI ZAKLADOVYCH PASU!!

— V OKOLI STAVAJICICH PRICEK, NOSNYCH A OBVODQVYCH STEN BUDE PODKLADNI BETON VYBOURAVAN AZ PO PROVEDENI VYBETONOVANI
NOVEHO PASU Z PROSTEHO BETONU (C 20/25) S. 300 MM PRED ODBOURANIM ZBYAJICIHO PB

ODBORNE PREMISTENI MERICICH_ ZARIZEN| TEPLARNY
— VSECHNA POVOLENI A VYJADRENI POTREBNA K PREMISTENI MERICICH ZARIZENI ZAJISTI ZHOTOVITEL STAVBY!

PREDPOKLADANA SKLADBA: PRANE KAMENIVO—KACIREK TL. 50 MM, NETKANA TEXTILE ZE SYNTETICKYCH VLAKEN 500 g/m?,
HYDROIZOLACNI FOLIE, NETKANA TEXTILIE 300 g/m?, DESKY Z TuiEN?CH MINERALNICH VLAKEN REZANE DO SPADU 20-200 MM, DESKY
Z TUZENYCH MINERALNICH VLAKEN—PEVNOST V TLAKU PRI 10% STLACENA 70 kPA TL. 160 MM, NETKANA TEXTILIE 300 g/m?
PAROTESNA ZABRANA-FOLIE, PENETRACNI NATER, 7B STROPNI KCE

— PRESNA POLOHA PROSTUPU BUDE STANOVENA S VERTIKALNI NAVAZNOSTI NA POTRUBI 1.NP

LEGENDA MISTNOSTI
&M OCEL MISTNOSTI PLOCHA (M2) | SV. (M) |PODLAHA VL. OPRAVA POVRCHU  [POZNAMKA
PVC SOKLV. 50 MM,
1 |CEKARNA 72,10 2,70 |eve KERAM.OBKLAD (MOZAIKA) NA  |PODHLED KAZETOW
V.MISTNOSTI
2 |VYSETROVNA 10,70 2,70 |pe e o vapLew | PODHLED KAZETOVY
3 |WSETROVNA 13,85 2,70 | e K vapLew  |PODHLED KAZETOVY
4 \WSETROVNA 12,23 2,70 |pve PVC SOKL V. 50 MM PODHLED KAZETOW
5 |PRACOVNA 10,89 2,70 |[pve PVC SOKL V. 50 MM PODHLED KAZETOWY
6  |PREDSINKA 3,72 2,70 | PVC SOKL V. 50 MM PODHLED KAZETOVY
7 |WC PERSONALU 1,08 2,70 |KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD V. 1500 MM |PODHLED KAZETOW
8  |UMYVARNA 473 2,70 |KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD V. 2100 MM |PODHLED KAZETOVY
9 |PREDSINKA 1,64 2,70 |KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD V. 1500 MM |PODHLED KAZETOW
10 [POHOTOVOSTNI WC PACIENTU 1,18 2,70 |KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD V. 1500 MM |PODHLED KAZETOW
11 |SKLAD 8,83 2,70 |pve PVC SOKL V. 50 MM PODHLED KAZETOVY
12 |CHODBA 9,22 2,95  |pve PVC SOKL V. 50 MM PODHLED KAZETOWY
13 [STROJOVNA VZT 10,03 3,20 |CEMENTOW POTER BEZ PODHLEDU
14 |SATNA PACIENTU 26,90 2,70 |pvc PVC SOKL V. 50 MM
o of KERAMICKA DLAZBA
15 [VODOLECEBNY SAL 91,55 BROKOVANA KERAM.OBKLAD
16 |TELOCVICNA VSTUP 2,75 KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD 7A UMYVADLEM
17
18 [WC INVALIDA 1,93 KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD
19 |OKLIDOVA KOMORA 3,09 KERAMICKA DLAZBA KERAM.OBKLAD
PVC SOKLV. 50 MM,
20 |FLEKTROLECBA 84,70 2,70 E#SEK]R?VODNE PVC VE KERAM.OBKLAD (MOZAIKA) NA  |PODHLED KAZETOW
ROICH V.MISTNOSTI
PVC SOKLV. 50 MM,
21 [DENNI MISTNOST 27,65 2,70 |evc KERAM.OBKLAD (MOZAKA) NA  |PODHLED KAZETOVY
V.MISTNOSTI
22 |PRIPOJKOVA MISTNOST 7,89 3,20 |ceMeNTow POTER BEZ PODHLEDU
23 |MISTNOST ZTI 15,91 3,20 |KYSELINOVZDORNA DLAZBA BEZ PODHLEDU

LEGENDA MATERIALU

|:| STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE
| stivnict oK KoNSTRUKCE
BOURANE KONSTRUKCE
PODKLADNI BETON

ZDVO Z CP 290/140/65 MM P15 NA CM10
- NOVE ZDIVO PROVAZAT SE STAVAJICIM NA KAPSY (KAZDA 3. VRSTVA)

VYPIS OCELOVYCH PREKLADU

OZNAGENI NA VYKRESE| KS |DELKA [mm] | DELKA CELK. [mm]| HMOTNOST [kg/m] | HMOTNOST [kq] | bRl |
PREKLAD | 140, L=1,25 m | 6 1250 7500 14,3 53,63 $235 | |
PREKLAD | 140, L=1,5m | 1 1500 1500 14,3 21,45 5235
PREKLAD | 140, L=1,75 m 1 1750 1750 14,3 25,03 S235

CELKEM 189,47

SVARY A PRIPOJOVACI MATERIAL 28,42

OCEL CELKEM | 21789 |
POZNAMKA

PREDBEZNE PROTIPRACHOVE OPATRENI, INSTALACE OCHRANNE ZVUKOVE A PRACHOTESNE SDK PRICKY S DVERMI
OCHRANNE SDK PRICKY BUDOU INSTALOVANY V NUTNEM ROZSAHU, PRED INSTALACI PRICKY MUSI BYT PODLAHA VE VYMEZENEM

PROSTORU CHRANENA PROTI POSKOZENI (NAPR. POMOCI GEOTEXTILIE 300 g/m® + DREVOTRISKOVE DESKY)

OCHRANNE PRICKY BUDOU INSTALOVANY V MISTECH UPRESNENYCH INVESTOREM NA STAVBE!!
INSTALOVANE PRICKY NESMI OMEZOVAT CHODY ODDELENI, KTERE BUDOU V PRUBEHU STAVEBNICH PRACI V BEZNEM PROVOZU!!
PO UKONCENI VESKERYCH STAVEBNICH PRACI BUDOU TYTO KONSTRUKCE DEMONTOVANY DODAVATELSKOU FIRMOU.

B1 OCHRANA STAVAJICICH KONSTRUKCI PROTI PRACHU A POSKOZENI (UTESNENI, ZAKRYTI...)

— VE WKRESE JE SCHEMATICKY ZAKRESLENA PREDPOKLADANA POLOHA STAVAJICIHO VZDUCHOTECHNICKEHO ZARIZENI. VSECHNY NEFUNKCNI

ROZVODY BUDOU DEMONTOVANY, VIZ. PRILOHA D.1.4.3

— VE WKRESE JE SCHEMATICKY ZAKRESLENA PREDPOKLADANA TRASA POTRUBI STAVAJICIHO VYTAPENI. VSECHNY ROZVODY BUDOU PONECHANY,

VIZ. PRILOHA D.1.4.1

— ZARIZENI SLABOPROUDE ELEKTROTECHNIKY BUDOU DOCASNE ODBORNE DEMONTOVANA, VIZ D.1.4.8

— PRED PROVADENIM BOURACICH PRACI OTVORU NUTNO OVERIT KVALITU ZDIVA, POSOUDIT S UVEDENYMI STATICKYMI POZADAVKY;
— PRED ZAPOCETIM VYBOURAVANI OTVORU V NOSNEM ZDIVU NUTNOST STATICKEHO ZAJISTENI — VLOZENI NOVEHO PREKLADU;
— DOZDIVKY BUDOU PROVADENY Z CIHEL PLNYCH PALENYCH MIN. PEVNOSTI P15 NA MALTU P10, DOZDIVKY NA STYKU SE STAVAJICIMI

PONECHAVANYMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROPOJENY POMOCI VYSEKANYCH KAPES V KAZDE TRETI VRSTVE ZDIVA;
— OCELOVE PREKLADY NAD NOVYMI OTVORY BUDOU KLADENY DO PODBETONAVKY;
— NOVE OSTENI MUSI BYT VYSPRAVENO PLNYMI PALENYMI CIHLAMI P15 NA MALTU CM10;
— VYBOURANI PROSTUPU PRO JEDNOTLIVE TECHNOLOGIE JE POPSANO VE VYKRESECH D.1.1.2;

— VESKERE BOURANE PRICKY BUDOU VYBOURANY DO VYSKY STROPU/PRUVLAKU POKUD NENI NA VYKRESE ZAKGTOVANO JINAK;
— PREDPOKL.TLOUSTKA KONSTRUKCI STAVAJICICH PODLAH JE CCA 100 MM, PREDPOKL.TLOUSTKA PODKLADNIHO BETONU 100 MM;
— VESKERE STAVAJICI VYBAVENI V REKONSTRUOVANYCH PROSTORECH MUSI BYT OCHRANENO PROTI POSKOZENI A PROTI PRACHU

NAPR. ZABALENIM DO PE FOLIE;
— VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!

— PRI ZJISTENI ODLISNEHO STAVAJICIHO STAVU, NEZ KTERY SE PREDPOKLADA V PROJEKTU, NUTNO DALSI POSTUP KONZULTOVAT S GP!

— NUTNE DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI A BEZPRASNOSTI STAVEBNICH PRACI, KTERE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOVNI(
DOBA NA STAVBE, PROVADENI PRACI O VIKENDECH A V NOCNICH HODINACH-MUSI BYT PREDEM ODSOUHLASENA INVESTOREM STAVBY.
PRACE V UZIVANYCH PROSTORACH MUZOU BYT PROVADENY POUZE V DOBE ODSOUHLASENE INVESTOREM (S MAXIMALNI SNAHOU O CO
NEJNIZSI HLUCNOST A BEZPRASNOST!) PROVADENI NAPOJENI NA MEDIA A PRIPADNE VYLUKY PROVOZU SITi MOHOU BYT PROVEDENY POUZE

PO PREDCHOZIM PROJEDNANI

0,000 = UROVEN PODLAHY 1.NP

A PO DOBU URCENOU INVESTOREM!

0

AUTOR: ING. ARCH. VLADISLAV VRANA, ING. ARCH. MARTIN HADLK ‘ =

HLAVNI INZENYR PROJEKTU [ING. ARCH. VLADISLAV VRANA ladisle, Wi, = R

Z0DP.PROJEKTANT ING. ZBIGNIEW KALETA -

VYPRACOVAL ING. ARCH. M.HADLIK, ING. ZMIKESKOVAL T 5 Miart | 2 0 0 2

KONTROLOVAL ING. ARCH. VLADISLAV VRANA U dishay [\, | ATEUER 2002 sro, zAcHOVA 6, 60200 BRNO

INVESTOR : NEMOCNICE MILOSRDNYCH BRATRI, POLNI 3, 639 00 "FORMAT 9 A4

NAZEV AKCE: DATUM CERVEN 2016
Rekonstrukce v objektu NMB — rehabilitadni oddélen;* STUPEN___|JP
” CISLO ZAKAZKY [A1612

SPECIALIZACE | D.1.1

OBJEKT: -

NAZEV WKRESU MERITKO TISLO VYKRESU
PUDORYS 1.NP- BOURACI PRACE 1:50 D.1.1.2.1.01




