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Technickeé specifikace a materialove  feSeni

Pro potfeby této projektové dokumentace (zajiSténi vstupnich udaja) byly navrzena jako
standardy dale uvedené vyrobky. Pfi dodrZeni poZzadovanych technickych standardd maze
byt dodavka realizovana s pouzitim jinych vyrobka.

Zdivo
Cihelné zdivo z CPP o min. pevnosti P15, na maltu cementovou M10.

Samonivela éni vyrovnavaci st érka vyztuzena mineralnimi vidkny
Cementova vysoce kvalitni samonivelaéni stérka vyztuzena vlakny pro tloustky 3-20 mm
Samonivelaéni stérka vyztuzena vlakny, od 3 mm velmi dobfe niveluje. PouZiva se pro
nestabilni podklady, na zbytky starych lepidel, na OSB a DTD desky, na potrhany beton.
Vldkna zplsobuji armovéani stérky v celé tloustce, vhodna pro velkoformatové dlazby na
nestabilnich podkladech. Klasifikace: CT-C30-F7.
(standard SCHONOX ZMF)

Podlahy povlakové
Kaucukova homogenni podlahovina, Elektrostaticky vodiva kau€ukova homogenni
podlahovina — tl. 2mm, podlahovina z vysoce kvalitniho pfirodniho a pramyslového
kau€uku, neobsahuje zadné PVC, zmék&ovadla nebo halogeny, nevyZaduji Zaddnou
dodate¢nou povrchovou Upravu (napf. voskovani), vyznacuje se extrémné dlouhou Zivotnosti
a mimoradnou odolnosti vi¢i opotfebeni, objemovou a barevnou stalosti, jednoduchou
adrzbou
(standard NORAPLAN, pfipraveno s vyuzitim materialt spole¢nosti Prolnterier s.r.o.)

Akustické a protiot Fesové izolace
podlahové desky z minerélnich vidken, desky uréené pro zvukovou a tepelnou izolaci
podlahovych konstrukci, vidkna po celém povrchu hydrofobizovana, inosnost min. 10 kN/m?
(standard ISOVER TDPT, pfipraveno s vyuzitim material spolecnosti Divize Isover, Saint-
Gobain Construction Products CZ a.s.)

Vnitni délici konstrukce
Pricky sadrokartonové — systémove sadrokartonové pficky, dvojité oplasténé 2x12,5 mm na
ocelové nosné konstrukci. Osova rozte¢ profilt 31,25 a 62,5 cm, systémové vyztuhy
v mistech uchyceni zafizovacich pfedmétu. V pfickach nutno pouzit zvukovou izolaci
pfedepsané tloustky pro splnéni poZzadovaného stupné vzduchové nepriizvuénosti
R'w=47 dB (izolace z mineralni viny tl. 80 mm (40 mm pro pficku 100 mm) objemovéa
hmotnost min. 40 kg/m?).
(Standard Knauf W112 (Rw = 55 dB) — tl. 150 mm, 1x CW100, 80 mm izolace Kauf Insulation
TP115 neboTl 140 Decibel, Sadrokartonové desky 2x 12,5 mm

Hydroizolace
pojistné hydroizolace - Mineralni izola¢ni stérka, odolna va¢i siranam. Propousti vodni pary,
odolna vici tlakové vodé a vysoce pevna.
(standard Remers — Aida Sulfatexschlamme)

Keramické dlazby a obklady
DlaZzby keramické slinuté kalibrované 100/100, 200/200 mm
(Lasselsberger Taurus Granit)

Podlahova pfechodova lista pro styk odliSnych naslapnych vrstev z kartacované oceli
(standard SCHLUTER SCHIENE-EB)
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Obklady keramické kalibrované 100/100, 200/200 mm
(standard Lasselsberger COLOR TWO)

Rohove a ukoncovaci listy keram. obkladu z kartacované oceli
(standard SCHLUTER QUADEC -EB)

Sparovaci hmota keram. obkladu a dlazby
(standard MAPEI ULTRACOLOR PLUS)

Lepici hmota keram. obklad( a dlazby
(standard MAPEI ADESILEX)

Malby
Malby budou provedeny prodysné Cistitelné na bazi akrylatovych pryskyfic.
Interiérovd natérova hmota na bazi akrylatovych pryskyfic, sametové matna. Vzhledové
velmi atraktivni varianta k provedeni MAT, stupen lesku 8 pod 60° (IDROTOP MAT <3 pod
60°). Vyznacuje se vysokou omyvatelnosti a otéruvzdornosti, perfektni kryvosti a velmi
snadnou aplikaci. Obsahuje antikorozni inhibitory.
(standard , NF ENVIROMENT®).

Podhledy
Pevné:
- sadrokartonové podhledy A:
Séadrokartonovy podhled plny na zavéSené kovové konstrukci, jednoduSe oplastény, SDK
desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace, kolem mistnosti stinova hrana 12,5/12,5 mm
(standard Knauf D112, SDK desky Knauf White)

- sadrokartonové podhledy B do vihkych prostor:
Séadrokartonovy podhled piny na zavéSené kovové konstrukci, jednoduSe oplastény, SDK

desky impregnované do vlhkych prostor, bez izolace, kolem mistnosti stinova hrana
12,5/12,5 mm
(standard Knauf D112, SDK desky impregnované do vihkych prostor Kauf Green)

- sadrokartonové podhledy D poZarni:
Séadrokartonovy podhled plny na zavéSené kovové konstrukci, jednoduSe oplastény, SDK
desky tl. 15 mm s poZzarni odolnosti podhledu EI30, kolem mistnosti stinova hrana 12,5/12,5
mm
(standard Knauf D112, SDK desky poZzarni Kauf Red)

Rozebiratelné: C

- Akusticky minerdlni podhled ze skelnych viaken, dem ontovatelné panely
600x600x15 mm, polozapust éna hrana, viditelné profily 3. 24 mm
Akusticky stropni systém, ktery je uréen pro suché prostiedi s poZzadavkem na dezinfikovani
a béznou udrzbu.
Svételna odrazivost 84%, tfida Cistoty mistnosti M1. Denni stirani prachu na sucho a
vysavani. Tydenni &isténi za mokra. Cisténi parou &tyfikrat roéné. Vyrobek je odolny pfi
pouziti béznych dezinfekénich prostfedkl., akusticka tfida A. Omyvatelny povrch Akutex
TH, systémovy rastr Connect T24. Panely by mély byt zajiStény v nosném rastru pomoci
Connect univerzalnich klipa, aby odolaly tlaku pfi ¢iSténi a zarovern nevznikaly prostory pro
hromadéni necistot. Index Sifeni plamene i=0,00 mm/min.
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(standard ECOPHON HYGIENE MEDITEC E C1, pfipraveno s vyuZitim materiald
spolec¢nosti Prolnterier s.r.o. a Saint-Gobain Ecophon CZ, s.r.0.)

Konstrukce zame ¢nické a truhla rskeé

Zaveésy - tubusové, polohovatelné ve 3 smérech,
standard Intec SFS Just 3D

Kovani - nerez mat, standard Richter RKL.1973

Uchytky Musle - kartd€ovand nerez, standard Héfele 151.38.002

Samozaviraé

- s kluznou liStou, standard Geze

Zamek - standard Hobes typ. 24026, 540.8 (kompatibilni
s generalnim kli¢em)
Vlozka - standard ASSA ABLOY FAB, BT4 soucast

Ocelové zarubné

tfistuprfiového systému generalniho klice

- zarubné pro dodate¢hou montaz HSE, typ
DZD-T s pfipravou pro dvefni zavésy Just 3D

(rozmisténi zavésu 1+1+1)

15+ ‘ ~15+
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rozmer HSR
Vétraci mfizka ve dvefich - Elox. hlinik — standard Cobra — CM 1000600S
Dverni doraz podlahovy - standard NiSat s dorazovou gumou

systém generalniho kli ¢e
FAB 3000 SGHK HD (systém generalniho klice)

vhodna pro rozsahlé systémy (vysoka variabilita)

* 6-ti stavitkova cylindricka vliozka

« dle normy CSN P ENV 1627 je tento vyrobek certifikovan v BT4

« spliiuje pozadavky NBU ,uzamykaci systém typ 3" dle zakona 148/98 Sb.

« pravni ochrana profilu kli¢e proti neopravnénému kopirovani

« pro vlozku i kli¢ pfidélen uzitny vzor pro hibetni drazku (zvySuje bezpecnost vySSim poctem
kombinaci)

« ochrana proti planZetovani, odvrtani a dynamické metodé
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» moznost dodat s prostupovou spojkou

*» dodavana s rozliSovadi

« délka cylindrické vlozky od 61 mm

* na zakazku je mozné vyrobit cylindrickou vlozku s ozubenym kolem (10 nebo 12 zub()
« povrchova Uprava saténovy nikl (oznaceni Ns)

* bezproblémové pouziti pro libovolna kovani

« vhodna pro standardni i atypické tloustky dvefi

Prvky zabudovaného interiéru

Vysuvy, pojezdy - Hettich Quadro, plnovysuv, silent system

Zaveésy - Hettich Intermat, silent system

Zamek - Hettich Prestige 2000, (do systému generalniho kli¢e)
Uchytky, kovani - Hafele, matné brousené nerez jakost 1,4305
Vybaveni kuchynskych linek — spotfebice - Whirlpool (min. energ. tfidy A+)
Lamino, laminat, kompaktni laminat, ohranéni - Fundermax

Sanitarni dopliky - Franke Eurostar
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