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\ \ e} \ \ ) o ) Lo \ — —0350 NA ZAKLADOVYCH PASECH PONECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! PONECHAT | \
‘ ‘ ~ ‘ ‘ VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU TL. 100 MM A VYBRANI NASYPU DO UROVNE | ‘ PASY 3IRKY CCA 100-150 MM OD NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI ‘ |
L | 1| -0,350 (TL. CCA 150 MM), PODKLADNI BETON WYBOURAVAT VE VZDALENOSTI | ' | NOVE HYDROIZOLACE | |
L P CCA 300 MM OD OBVODOVYCH STEN A CCA 200 MM OD VNITRNICH STEN ABY | ' | o
(S - (B NEDOSLO K PORUSEN| ZAKLADOWYCH PASU!! (N (N
POZNAMKA
STRZENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC) A VYBOURANI PODKLADNICH VRSTEV AZ NA PODKLADNI BETON. .
PREDPOKL.SKLADBA — PVC, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H, PENOVY
POLYSTYREN TL. 30-40 MM, IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI. ) o
SCHEMA RESEN( — NA ZAKLADO\E?CH PASECH P(Z)NECII-IAT IZOLA(fI PRoEn ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100-150 MM OD
g g NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE
U NEVYBOURAVANYCH SVISLYCH KCI — VCETNE ODSTRANENI PVC SOKLU V. 50 MM
@ VYBOURANI PODLAHY (CEMENTOVY POTER) AZ NA GROVEN HORNI HRANY PODKLADNIHO BETONU
PREDPOKL.SKLADBA — CEMENTOVY POTER, BETONOVA MAZANINA B170 VYZTUZENA RABITZOVOU SITI TL. 45-55 MM, LEPENKA A 400 H,
PENOVY POLYSTYREN TL. 30—40 MM, IZOLACE PROTI ZEMNI VLHKOSTI.
— NA ZAKLADOVYCH PASECH PONECHAT IZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI! BUDOU PONECHANY PASY SIRKY CCA 100—150 MM OD
NOSNYCH STEN — PRO UMOZNENI NAPOJENI NOVE HYDROIZOLACE
DEMONTAZ DVERNICH KRIDEL VCETNE VYBOURANI OCELOVYCH ZARUBNI
DEMONTAZ OCELOVYCH DVERI S NADSVETLIKEM VCETNE VYBOURANI OCELOVEHO RAMU
VYBOURAVAN! PODLAHY~ STAVAIC] SKLADBA: VYBOURANI/ROZSIRENI OTVORU V. NOSNEM CIHELNEM ZDVU (S PRIPADNYM VYBOURANIM STAV. PREKLADU), VE. STAT. ZABEZPECENI ZDIVA
— HYDROIZOLACE <5> (DOZDENI OSTENI A OSAZENI OCEL. PREKLADU).
C STRVAIC! POBST :
~0.100 \,S'Oﬂ ~0,200 s S @ ODBORNA DEMONTAZ STAVAJICICH KAZETOWCH PODHLEDU 600/600 MM, VCETNE NOSNE KONSTRUKCE
N b ——— e e — ODBORNA DEMONTAZ SVITIDEL VGETNE KABELAZE, VIZ D.1.4.7 ZARIZEN| SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY
V?/f 2 N — PO PREDCHOZIM ODPOJENI Z NAPAJENI
’ R @ ODBORNE VYBOURANI ZDENE PRICEK TL. 100, 150 A 200 MM OD GROVNE HORNIHO LICE STROPNI DESKY AZ PO HORNI HRANU
~0350 - PODKLADNIHO BETONU, VYBOURANI VCETNE NEFUNKCNICH ROZVODU, ZBYLYCH VYPLNI A ZARUBNI
VYBOURAVAN| — HYDROIZOLACI PROTI ZEMNI VLHKOSTI PONECHAT!!

ODSTRANEN( KCE PODLAHY VYRIZNUTIM V PQTREBNE VZDALENOSTI OD STAVAJICICH KCI
VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU V PASU SIRE 300 MM

ODSTRANEN[ PODSYPU V PASU SIRE 300 MM

VYBETONOVANI NOVEHO PASU Z PROSTEHO BETONU (C 20/25)

VYBOURANI ZBYVAJICICH CASTI PODLAH, PODKL. BETONU A PODSYPU

VYBOURANI PODKLADNIHO BETONU TL. 100 MM A VYBRANI NASYPU DO UROVNE —0,350 (TL. CCA 150 MM), PODKLADNI BETON

VYBOURAVAT VE VZDALENOSTI CCA 300 MM OD OBVODOVYCH STEN A CCA 200 MM OD NEVYBOURAVANYCH VNITRNICH PRICEK ABY

NEDOSLO K PORUSENI ZAKLADOWCH PASU!

— V OKOLI STAVAJICICH PRICEK, NOSNYCH A OBVODQVYCH STEN BUDE PODKLADNI BETON VYBOURAVAN AZ PO PROVEDENI VYBETONOVANI
NOVEHO PASU Z PROSTEHO BETONU (C 20/25) S. 300 MM PRED ODBOURANIM ZBYVAJICIHO PB

LEGENDA MATERIALU

|:| STAVAJICI ZDENE KONSTRUKCE
m STAVAJICI PODKLADNI BETON

| BOURANE KONSTRUKCE

PODKLADNI BETON
/| PAs 1 PROSTEHD BETON, BETON C20/25

POZNAMKA

— PRED PROVADENIM BOURACICH PRACI OTVORU NUTNO OVERIT KVALITU ZDIVA, POSOUDIT S UVEDENYMI STATICKYMI POZADAVKY;
— PRED ZAPOCETIM VYBOURAVANI OTVORU V NOSNEM ZDIVU NUTNOST STATICKEHO ZAJISTENI — VLOZENI NOVEHO PREKLADU;
- DOZDIVKY BUDOU PROVADENY Z CIHEL PLNYCH PALENYCH MIN. PEVNOSTI P15 NA MALTU P10, DOZDIVKY NA STYKU SE STAVAJICIMI

PONECHAVANYMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROPOJENY POMOCI VYSEKANYCH KAPES V KAZDE TRETI VRSTVE ZDIVA;

— OCELOVE PREKLADY NAD NOVYMI OTVORY BUDOU KLADENY DO PODBETONAVKY;

— NOVE OSTENI MUSI BYT VYSPRAVENO PLNYMI PALENYMI CIHLAMI P15 NA MALTU CM10;

— VYBOURANI PROSTUPU PRO JEDNOTLIVE TECHNOLOGIE JE POPSANO VE VYKRESECH D.1.1.2;

— VESKERE BOURANE PRICKY BUDOU VYBOURANY DO VYSKY STROPU/PRUVLAKU POKUD NENI NA VYKRESE ZAKOTOVANO JINAK;

— PREDPOKL.TLOUSTKA KONSTRUKCI STAVAJICICH PODLAH JE CCA 100 MM, PREDPOKL.TLOUSTKA PODKLADNIHO BETONU 100 MM;
— VESKERE STAVAJICI VYBAVENI V REKONSTRUOVANYCH PROSTORECH MUSI BYT OCHRANENO PROTI POSKOZENI A PROTI PRACHU

NAPR. ZABALENIM DO PE FOLIE;

— VESKERE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM!!

— PRI ZJISTENI ODLISNEHO STAVAJICIHO STAVU, NEZ KTERY SE PREDPOKLADA V PROJEKTU, NUTNO DAL3I POSTUP KONZULTOVAT S GP!

— NUTNE DBAT ZVYSENE OPATRNOSTI A BEZPRASNOSTI STAVEBNICH PRACI, KTERE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU NEMOCNICE. PRACOWNI
DOBA NA STAVBE, PROVADENI PRACI O VIKENDECH A V NOGNICH HODINACH-MUSI BYT PREDEM ODSOUHLASENA INVESTOREM STAVBY.
PRACE V UZIVANYCH PROSTORACH MUZOU BYT PROVADENY POUZE V DOBE ODSOUHLASENE INVESTOREM (S MAXIMALN( SNAHOU O CO
NEJNIZS( HLUCNOST A BEZPRASNOST!) PROVADENI NAPOJENI NA MEDIA A PRIPADNE VYLUKY PROVOZU SITI MOHOU BYT PROVEDENY POUZE
PO PREDCHOZIM PROJEDNANI A PO DOBU URCENOU INVESTOREM!
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