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Popis:  

• pásový dopravník 

• šírka pásu 400 - 500mm 

• celková dĺžka 7700mm 

• 500mm od konca zalomenie do hora o 110mm 

• rýchlosť dopravníka cca. 0,5m/s s možnosťou nastavenia 

• štart - stop dopravníka bude spúšťaný optickou závorou (keď príde prvý výrobok na 

koniec dopravníka, dopravník sa zastaví. Keď pracovník výrobok odoberie dopravník 

sa spustí a dopraví ďalší výrobok.) 

• prepravované kusy budú mať hmotnosť cca. 4kg a súčasne môže byť na dopravníku 

max. 25ks 

• požadujeme nízku hlučnosť zariadenia 

• z jednej strany musia byť po celej dĺžke bočnice (výška 150mm) a zo strany kde sa 

budú na dopravník vkladať kusy bočnice len medzi linkami 

 

Prepravovaný materiál: 

Stočené a zviazané káble rôznych dĺžok s voľnými koncami cca. 500mm, hmotnosť do 4kg.  
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Popis miesta nasadenia dopravníka: 

• 2 zmenná prevádzka 

• Preprava káblov z jednotlivých liniek na centrálne pracovisko el. kontroly. 

 

  

 

 

 

 

 

Hneď za dopravníkom potrebujeme navrhnúť 

zásobník na pár kusov výrobkov pre prípad že 

na pracovisku nebude krátkodobo žiadny 

pracovník a nikto nebude výrobky 

z dopravníka odoberať 

Valčekové dráhy po ktorých sa presúvajú 

výrobky v rámci linky. 

Dopytovaný dopravník 
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Na dopravník 

Na dopravník 


