
H.H.

S.H.

-0,750

-1,550

H.H.

S.H.

-0,250

-1,550

AA

1
0
0

1
5
0

2
5
0

3
5
0

8
0
0

2
5
0

8
0
0

-0,250

-0,400

-0,500

-0,750

-1,550

ŘEZ A-A´

100

300

100

30012900

300

5250 4450 3200

6900

300

5700

100

300

100

3
0
0

9
0
0

9
3
0
0

3
0
0

3
0
0

1
0
5
0
0

3
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

1
0
0

3
0
0

1
0
0

100

300

100

4
2
5
0

5
3
5
0

5850 3850 3800

13500

9
9
0
0

1
2
0
0

700 5400 7500

8
0
0

5
0
0

S.H.

300

-0,250H.H.

-0,750

300

300

300

3925

300

2
5
9
0

1
0
0

1
0
0

300

500

6
0
0

2500

1
0
0

500

2
1
6
0

500

3025

3
0
5
0

100

1
0
0

100

2
1
6
0

9
0
0

6
0
0

500

1
0
0

1
0
0

3
0
0

100

6
0
0

6
0
0

3
1
7
5

6
0
0

3
0
6
0

500

3
0
0

100

300

100

31255003275

6
0
0

100

zemnící pásek FeZn 30x4

(detail - viz výkres hromosvodu)

K - VODOTĚSNÁ (plynotěsná)

CHRÁNIČKA (DNO S.H. -0,750) 
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Poznámka:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDE SEJMUTA ORNICE V 

MOCNOSTI 0,25 m

- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU PROVEDENY Z BETONU C12/15, KTERÝ

JE MOŽNO PROLOŽIT LOMOVÝM KAMENEM

- ZÁKLADOVÁ SPÁRA JE V NEZÁMRZNÉ HLOUBCE

- NÁSYPY PŘI VYROVNÁNÍ POZEMKU MUSÍ BÝT HUTNĚNÉ VE

VRSTVÁCH

- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE VLOŽEN ZEMNÍCÍ PÁSEK FeZn 30x4 mm

- PŘEDPOKLÁDANÁ TĚŽITELNOST ZEMINY 2-3

Legenda:

HORNÍ HRANA

SPODNÍ HRANA

H.H.

S.H.

Legenda materiálů:

ZTRACENÉ BEDNĚNÍ DITON 300x250x500

ŽELEZOBETON, C16/20

ŽELEZOBETON, C12/15

PŮVODNÍ ZEMINA

MODIFIKOVANÉ ASFALTOVÉ PÁSY

ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
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