Poptávám opravu stropu a schodiště sklepa na chalupě v okolí Tachova.
1.  Strop je z hurdisek a dochází k jejich vypadávání. Konstrukce stropu je hurdisky, beton, kari síť, izolace, polystyren, kari síť, krycí beton. Vnější (horní) rozměry plochy stropu jsou asi 5x4 m. 
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Požaduji podepření stropu sklepa jednou traverzou, opřenou cca  o dva sloupy ze ztraceného bednění.

Sklep je nepoužívaný, jen několikrát ročně se pouští čerpadlo a uskladňuje ovoce.
2. Schodiště je zbudované z cihel a po 13 letech dochází k vychýlení a rozpadu stěn.

Délka schodiště je cca 2 metry, šířka 90 cm a výška ve spodní části 2,2 metru
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Požaduji rozbourání schodiště, odvoz materiálu, postavení nového schodiště, včetně stěn ze ztraceného bednění, vyztužené betonářskou ocelí. Je k dispozici 36 ks tvárnic ztraceného bednění o rozměrech 20x20x50 cm.
Upozornění: není přístup pro stavební techniku, nutná ruční práce.

Prosím o nabídku v tomto členění:
· Návrh řešení

· Závazná kalkulace ceny opravy stropu
· Závazná kalkulace ceny opravy schodiště

· Dobu provádění prací

· Navrhovaný termín provedení prací

· Platební kalendář

