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POZNAMKY: POZNAMKY:

Soucasti dodavky pergol jsou veskeré kotvici,
upeviovaci a pfipojovaci prostredky, véetné
zaskleni z dratoskla a systémovych tésnicich
hlinikovych profilti(elox). Tl. skla navrhne
dodavatel. Hlavni nosné prvky jsou z Zarové

zinkované oceli a pfi¢le(slunolamy) jsou dievéné
(impregnované a lazurované v odstinu dle

s vr ”

Soucasti vykresu je technicka zprava. Uvedené vyrobky jsou referencni a slouZi pro specifikaci viastnosti, které je nutno
dodrzet. Neni-li ve smlouvé a navazuijici smluvni dokumentaci, popf. nabidce zhotovitele predmét dila a kvalita dila
nesporné stanovena, v pochybnostech plati, ze veskeré prace a dodavky se maiji realizovat s obecnymi technickymi
poZadavky na vystavbu, zavaznymi technickymi normami a podminkami pfi pouziti béZnych materiall, vyrobku a
konstrukci tuzemské provenience, zaru€ujici viastnosti podle platnych zkuSebnich norem a stavebniho zékona.

Pfi vystavbé musi GDS vzajemné koordinovat vykresovou dokumentaci, architektonicko-stavebni a konstrukéni ¢ast s

navaznosti na jednotlivé projekty instalaci (TZB), pozarni bezpeénosti a hlukového feSeni.
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investora). VeSkeré spoje ocelovych Casti pergoly Pfed betonaZi nosnych i nenosnych konstrukci, pokladanim betonovych mazanin a provadénim finalnich povrchovych

jsou pouze Sroubové s uzavienou hlavou.

uprav musi byt do konstrukci umistény prostupky, chranicky, trubkovani v koordinaci se vSemi dil¢imi profesemi. 7

LEGENDA MATERIALU

obvodové zdivo - Heluz Family 50 brousend tl. 500 mm
- Heluz STI 30 brousena tl. 300 mm
(provétravana fasada)
- Heluz P15 30 brou$ena tl. 300 mm
(nevytapéné prostory)
pficka- Heluz 14 brousena tl. 140 mm
- Heluz 11,5 brousena tl. 115 mm
- Heluz 6,5 brousena tl. 65 mm

bednici betonové dilce Betonstavby tl. 150, resp.200 mm,
resp. 400 mm, vyplnéné prostym betonem, pfip vyztuzi

I, tepelnd izolace - EPS, mineraini vata

N\ tepelna izolace - XPS

konstrukce z Zelezobetonu

o] konstrukce z prostého betonu

polystyrenbeton

puvodni zemina

; zhutnény zasyp puvodni zeminou

zhutnéné Stérkové loze

POZNAMKY:

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VYROBNI/DILENSKOU DOKUMENTACI PRO
REALIZACI STAVBY.

DODAVATELSKA A VYROBNI/DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACI
ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM!!!

VESKERE DIMENZE STAVAJICICH A NAVAZUJICICH KONSTRUKCI BUDOU PRED ZAPOCETIM VYROBY OVERENY NA
STAVBE. DODAVATEL STAVBY JE POVINEN UPOZORNIT PROJEKTANTA V PRIPADE NESOULADU STAVAJICICH DIMENZI A
DISPOZIC NA STAVBE 0 +40 MM.
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Om OO\MO\_ 1 zménovy list 02 (ZL 02) - Gprava venkovnich ploch
ZNACKA DATUM POPIS

Vyskopisny systém: Bpv

+0,000 = 225,000

Polohopisny systém: JTSK
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