Ziadost o cenovu ponku na okna , dvere a vyplne  z hlinikoveho profilu Schuco.
Farba DB 703

Pozadovany pocet 1ks 
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Pozadovany pocet 1ks rozmer 1750 x 2500 mm
 
[image: ]




Pozadovany pocet 1ks 
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Profilovy systém: Schiico ASS 70.HI

1-dilny Hiinikovy element

Rozmér elementu [B x H]: 6500 mm x 2600 mm

Povrch Prasek rizny: RAL 7016 Anthrazitgrau

1 Kus Typ 2A/1

Kfidlo 1 [B x HJ: 2165 mm x 2502 mm

Kidlo 2 [B x H]: 4335 mm x 2502 mm

Typ kovani: Standardni kovani 300 kg, Zdvihaci prevodovka Standardni 2270
mm, Prodiouzeni 400 mm

Kiika uvnitr: HANDKURBEL EDELSTAHL (Pozice iiky: 1009,5 mm)
Sklo: (6-14-4-16-6) Ug=0.6 , Hodnota Ug: 0,6 W/(mK)

Veetne:
Okapnice
Navrhové hodnota Uw,BW: 1,3 Wi(m,K)
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Profilovy systém: Schiico AWS 75.S1+/ADS 75.81

2-dilny Hiinikovy element

Rozmér elementu [B x HJ: 1750 mm x 2200 mm

Povich Pragek rizny: RAL 7016 Anthrazitgrau

1 Kus 1-kF. dvefe pravé Schiico ADS HD dovnitf otviravé, maly wpliovy profil
Rozmér kiidla [B x H]: 924 mm x 2143 mm

Typ kovéni: Standardni bezpecnost

bez zvysenych pozadavkii

Barva kovani: 0: Stfibré

zamek: Zémek se 5-ti bodowy stf. a zavorou 35 mm

Rozeta: PZ-Rosette C-0, RUNDROSETTE EDELST

Dvefni panty: 3 Kus Rollenb. RO1 CO

Spod. mezera: 8 mm

Rukojet uvnitr: TUERDRUECKER DS EDEL (Pozice iiky: 1050 mm)

Rukojet vné: TUERDRUECKER DS EDEL (Pozice kiiky: 1050 mm)

Panel: Novy panel, Hodnota Up: 0,00 W/(m?K)

Sklo: (6-14-4-16-6) Ug=0.6 , Hodnota Ug: 0,6 W/(m*K)

1 Kus Pevné zaskleni (Sklo: (6-14-4-16-6) Ug=0.6 , Hodnota Ug: 0,6 W/(m?K))
Névrhové hodnota Uw,BW: 1,3 Wi(m,K)
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Profilovy systém: Schiico AWS 75.S1+/ADS 75.51

1-dilny Hiinikovy element

Rozmér elementu [B x H]: 1050 mm x 2050 mm

Povrch Pragek rizny: RAL 7016 Anthrazitgrau

1 Kus 1-ki. dvere levé Schiico ADS dovnitf oteviravé

Rozmér kiidla [B x H]: 952 mm x 1993 mm

Typ kovéni: Standardni bezpecnost

bez zvysenych pozadavkl

Barva kovani: 0: Stribré

zamek: Zamek se 5-1i bodovy stf. a zavorou 35 mm

Rozeta: PZ-Rosette C-0, RUNDROSETTE EDELST

Dvefni panty: 2 Kus Rollenb. RO1 CO

Spod. mezera: 8 mm

Rukojet uvnitf: TUERDRUECKER DS EDEL (Pozice kliky: 1050 mm)
Rukojet vné: TUERDRUECKER DS EDEL (Pozice kiiky: 1050 mm)
Panel: Novj panel, Hodnota Up: 0,00 W/(m*K)





