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1 Hloubení rýh ručně, š. 50 cm, hl.do 50 cm : 0,5 x 0,5 x 18,25 m m² 4,57

2 Hloubení jam strojně : 

p 

x

 

1,35² x 2,2

m³

12,60

3 Jílová těsnicí vrstva vodor. tl. 15 cm : 

p 

x

 

1,35² x 0,15

m³

0,86

4 Jílová těsnicí vrstva svislá tl. 20 cm : 

p 

x 2,5 x 1,9 x 0,20

m³

2,99

5 Štěrkopísková drenážní vrstva pod dnem nové jímky tl 10 cm : 

p 

x 1,15² x 0,10

m³

0,42

6 Zásyp rýh se zhutněním ručně  m³ 4,57

7 Násyp a obsyp nad novou jímkou : 

p 

x

 

2² x 0,4

m³

5,03

8 Ohumusování a osetí násypu jímky : 

p 

x

 

3²

m²

28,27

9 Demontáž dlaždic vymývaných : 14,2 x 0,4 m² 5,68

10 Bourání mazaniny betonové tl. 5 cm : 2 x 2 m² 4,00

11 Bourání prostupu ve stěně stáv. jímky 15x15 cm ks 1

12 Zpětné uložení demontovaných dlaždic vymývaných 40x60x5 do pískového lože m² 5,68

13 Dodávka a montáž nových dlaždic betonových vymývaných do písk.lože 40x60x5 m² 4,00

14 Dodávka a položení drenáže z trouby plastové bm 4,50

15 Výústní objekt drenáže betonový s kontrolní hrázkou ks 1

16 Dodávka a položení výtlačného potrubí z plastu DN 50 s obsypem pískem bm 18,25

17 Dodávka a osazení železobetonové prefabrikované jímky objemu 3,66 m³ ks 1

18 Odvoz přebytečného výkopku a uložení na skládku m³ 13,00
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