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D.1.4.1 ZARIZENIi ZDRAVOTNE TECHNICKYCH INSTALACI

SO 10  Vedeni splaSkové kanalizace (v__€. pre€erpavaci Sachty)

Vnitni kanalizace

Zafizovaci pfedméty v objektu budou odkanalizovany gravitaéné. PFipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl
bude vedeno prevazné ve sténach, pfipadné v podlaze, a musi mit sklon min. 2%. Potrubi vnitfni kanalizace bude
provedeno z polypropylenu (HT) o priméru 40 az 110 mm — dle typu zafizovaciho pfedmétu a poctu pfipojenych
zafizovacich predmétd. Konkrétni priméry jednotlivych potrubi a stejné tak pouzité armatury budou upfesnény
v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vnéjsi kanalizace

LeZzaté potrubi odpadni splaSkové kanalizace bude vedeno pod objektem ve spadu min. 3% do pfeCerpavaci
jimky, ze které budou odpadni vody pfecerpavany do vefejného fadu splaskové kanalizace a odvadény do obecni
COV. Piegerpavaci jimka bude tvofena betonovymi skruzemi o praméru 800 mm. Objem jimky bude max. 2 m®.
V jimce bude umisténo Eerpadlo, konkrétni typ ¢erpadla ur¢i zfizovatel/spravce kanalizaéni sité — erpadla jsou
pouzita stejna v celé obci.

LeZaté potrubi pro odvod splaSkové vody bude mit svétlost DN 150 a bude provedeno z plastu PVC KG.

Roéni mnozstvi splasSkovych vod:
Qrs = 4 0s x 35 m3/rok = 140 m ®/rok

Vypodtovy pratok odpadnich vod dle CSN EN 12056-2:

Nazev MnoZzstvi DU >DU
(ks)
Umyvadlo 4 0,5 2,0
Umyvatko 1 0,3 0,3
Drez 1 0,8 0,8
Klozet 2 2,0 4,0
Vana 1 0,8 0,8
Sprcha 1 0,6 0,6
Pracka 1 0,8 0,8
Mycka 1 0,8 0,8
Celkem 10,1

Q.. =Kx 1/ZDU =0,5%,/10,1=1,591/s - pouzijeme DU, (klozet) =2,0 /s
Quw prutok odpadnich vod (I/s)
K soucinitel odtoku, (nepravidelné pouzivani = 0,5)
>DU soucet vytokovych odtokd (I/s)

SO 20  Vedeni des t'ové kanalizace (v_€. vsakovaciho za Ffizeni)

Vystavbou rodinného domu a pfisluSnych zpevnénych ploch vzniknou plochy, které bude nutno odvodnit.
K tomuto Gcelu bude na vlastnim pozemku zbudovano vsakovaci zafizeni, do kterého bude deStova voda
svadéna. Jako vsakovaci zafizeni Ize navrhnout ploSné podzemni vsakovaci prvky, napf. infiltracni Stérkovy drén
spojeny s retenéni nadrzi vybavenou systémem pro pomalé odpousténi do drénu, pfipadné Ize podzemni
vsakovaci prostor vyplnit prefabrikovanymi plastovymi vsakovacimi bloky nebo tunely. Uvedena feSeni lze
kombinovat.

Vsakovaci zafizeni bude umisténo pfi zapadni hranici pozemku a budou do né&j svedeny jak desStové vody ze
stfechy, tak drenaze spodni stavby.

Pfed odvedenim deStovych vod do vsakovaciho zafizeni je mozné vodu ze svodl zachytdvat do nadzemnich
nadrzi (napf. plastovych sudl) a pouzivat pro zalévani zahrady.

Roéni potfeba vody na zalévani zahrady o plo3e cca 1600 m?:
Qrz =16 m®*/ 100 m? x 1600 m? = 256 m>/rok
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Vypo &et velikosti vsakovaciho za Fizeni byl proveden dle CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni sraZkovych vod.
Dle vztahu:

sz = hd/1000*Ared - llf*kv*AVSAK*tc*GO - on\,*tc*60

Vy, pozadovany retenéni objem [m°]

te doba trvani srazky urcité periodicity [min]

hq uhrn srdzek [mm] odpovidajici dané dobé trvani srazky

f soucinitel bezpe&nosti vsaku =2

ky koeficient vsaku geologického prostredi dle CSN 75 9010 [m/s]

Ared redukovany ptdorysny pramét odvodiiované plochy [m?]

Avsak vsakovaci plocha zafizeni [mz]

Qpov regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku, provozovatelem

kanalizace nebo Gfadem statni spravy [m®/s]

Vstupni Gdaje:

- koeficient vsaku geologického prostiedi dle CSN 75 9010 k, = 6,5*10° m/s

- regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku, provozovatelem kanalizace nebo
Gfadem statni spravy Qo = 0,0 l/s/ha

- Pramét odvodiiované stfesni plochy do vodorovné roviny &ini cca 160 m?. Vynasobenim koeficientem odtoku —
v daném pfgpadé o hodnoté 0,9 — dostavame redukovany pGdorysny pramét odvodnované plochy
Areg =144 m

Vysledky dimenzovani vsakovaciho za Fizeni:

- aktivni vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni = 10,0 m?

pozadovany retenéni objem V,, = 5,42 m®

doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 46,3 h < 72 h (odpovida pozadavkam CSN 73 9010)
doporucéena hloubkova droven vsakovaciho zafizeni = 1,00 m pod terénem

SO 30 Vedeni vodovodu (v_€. vodom éru)

Vnit fni vodovod

Objekt bude napojen na pitnou vodu ze studny umisténé na vlastnim pozemku. Stavajici studna je vyschla, proto
bude zfizena nova studna (resp. vrt), ktera je pfedmétem samostatného Gzemniho Fizeni. V technické mistnosti
bude umisténa domaci vodarna, ze které budou vedeny rozvody studené pitné vody k zafizovacim pfedmétim
vcetné zasobniku TUV. Rozvody vody budou z polypropylenovych trub SV, jejichZz dimenzovani bude upfesnéno
v dalSim stupni projektové dokumentace. Rozvody studené vody budou izolovany pénovou izolaci tl. 10 mm,
rozvody teplé a cirkulaéni vody pénovou izolaci tl. 25 mm.

Bilance pitné vody je provedena dle VyhlaSky €. 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011 Ministerstva zemédélstvi,
v objektu se pfedpoklada s celkovym poctem 4 osob.

Roéni spotfeba vody — bytovy fond — 4 osoby:
Qrer =4 0sx35m *Irok = 140 m */rok

Vypodtovy pratok vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5455 :

Nazev n; Qa

Umyvadlo 5 0,20
Drez 1 0,20
Klozet 2 0,15
Vana 1 0,30
Sprcha 1 0,20
Pracka 1 0,15
Mycka 1 0,15

Qo zwfi(Qii xn;)=0,68 /s

Qp vypoctovy pratok (I/s)
Qaijmenovity vytok jednotlivymi druhy vytokovych armatur (I/s)
n; pocet vytokovych armatur stejného druhu
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Vefejny vodovodni fad obec nema a stavajici studna na pozemku je vyschla, proto bude na pozemku zbudovana
nova studna (resp. vrt), ktery bude slouzit jako zdroj pitné vody pro objekt. Nova studna je prfedmétem
samostatného Uzemniho fizeni.

Na vodovodni pfipojce, tésné po jejim vstupu do objektu, bude osazen vodomeér.

Pfipravu teplé vody bude zajiStovat primarné tepelné Cerpadlo vzduch/ voda (Panasonic Aquarea 9kW/400V),
které bude ohfivat vodu v zasobniku TUV umisténém v technické mistnosti. Objem zasobniku je 120 I.

Studend voda, tepla voda a pfipadné cirkulace pro napojeni zafizovacich pfedmétl budou vedené v soubéhu,
Castecné v drazkach ve zdech a ¢astecné v podlaze.

D.1.4.2 VYTAPENI

Tepelné ¢erpadlo

Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné Cerpadlo vzduch/voda Panasonic Aquarea 9kW/400V, které se sklada
z venkovni jednotky WH-SDCO9F3ES8-1, vnitini jednotky WH-UDO9FES8-1 a zasobnikového ohfivace teplé vody
ACV SMART LINE SLE — nerez 120l.

Vnitfni jednotka bude osazena na sténu v technické mistnosti v pfizemi.

N

Vnéjsi jednotka bude umisténa zejména za pristfeSkem pro auto

Teplota vstupni studené vody 10°C

Cilova teplota v nadrzi 50 °C

Ztraty tepla 5K

Pomocné elektrické vytapéni NE

Vykon v 2/35 teplo 8,8 kW, elektfina 2,4 kW
Doporuceny pratok vzduchu 4600 m*/h

Max. teplota pratoku 55 °C

Provozni rezim monovalentni

Konstrukéni teplota -15°C

Vykon ventilatoru 60 W

Vykon tepelného obéhového ¢erpadla 60 W

Celkova spot feba tepla
Celkové dodané teplo pro vytapéni 8207 kWh
Celkové dodané teplo pro ohfev TUV 3363 kWh

PFikon

Pro vytapéni 1939 kWh/rok
Pro ohfev TUV 1445 kWh/rok
Ventilator 82 kWh/rok
Obéhové tepelné cerpadlo 317 kWh/rok

Y

Vnéjsi jednotka s vyparnikem je propojena s vnitfni kondenzacni jednotkou chladivovym potrubim (médéné
potrubi pajené na tvrdo pro paru a kondenzat). Chladivovy okruh bude po montaZzi naplnén chladivem R410A.
Vnitfni jednotka obsahuje hydraulicky modul sloZzeny z obéhového Cerpadla, filtru, pojistného ventilu s oteviracim
pretlakem 3 bar, expanzni nddoby. Na okruhu topné vody je v sérii s kondenzatorem osazena elektricka topna
vlozka. Integrovana elektricka topna vlozka 9 kW slouzi jako zaloZni zdroj tepla pro pfipad poruchy tepelného
Cerpadla.

Ohrev teplé vody

Ohrev teplé vody (TUV) zajiStuje samostatny nepfimotopny zasobnikovy ohfiva¢ o objemu 120I.

Na pfivodu studené vody do zasobniku bude osazen zpétny ventil a pojistny ventil s oteviracim pretlakem 9 bar
napfiklad Duco 15x20. Proti odkapavani pojistného ventilu se doporucuje pfipojeni prito¢né expanzni nadoby
Refix DE 25/10 + flowjet.

K nadobé bude pfipojeno cirkulaéni potrubi teplé vody. Cirkulaci bude zajiStovat Cerpadlo s konstantnimi
otaCkami.

Podlahové vytap éni

V8echny mistnosti rodinného domu budou vytapény teplovodnim podlahovym vytapénim kromé prostoru
technické mistnosti a spize. Jmenovity topny spad soustavy bude 35/28°C.

Jednotlivé topné smycky budou pfipojeny k rozdélovaci a shéra¢i umisténému v Pfizemi i v Podkrovi v Satnach.
Podlahové smycky budou v cilovych mistnostech staceny spiralovité v predepsané rozteci. V okrajovych zénach
bude rozte¢ snizena.
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Kazda smycka bude na rozdélovacdi osazena vyvazovacim Sroubenim a uzaviracim ventilem s termoelektrickou
hlavici, ktera bude ovladana pfislusnym prostorovym termostatem.

Material rozvod G

Potrubi mezi rozdélovatem/shératem a tepelnym cerpadlem bude provedeno z médénych polotrvrdych trub
Supersan, spoje kapilarnim mékkym pajenim.

Armatury jsou navrzeny jako zavitové. Potrubi bude opatfeno izolaénimi pouzdry z mineralni vaty s Al polepem tl.
25 mm. Zasobnikovy ohfiva¢ TUV je opatfen tepelnou izolaci od vyrobce.

Potrubi podlahového vytapéni PEX s kyslikovou bariérou spoje lisované.

Pozadavky na silnoproudé elektroinstalace

Projekt bude zpracovan v souladu s CSN 33 2000.

Projektant elektro. navrhne ochranu pfed nebezpecnym dotykem (samocinnym odpojenim od zdroje a ochrannym
pospojovanim). Pfed uvedenim do provozu bude provedena zkouska funkénosti a provedena revize elektro.

D.1.4.4 SILNOPROUDA ELEKTROTECHNIKA

SO 40  Pripojka NN (v €. sloupku s elektrom érem)

Na zapadni hranici pozemku vedle vstupni branky bude osazen novy sloupek s pripojkovou skfini s
elektromérovym rozvadécem RE. Z elektromérového rozvadéce bude proveden pfivod AYKY-J 4x16 + CYKY-O
5x1,5 pro ovladani HDO do hlavniho domovniho rozvadéce RD.

Rozvad éce

V ramci projektu budou osazeny dva rozvadéce.

RE — elektrom érovy rozvad é¢

Je navrzen typovy, oceloplechovy, zapusStény s dvefmi. V rozvadéci se osadi hlavni tfip6lovy jistic¢ pred
elektromé&rem In=25A charakteristiky B.

RD —rozvad é¢ pro rodinny d am

Rozvadéc je navrzen oceloplechovy, nasténny s dvefmi s krytim IP30. Rozvadé¢ se osadi v technické mistnosti.
V rozvadéci se umisti jistici, spinaci a chranici prvky pro veskeré okruhy v domé.

Silnoproudé rozvody

Elektricka instalace je navrzena kabely CYKY ulozenymi pfevazné pod omitkou. Kabely ulozené mimo objekt
(napajeni, ovladani, apod.) se uloZi ve vykopu v kabelovych chranickach KOPOFLEX.

Vyska pfistroji nad podlahou bude pfevazné 120 cm, zasuvky v obytnych mistnostech 30 cm.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani dle CSN 33200-4-41 &l. 413.1.2.1. P¥ipojnice hlavniho pospojovani
PHP (typ EPS 2) se umisti pod rozvadé¢ RD. V oznagenych mistnostech bude déle provedeno doplfiujici
pospojovani dle CSN 33200-4-41 &l. 413.1.2.2.

Pfesné rozmisténi pfistrojd a provedeni kabelovych rozvodd bude uréeno v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Umeélé osv étleni

Typy jednotlivych svitidel nejsou v projektové dokumentaci specifikovany. Svitidla v kryti nutném dle
prostfedi budou vybrana investorem ve spolupraci s architektem a dodavatelem &asti elektro v dalSim
stupni projektové dokumentace.

Napojeni technologie

V ramci projektu elektroinstalace bude provedeno napojeni nasledujicich zafizeni:
- Technologie vytapéni — tepelné cerpadlo slozené z vnéjsi a vnitfni jednotky

- Doméaci vodarna véetné Cerpadla ve studni

- Cerpadlo v ptederpavaci jimce splaskové kanalizace

Hromosvod a uzemn éni

Hromosvodova soustava bude provedena mfizovou jimaci soustavou doplnénou o jimaci tyée a dva svody
umisténé na Uhlopfiéné protilehlych rozich objektu. Svody budou napojeny na zékladovy zemni¢ tvoreny
uzemnovacim paskem FeZn 30/4 mm, ktery se zalozi do betonové smési zakladl. Tato uzemnovaci soustava se
propoji s pfipojnici hlavniho pospojeni PHP, ktera je umisténa pod rozvadééem RD.

Pfipojeni TV a internetu

V obci se nachazi podzemni i nadzemni kabelové telekomunikaéni vedeni, zadné vSak ve vhodné poloze
vzhledem k novostavbé RD (nejblizSi mozné napojeni by bylo vulici Na Stachové). Pfipojka na tyto
telekomunikaéni kabely nebude zfizovana. Pfipojeni k TV a internetu si bude FeSit investor s poskytovatelem sam
po dokonc&eni stavby, a to bezdratoveé.
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