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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Stavebni pozemek — parcela €. 196/2 — se nachazi na severovychodnim okraji obce Tatce, v ulici Ke Hfisti a dle
platného tzemniho planu obce v jejim zastavitelném Gzemi.

Pozemek ma nepravidelny tvar (pfiblizné Ize pfirovnat k lichobézniku). Jeho delSi strana je orientovana ve sméru
severozapad — jihovychod, vtomto sméru se také terén na pozemku mirné zveda. Od severozapadni hranice,
ktera pfiléha k ulice Ke Hfisti, terén nastoupa necelych 3,5 metru.

Kolem severni a severovychodni ¢asti hranice pozemku prochazi v sou¢asné dobé nezpevnéna polni cesta, ktera
ale vyhledové (dle platného UP obce Tatce) bude pfebudovana na zpevnénou mistni komunikaci.

b) VYCET AZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A ROZBORU (GEOLOGICKY PRUZKUM,
HYDROGEOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM APOD.)

Na dot éeném pozemku byl proveden pr tzkum radonového indexu a hydrogeologicky pr ~ zkum. Oboji je
samostatnou p fFilohou této projektové dokumentace

¢ Prlzkum radonového indexu

Podle vysledku pridzkumu radonového indexu je pozemek zafazen do kategorie se stfednim radonovym
rizikem .
Objemova aktivita radonu OAR = 23,2 kBg/m 3, tj. tfeti kvartil plynopropustnosti zemin.

Stavbu je tedy nutno chranit pfed pronikanim radonu z podlozi. Hlavni zasady pro vystavbu: plynotésna izolace,
neporuéengst zakladové desky, utésnéni instalacnich prostupu. Pfi realizaci protiradonovych opatfeni postupovat
v souladu CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti radonu z podlozi“.

« Hydrogeologicky priizkum

Podle vysledkud prazkumu byla stanovena hladina spodni vody na 4 m pod Grovni terénu.

Typ pudy na pozemku umoziuje zasakovani deStovych vod. Parametry vsakovaciho zafizeni byly uréeny
nasledujici:

* aktivni vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni = 10,0 m?

« pozadovany retenéni objem V,, = 5,42 m*®

« doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 46,3 h < 72 h (odpovida poZzadavkam CSN 73 9010)

» doporucend hloubkova urover vsakovaciho zafizeni = 1,00 m pod terénem

c) STAVAJICi OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA

Podle platné Gzemné planovaci dokumentace zajmovy pozemek spadd do ZPF, ale zaroven se nachazi
v zastavitelném Gzemi obce. Rozhodnuti o vynéti zastavéné a zpevnéné plochy ze ZPF je samostatnou prilohou
této projektové dokumentace.

Pozemek nespada do pamatkové chranéného Uzemi a v jeho bezprostfedni blizkosti se nenachazeji pamatkovée
chranéné objekty.

Na pozemku ani v jeho bezprostfednim okoli se nenachazeji Zzadna zvlasté chranéna pfirodni Gzemi (narodni
park, narodni pfirodni rezervace, chranéna krajinna oblast, pfirodni pamatka, pfirodni rezervace, pfechodné
chrdnénd plocha) dle § 14 z&k. &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v plathném znéni a dle pfilohy
vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sh., kterou se provadégji néktera ustanoveni zakona CNR &. 114/1992 Sh.,
o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

Pozemek nespada do plochy uréené k pIinéni funkce lesa (PUPFL) a nelezi v ochranném pasmu lesniho porostu
(8 14 odst. 2 zak. €. 289/1995 Sbh.).

Pozemek neleZi v bezpecnostnich pasmech objektd dalezitych pro obranu statu, ani v bezpeénostnich pasmech
plynarenskych zafizeni. Nenachazi se ani v ochranném pasmu lazeriského mista, CHOPAYV, loziskového Uzemi
vyhradnich loZisek nerostu.

Pozemek nelezi v ochrannych hlukovych pasmech kolem zdroju hluku Ci vibraci, nicméné se v jeho blizkosti
nachazi obecni COV, coz je v navrhu zohlednéno pouzitim akustického obvodového zdiva.
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d) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANE MU UZEMi APOD.

Pozemek nelezi v zaplavovém ani v poddolovaném tGzemi.

e) VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMi

Objekt je nevyrobni povahy, nachazi se na pozemku investora a je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci.
Jeho negativni vlivy na okolni pozemky a na Zivotni prostfedi v okoli jsou tedy minimalni.
Dle hydrogeologického priizkumu vliv zasakovani destovych vod nebude mit vliv na vodni rezim v Gzemi.

f)  POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi D REVIN

V souvislosti s vystavbou nebudou pokaceny ani ohrozeny zadné vzrostlé stromy. Budou odstranény naletové
dreviny a zahrada bude celkové rekultivovana.
Zamér nevyzaduje demolice ani asanace.

g) POZADAVKY NA MAXIMALNi ZABORY ZEM EDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA (DO CASNE / TRVALE)

Podle platné Gzemné planovaci dokumentace zajmovy pozemek spada do ZPF, ale zaroven se nachazi
v zastavitelném Gzemi obce.

Stavbou dojde k trvalému zaboru pudy vedené jako ZPF v celkové plose 160 m® (zastavéna plocha 113 m’ +
trvale zpevnéna plocha 47 m?) — viz vykres C-05 — Situace vynéti ze ZPF.

Rozhodnuti o vynéti budouci zastavéné plochy a zpevnéné plochy ze ZPF je samostatnou pfilohou této
projektové dokumentace.

PFi skladovani stavebniho materialu dojde k doCasnému zaboru pudy vedené jako ZPF. VeSkery stavebni
material bude skladovan na pozemku stavebnika (na zahradé). Velikost zaboru bude cca 66 az 70 m? — viz vykres
C-04 - Situace HTU a zafizeni staveniste).

Stavbou nedojde k do¢asnému ani trvalému zaboru PUPFL.

h) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY (ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAJICi DPRAVNI
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU)

V obci se nachazi vefejny fad splaskové kanalizace (s obecni COV) a vedeni nizkého napéti.
V ramci stavby rodinného domu bude zbudovana nova pfipojka na kanalizaci i na sit nizkého napéti.

Verejny vodovodni fad obec nema a stavajici studna na pozemku je vyschla, proto bude na pozemku zbudovana
nova studna (resp. vrt), ktery bude slouzit jako zdroj pitné vody pro objekt. Nova studna je pfedmétem
samostatného Uzemniho fizeni.

Dopravni napojeni objektu béhem vystavby i béhem uzivani stavby bude probihat z ulice Ke HFisti.

i)  VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMI NUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICI INVESTICE

Podminujici, vyvolané ani souvisejici investice nejsou predpokladany. Zamér bude realizovan v celku, bez
vécnych a ¢asovych vazeb na jiné investice.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

Y ~ - P Y

Stavba je uréena pro bydleni 2 az 4 ¢lenné rodiny.
Objekt bude fungovat jako bytova jednotka o velikosti 5+kk. Celkova zapoéitatelna uzitna plocha je 157,22 m?.

Parametry Jednotka MnoZstvi %
Celkova plocha pozemku m? 1887 100,0 %
Zastavéna plocha m? 113 6,0 %
Zpevnéna plocha m? 100 53 %
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Plocha z kacirku (okapovy chodnik) m? 9 0,5%

Zahrada (zelef) m? 1665 88,2%

Obestavény prostor m® 625 -
N 2 168,62

UZitna plocha m (zapoé.157,22) -

Pocet uzivatelu 0sS. 2-4 -

Pocet funkénich jednotek byt 1x 5+kk -

- Y ~

a) URBANISMUS — UZEMNi REGULACE, KOMPOZICE PROSTORO VEHO RESENI

Pozemek (p.€. 196/2) pro novostavbu rodinného domu lezi na severnim okraji obce Tatce, na konci ulice Ke
HFisti.

V obci je platny tzemni plan, podle kterého je zdjmovy pozemek soucasti zastavitelného Gzemi s funkéni plochou
1 — venkovskeé bydleni.

Zastavba v centru obce je puvodni s venkovskymi stavenimi se sedlovymi stfechami a dvory. V sousedstvi
navrhovaného RD je zastavba jiz pfevazné novodoba solitérnich rodinnych domu se zahradami.

Pozemek je orientovany k ulici svoji severozapadni hranici. V této poloviné je pozemek jenom mirné svazity,
spiSe rovinaty, smérem k severovychodni hranici terén mirné stoupé (celkem o cca 3,5 m).

Rodinny dim bude umistén v rovinaté severozapadni ¢asti pozemku, je navrzen jako dvoupodlazni (pfizemi +
obytné podkrovi) se sedlovou stfechou na obdélnikovém padoryse o rozmérech cca 8,5 x 13,5 m a zastavéné
ploSe cca 113 m?.

b) ARCHITEKTONICKE RESENIi—KOMPOZICE TVAROVEHO RESENI, MATERIALOVE
A BAREVNE RESENI

Navrhem novostavby rodinného domku je respektovano architektonické, funkéni, dispoziéni a vytvarné feSeni a
charakteru okolni zastavby.

Pfi navrhu byly dodrzeny podminky platné Gzemné planovaci dokumentace obce Tatce — pozemek lezi
v zastavitelném Uzemi obce s funkéni plochou 1 — venkovské bydleni.

Rodinny dim bude umistén v rovinaté severozapadni ¢asti pozemku, je navrzen jako dvoupodlazni (pfizemi +
obytné podkrovi) se sedlovou stfechou na obdélnikovém padoryse o rozmérech cca 8,5 x 13,5 m a zastavéné
ploSe cca 113 m?.

Hmota domu je klasickd, jednoducha a reaguje na plvodni zastavbu v centru obce. Stejné tak je jednoduché
barevné feSeni — bile omitana fasada s Sedym soklem a tmava stfesSni krytina.

Smérem do zahrady (jihovychodni a jihozapadni fasada) se objekt otevira francouzskymi okny, ze kterych je
pfistup na terasu. Do ulice jsou pak sméfovana okna z uzitkovych mistnosti s parapety.

Jako stinéni francouzskych oken na jizni fasadé objektu jsou predbézné uvazovany drevéné pojizdné panely,
které budou zaroven tvofit dekoracni prvek na fasadé. Jejich konstrukéni feSeni i design budou pfedmétem dalSi
stupné projektové dokumentace.

V ramci vegeta¢nich nebudou pokaceny ani ohrozeny zadné vzrostlé stromy. Budou odstranény naletové
dfeviny a zahrada bude celkové rekultivovana. Vysadba okrasnych a uzitnych bylin a dfevin bude probihat
postupné dle pfani a potfeb investor(.

B.23 CELKOVE PROVOZNI RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Rodinny dum je navrzen jako jednopodlazni, nepodsklepeny, s obytnym podkrovim pod sedlovou stfechou.
Dispozi¢ni FeSeni objektu odpovida bytové jednotce o velikosti 5+kk s potfebnym technickym a hygienickym
zazemim. Objekt je orientovan vstupem do ulice Ke Hfisti —zapadni fasada. Ze zadveri, které je pfistupné i pres
technickou mistnost, pokracuje dispozice do chodby, ze které je pfistupny pokoj pro hosty (resp. pracovna),
koupelna, wc a dalSi uzitkové mistnosti. Chodba plynule pfechazi v obyvaci pokoj, ktery je propojen s jidelnou a
kuchyni, potazmo s venkovni terasou. Z obyvaciho pokoje vede do podkrovi dvouramenné schodisté. V podkrovi
se pak nachazeji dva détské pokoje, loznice rodic¢l a koupelna s wc. V chodbé jsou umistény vyklapéci schudky
do prostoru nad klestinami.
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Vyhlaska €. 398/2009 Sb. nefeSi pro rodinné domy obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

S
Bezpecnost provozu stavby pfi jejim uzivani bude zajiSténa splnénim stavebniho zakona s jeho vyhlaskami a
predpisy a platnych norem, které se tykaji stavebni ¢asti, statiky a vSech ostatnich profesi, které jsou soucasti
projektu. V tomto smyslu je stavba navrZzena. Technicka zafizeni souvisejici se stavbou budou provozovana
v souladu s provoznim fadem jednotlivych zafizeni, platnymi normami, vyhlaSkami a predpisy.

Na pfipadna problémova mista upozorni dodavatel stavby pred vydanim ¢i sdélenim kolaudace.

B.2.6  ZAKLADNi CHARAKTERISTIKAOBJEKT U
(STAVEBNi RESENI, KONSTRUK ENi A MATERIALOVE RESENI,
MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA)

SO 01  Hrubé terénni Upravy (v_€. sejmuti ornice)

Hrubé terénni Gpravy budou zahdjeny odstranénim naletovych dfevin. Nasledné bude vytyCena stavba a
hranice stavbou zasazené plochy, ze které bude sejmuta orni¢ni vrstva v tl. cca 300 mm. Bude se jednat asi o
300 m? (viz vykres &. C-04 Situace HTU a zafizeni stavenistd), piipadné méné, nebot terasa bude realizovana
pravdépodobné pozdéji samostatné, dle finanénich moZnosti investord.

Ornice bude skladovana na pozemku investora a bude pouzita k ¢istym terénnim Upravam.

Vykopové prace spocivaji ve vykopu zakladovych pasu polohoveé i vySkové dle projektové dokumentace.

O pomeérech na zakladové spafe po vykopovych pracich bude pfizvan stavebné technicky dozor ke kontrole
zakladové spary a provede zapis do stavebniho deniku. Vykopy zakladovych ryh budou provedeny do nezamrzné
hloubky, dle vySkovych kot vykresu zéklad( s pfihlédnutim k budoucim terénnim Upravam.

V zéakladech budou osazeny chrani¢ky pro rozvody kanalizace, vodovodu a elektra.

SO 02  Objekt RD (v €. tepelného €erpadla a p FistreSku pro auto)

Zakladové konstrukce a izolace protivod & aradonu

Do Urovné zakladové spary se ulozi pfed betonazi zemnici pasek FeZn a nechaji se dva vyvody v protilehlych
rozich pro budouci hromosvod a vyvod pro uzemnéni hlavniho rozvadéce v domé. Mimo pldorys a pod Uroven
zakladovych pasu se polozi drendz DN 100 vyspadovana do vsakovaciho zafizeni.

Zakladové pasy budou izolovany extrudovanym polystyrenem tl. 140 mm. Tepelna izolace v podlaze na
zakladové desce je navrzena z desek polystyrenu Styrotherm 100Z tl. 150 mm.

Na zékladové spéare uvnitf zakladovych pasu bude proveden hutnény nasyp z kameniva nebo z recyklatu v tl.
150 mm, zejména pro ulozeni lezaté kanalizace.

Betonové zakladové pasy a podkladni vyrovnavaci beton v tl. 100 mm budou provedeny z prostého betonu tridy
C16/20.

Na podkladni betonovou desku bude vybednéna a vybetonovéna z&kladova deska o tl. 150 mm z betonu tf.
C20/25 s fadnym zhutnénim a hlazenym povrchem (deska probih& i pfes zakladové pasy). Deska bude opatfena
vyztuznou svafovanou KARI siti 100/100/6 mm pfi spodnim povrchu, v mistech zakladovych pasu, i pfi hornim
povrchu s nezbytnym pfesahem pfes vnitfni lic pfisluSného zakladového pasu alespori 600 mm. Sit bude pfFi
betonazi fixovana proti posunu. Deska slouzi jako podklad pro ulozeni izolace proti zemni vihkosti GLASTEK 40
SPECIAL MINERAL, ktera je soucasné protiradonovym opatfenim (zde stfedni riziko). Prostupy potrubi
protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla umoznéna dilatace potrubi a dlouhodobé zabezpecena
jejich plynotésnost a tak zabranéno pruniku radonu podél potrubi. 1zolace musi byt provedena celistvé a spajité,
dle CSN 73 0601.

Projektant doporucuje pouzit beton michany v centralni micharné a dovazeny domichavaci a pro betonaz zakladu
pouzit ¢erpadlo na beton, napf. Schwing, ponorny vibrator nebo vibraéni lat. Takto bude zaru€ena pozadovana
receptura betonu a zaruka kvality pfi zpracovani betonu.

Pozor — pfed betonazi zakladovych pasu, podkladniho betonu a zékladové desky je nutno osadit chranicky pro
prostupy vSech inzenyrskych siti dle vykresu!

Zakladové konstrukce

Uroven &isté podlahy v pfizemi + 0,000 = 199,200 m.n.m. B.p.v.
Horni Uroveri zakladu (resp. desky) - 0,250
Spodni Uroven desky - 0,400
Zéakladova spara (obvodovy pas) -1,290
Zéakladova spara (stfedovy pas) - 1,090
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Svislé a vodorovné konstrukce, tepelna izolace

Stavba je navrzena jako zdén&. Obvodové zdivo objektu bude z cihelnych blok( Porotherm 30 P+D AKU tl. 300
mm. Je pouZito akustické zdivo, a to kvili moznému hluku z blizké obecni COV. Vnitfni nosna sténa je ze zdiva
Porotherm 25 SK Profi Dryfix tl. 250 mm.

Preklady budou pouzity rovnéz systémové — Porotherm. Pozor — minimalni ulozeni p fekladu je 125 mm! (Viz.
Katalogové listy vyrobce)

Stejné tak strop bude Porotherm — zde budou pouzity POT nosniky s MIAKO vlozkami. Nosniky budou mit
délky 3250 a 4750 mm, vlozky pouzit MIAKO 19/62 s betonem C 20/25 — tloustka stropu pak bude 250 mm, pfi
osové vzdalenosti nosnikl 625 mm.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude zhotoven vykres stopu Porotherm s kladenim POT nosnik( a
MIAKO vloZek.

PFicky budou sadrokoratonové tl. 100 mm, jedenkréat plaSténé. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude
probihat mimo sadrokartonové pricky. V prostorach se zvySenou vihkosti (Koupelny, WC, Pradelna, Spiz) bude
pouzit zeleny sadrokarton vhodny do vihkych prostor.

Jako tepelna izolace fasady bude pouzit fasadni polystyren s minimalnim difuznim odporem tl. 160 mm.
V podlaze podkrovi je navrzena krocejova izolace tl. 50 mm Styrofloor T4.

Krbova kamna a komin

V obyvacim pokoji budou pfi vychodni fasadé umisténa krbova kamna na kusové dfevo nebo dfevéné brikety.
Jejich funkce bude spiSe esteticka a pouziti pfilezitostné. Projektova dokumentace je neuvazuje jako zdroj tepla.
Navrhovany max. vykon krbovych kamen je 8 kW. Kamna budou litinova s uzaviratelnym ohnistém.

Podlaha ve sméru hlavniho salani bude neho flava min. do vzdalenosti 800 mm a 200 mm v ostatnich smérech.
Pfipadné bude pouzita izola €éni podlozka presahujici pldorys ohniSté nejméné o 800 mm ve sméru kolmém na
oteviratelnou stranu a 0 400 mm ve sméru rovnobézném s touto stranou.

Kamna budou napojena na komin systému CIKO s prdduchem o prdméru 180 mm, ktery bude zalozen na
zakladovém pasu.

Usti komina bude 0,65 m nad hiebenem sedlové stfechy a bude opatfené lapatem jisker. Systémovy kouFovod
bude proveden v souladu s CSN 73 4201 a navodem vyrobce. Instalace krbovych kamen bude respektovat
navod vyrobce a ochranné pozarni vzdalenosti od hoflavych konstrukci podle CSN 06 1008. Ke kolaudaci stavby
bude predlozena revizni zprava o prachodnosti spalinové cesty.

Krov, st fecha

Stfecha objektu je sedlového tvaru se sklonem 45°. Nosnou konstrukci stfechy tvori dievény krov. Krokve
80/160 mm v osové vzdalenosti 900 mm lezi na pozednici 160/140 mm a v horni poloviné vySky jsou spfazeny
kleStinami 28/140 mm s priibéznou viozkou 80/140 mm. Vzhledem k vyuziti prostoru nad kleStinami jako UloZzného
musi byt kleStiny jeSté zavéSeny na krokve ocelovym paskem 50/4 mm, a to bud’ ve svém stfedu, nebo cca 30 cm
od obou koncu.

Mezi krokve a do nosného rostu pro SDK bude vloZzena mineralni tepelna izolace KNAUF Insulation, tl. 160 + 80
mm, tj. celkem 240 mm. Na krokve — pod stfeSni kontralaté — bude natazena podstfeSni difuzni folie, napf. Jutafol
DBT 15. Odvétrani stfeSniho plasté bude zajiSténo vzduchovou mezerou tl. 40 mm vytvofenou kontralatémi
40/60. Vzduchova mezera u pozednic bude pribéznd, zakryta sitkou proti vietu hmyzu, u hfebene bude pouZzit
vétraci hfebenaé. Na kontralatich bude polozeno latovani 40/60 pro stfeSni betonovou krytinu Hodonka Elegant
v ¢erné matné barvé. V interiéru bude krov oplastén omitanym sadrokartonem s parozabranou.

Ochrana vSech drfevénych prvka pred plamenem bude natérem DEK R 13. Krov je navrZzen bez pfesahu.

Vypln & otvor G

Francouzska okna i okna s parapetem jsou navrzena plastova s izolaénim dvojsklem, rozméry a popisy jsou
uvedeny ve vykrese pudorysu. Okenni ramy budou v exteriéru tmavé Sedé (antracitové) a v interiéru bilé.
StfeSni okna budou dfevéna Velux GPL 3060R s bezpecnostnim izolaénim dvojsklem proti hluku a pfehfivani, se
spodnim oteviranim a oplechovanim z hliniku.

Hlavni vchodové dvere jsou navrzeny plastové, bezpeénostni, s oblozkovou zarubni. V exteriéru budou barevné
(oranzové), v interiéru bilé. Vnitfni dvefe budou z bilého CPL lamina, plné nebo ¢asteéné prosklené (dle volby
investora) do oblozkovych zarubni.

VSechny vyplné otvord a zaskleni budou dospecifikovany investorem. U zateplovaciho systému bude tepelna
izolace pretazena o 20 mm pres ram okna.

Upravy vnit Fnich povrch @

Vnitfni povrchy stén, pficek i stropl budou upraveny sadrovymi omitkami (Knauf), pfip. v kombinaci s
keramickym obkladem (v koupelnach a na WC).
Na stropy pod omitky a na stény pod keramicky obklad bude zastérkovana perlinka.

V podkrovi bude na krovu podhled/zaklop z SDK taktéz potazeny perlinkou a omitany.
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Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s naSlapnou vrstvou z keramické dlazby (zadvefi, technickd mistnost,
koupelna, wc, pradelna, spiz a Satna v pfizemi, koupelna v podkrovi) a/nebo z vinylu (chodba, pracovna, obyvaci
pokoj, jidelna, kuchyn v pfizemi a loznice, détské pokoje a chodba v podkrovi).

Vyska obkladd v jednotlivych mistnostech, stejné jako typ obkladd a dlazeb bude uréen investorem (ve spolupraci
s architektem) v dalSim stupni projektové dokumentace

RoznéaSeci vrstva bude tvofena anhydritem.

Schodisté bude dfevéné a jeho konstrukéni feSeni i design bude predmétem dalSiho stupné projektové
dokumentace.

Upravy vn &jSich povrch @
Vnéjsi povrch fasady tvofi zastérkovana sit s findlni drhnutou fasadou v bilé barvé. Sokl bude omitany
mozaikovou omitkou na sokly v Sedé barvé.

Klempi Fské, truhla fské a zame €énické konstrukce

VesSkeré klempifské konstrukce budou provedeny dle volby investora. Jedna se o okapni Zlaby palkruhového
tvaru, deStové svody stfechy. Oblozeni parapet(d se bude provadét v rdmci oken. Prace budou provadény dle
CSN 7319 01, CSN EN 501 a CSN EN 612.

Truhlafské konstrukce zahrnuji vnitfni parapetni desky oken, které budou provedeny z laminovaného drfeva
barvy podle pfani investora, a interiérové schodisté, které bude specifikovano v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Zamecnické prvky budou soucasti stropni konstrukce a krovu, zabradli a schodnice schodisté atd. U vchodu do
domu je mozné osadit rohoz.

PristfeSek pro auto

Parkovaci stani o rozmérech 3 x 5 m je umisténo pfi severni fasadé objektu. Povrch pfijezdové cesty i
parkovaci plochy bude proveden z kamenného koberce (viz nize). Parkovaci stani bude zastfeSeno jednoduchou
drevénou konstrukci, kterou tvofi 4 sloupky v rozich posazené do ocelovych patek v betonovém zakladu. Na
sloupcich jsou v delSim sméru polozeny tramky a na ty pak kolmo krokve v osové vzdalenosti 600 mm, které
prebihaji pfes chodniek az k fasadé rodinného domu ve spadu 2%. Jako stfeSni krytina pfistfeSku bude pouzit
trapézovy plech.

Tepelné €erpadlo bude slouZit k ohfevu topné i uzitkové vody. Typ tepelného Cerpadla bude pouzit vzduch/voda,
konkrétné Panasonic Aquarea 9kW/400V s venkovni a vnitfni jednotkou a zasobnikem teplé vody o objemu
1201.

SO 03 Oploceni

Oploceni je navrzeno po celém obvodu pozemku o jednotné vysSce 2 m.

Podél ulice Ke Hfristi (severozapadni hranice pozemku) bude oploceni z betonovych nebo zdénych sloupkd
(vySka 2 m) s podezdivkou (vySka 0,8 m), a vyplni z dfevénych palubek. Sloupky i zidka budou omitané; délka
tohoto plotu bude cca 35 m.

Zbytek pozemku bude oplocen draténym plotem na ocelovych sloupcich. Délka tohoto oploceni bude cca 140 m.
Plotové sloupky budou kotveny do monolitickych betonovych patek. Rohové sloupky budou podepieny Sikmymi
vzpérami.

Casem muZe byt na pozemku investora pred plot vysazena vegetace, ktera vytvofi Zivy plot.

Béhem vystavby bude draténé oploceni vystavéno provizorné po celém obvodu pozemku, zdénym plotem bude
nahrazeno pozdéji, dle moznosti investora.

SO 04  Napojeni na ve rejnou komunikaci (viezd na pozemek)

Vjezd na pozemek bude vraty Sitky max. 3 m osazenymi v ploté. V misté vjezdu bude na verejné pési komunikaci
snizeny obrubnik. Pfijezdova cesta na pozemek a parkovaci stani (stejné tak prfistupova cesta) budou tvofeny
kamennym kobercem, ktery bude od povrchu verejné pési komunikace oddélen zapusténym obrubnikem.

Pro pési vstup na pozemek bude osazena branka.

SO 05 Zpevn éné plochy

Pristupovd i pfijezdovéa cesta véetné parkovaciho stani a chodnicku podél &elni fasady objektu budou provedeny
z kamenného koberce (napf. Piedra) frakce 8-12 mm ve svétle Sedé barvé. Minimalni tloustka vrstvy koberce u
pojezdnych ploch je 30 mm, u pochozich se doporuéuje 14 mm. Koberec se provadi na Stérkové loze.

Hrany zpevnénych ploch budou vytyéeny chodnikovymi (zahradnimi) obrubniky do betonového loze.

Okapovy chodnik z kagirku bude téz vytyéen zahradnimi obrubniky a bude Siroky 500 mm v Grovni -0,030.
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Terasa pfi jizni a vychodni fasadé tak, jak je navrzena v projektu, bude realizovana vyhledové (dle finan¢nich
moznosti investora). Jako material budou pro terasu pouzita bud terasovéa prkna (WPC), nebo keramicka dlazba
na terich. Oboji bude realizovano do Stérkového polStare, takze terén pod terasou zlistane propustny pro
vsakovani desStové vody. (Terasa neni zapoctena do zpevnénych ploch.)

SO 06 Cisté terénni Upravy a sadové Upravy

K zavére¢né modelaci terénu po dokonceni stavby bude pouzita zemina z vykopl a nasledné bude rovnomérné
rozprostfena i sejmuté ornice. Oboji bude béhem stavby skladovano na pozemku investora. Na nezastavéné a
nezpevnéné plochy bude zaset novy travnik. Vysadba okrasnych a uzitnych bylin a dfevin bude probihat
postupné dle prani a potfeb investord. Casem miiZe byt vysazena napf. kolem oploceni vegetace, ktera vytvoFi
Zivy plot.

SO 10  Vedeni splaSkové kanalizace (v__€. pre€erpavaci Sachty)

Vnit fni kanalizace

Zafizovaci predméty v objektu budou odkanalizovany gravitaéné. Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmét(
bude vedeno prevazné ve sténach, pfipadné v podlaze, a musi mit sklon min. 2%. Potrubi vnitfni kanalizace bude
provedeno z polypropylenu (HT) o priméru 40 az 110 mm — dle typu zafizovaciho pfedmétu a poctu pfipojenych
zafizovacich predmétd. Konkrétni priméry jednotlivych potrubi a stejné tak pouZzité armatury budou upfesnény
v dalSim stupni projektové dokumentace.

Vnéjsi kanalizace

Lezaté potrubi odpadni splaSkové kanalizace bude vedeno pod objektem ve spadu min. 3% do pfeCerpavaci
jimky, ze které budou odpadni vody pfecerpavany do vefejného fadu splaskové kanalizace a odvadény do obecni
COV. Piegerpavaci jimka bude tvofena betonovymi skruzemi o praméru 800 mm. Objem jimky bude max. 2 m®.
V jimce bude umisténo Cerpadlo, konkrétni typ ¢erpadla uréi zfizovatel/spravce kanaliza¢ni sité — Cerpadla jsou
pouzita stejna v celé obci.

LeZaté potrubi pro odvod splaSkové vody bude mit svétlost DN 150 a bude provedeno z plastu PVC KG.

Roéni mnozstvi splaSkovych vod:
Qrs = 4 0s x 35 m3/rok = 140 m ®/rok

Vypodtovy pratok odpadnich vod dle CSN EN 12056-2:

Nazev MnoZzstvi DU >DU
(ks)
Umyvadlo 4 0,5 2,0
Umyvatko 1 0,3 0,3
Drez 1 0,8 0,8
Klozet 2 2,0 4,0
Vana 1 0,8 0,8
Sprcha 1 0,6 0,6
Pracka 1 0,8 0,8
Mycka 1 0,8 0,8
Celkem 10,1

Q. =Kx/>'DU=0,5%4/10,1=1,59 /s — pouzijeme DUna (klozet) = 2,0 I/s
Qww pritok odpadnich vod (I/s)

K soucinitel odtoku, (nepravidelné pouzivani = 0,5)
> DU soucet vytokovych odtokd (I/s)

SO 20 Vedeni des tové kanalizace (v €. vsakovaciho za Fizeni)

Vystavbou rodinného domu a pfisluSnych zpevnénych ploch vzniknou plochy, které bude nutno odvodnit.
K tomuto Gcelu bude na vlastnim pozemku zbudovano vsakovaci zafizeni, do kterého bude deStova voda
svadéna. Jako vsakovaci zafizeni Ize navrhnout plosné podzemni vsakovaci prvky, napf. infiltraéni Stérkovy drén
spojeny s retenéni nadrzi vybavenou systémem pro pomalé odpousténi do drénu, pfipadné Ize podzemni
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vsakovaci prostor vyplnit prefabrikovanymi plastovymi vsakovacimi bloky nebo tunely. Uvedena feSeni lze
kombinovat.

Vsakovaci zafizeni bude umisténo pfi zapadni hranici pozemku a budou do néj svedeny jak deStové vody ze
stfechy, tak drenaze spodni stavby.

Pfed odvedenim deStovych vod do vsakovaciho zafizeni je mozné vodu ze svodl zachytavat do nadzemnich
nadrzi (napf. plastovych sudud) a pouzivat pro zalévani zahrady.

Roéni potfeba vody na zalévani zahrady o plo3e cca 1600 m?:
Qrz =16 m®*/ 100 m? x 1600 m? = 256 m>/rok

Vypo é&et velikosti vsakovaciho za Fizeni byl proveden dle CSN 75 9010 — Vsakovaci zafizeni sraZkovych vod.
Dle vztahu:

VVZ = hd/lOOO*Ared - 1/f*kV*AVSAK*tC*6O - onv*tc*60

Vy, pozadovany retenéni objem [m°]

te doba trvani srazky urcité periodicity [min]

hq uhrn srdzek [mm] odpovidajici dané dobé trvani srazky

f soucinitel bezpe&nosti vsaku =2

ky koeficient vsaku geologického prostredi dle CSN 75 9010 [m/s]

Ared redukovany ptdorysny pramét odvodiiované plochy [m?]

Avsak vsakovaci plocha zafizeni [mz]

Qpov regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku, provozovatelem

kanalizace nebo Gfadem statni spravy [m®/s]

Vstupni Udaje:

« koeficient vsaku geologického prostiedi dle CSN 75 9010 k, = 6,5*10° m/s

« regulovany odtok ze vsakovaciho zafizeni povoleny spravcem vodniho toku, provozovatelem kanalizace nebo
Ufadem statni spravy Qpoy = 0,0 l/s/ha

« Primét odvodriované stfesni plochy do vodorovné roviny &inf cca 160 m® Vynasobenim koeficientem odtoku —
v daném pl"gpadé 0 hodnoté 0,9 - dostavdme redukovany pudorysny pramét odvodriované plochy
Aeg =144 m

Vysledky dimenzovani vsakovaciho za  Fizeni:

* aktivni vsakovaci plocha vsakovaciho zafizeni = 10,0 m?

« pozadovany retenéni objem V,, = 5,42 m*

+ doba prazdnéni vsakovaciho zafizeni = 46,3 h < 72 h (odpovida poZzadavkam CSN 73 9010)
» doporucend hloubkova urover vsakovaciho zafizeni = 1,00 m pod terénem

SO 30 Vedeni vodovodu (v_€. vodom éru)

Vnit¥ni vodovod

Objekt bude napojen na pitnou vodu ze studny umisténé na vlastnim pozemku. Stavajici studna je vyschla, proto
bude zfizena nova studna (resp. vrt), ktera je pfedmétem samostatného Gzemniho fizeni. V technické mistnosti
bude umisténa doméci vodarna , ze které budou vedeny rozvody studené pitné vody k zafizovacim pfedmétim
vcetné zasobniku TUV. Rozvody vody budou z polypropylenovych trub SV, jejichZz dimenzovani bude upfesnéno
v dalSim stupni projektové dokumentace. Rozvody studené vody budou izolovany pénovou izolaci tl. 10 mm,
rozvody teplé a cirkulaéni vody pénovou izolaci tl. 25 mm.

Bilance pitné vody je provedena dle VyhlaSky €. 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011 Ministerstva zemédélstvi,
v objektu se prfedpoklada s celkovym poctem 4 osob.

Rodéni spotfeba vody — bytovy fond — 4 osoby:
Qrer = 4 0s x 35 m>/rok = 140 m */rok

List ¢islo: 10 z 26



Dokumentace pro ohlaSeni stavby Rodinny ddm v Tatcich

Vypodtovy pratok vnitiniho vodovodu dle CSN 75 5455 :

Néazev n; Qa

Umyvadlo 5 0,20
Drez 1 0,20
Klozet 2 0,15
Vana 1 0,30
Sprcha 1 0,20
Pracka 1 0,15
Mycka 1 0,15

Q, =,[(Q% xn,)=0,68 I/s

Qp vypoctovy pratok (I/s)

Qaijmenovity vytok jednotlivymi druhy vytokovych armatur (I/s)

n; pocet vytokovych armatur stejného druhu

Verejny vodovodni fad obec nema a stavajici studna na pozemku je vyschla, proto bude na pozemku zbudovana
nova studna (resp. vrt), ktery bude slouzit jako zdroj pitné vody pro objekt. Nova studna je pfedmétem
samostatného Uzemniho fizeni.

Na vodovodni pfipojce, tésné po jejim vstupu do objektu, bude osazen vodomeér.

Pfipravu teplé vody bude zajiStovat primarné tepelné Cerpadlo vzduch/ voda (Panasonic Aquarea 9kW/400V),
které bude ohfivat vodu v zasobniku TUV umisténém v technické mistnosti. Objem zasobniku je 120 I.

Studena voda, tepla voda a pfipadné cirkulace pro napojeni zafizovacich pfedmétd budou vedené v soubéhu,
¢astecné v drazkach ve zdech a ¢astecné v podlaze.

SO 40  Pripojka NN (v €. sloupku s elektrom érem)

Na zapadni hranici pozemku vedle vstupni branky bude osazen novy sloupek s pfipojkovou skfini s
elektromérovym rozvadééem RE. Z elektromérového rozvadéce bude proveden pfivod AYKY-J 4x16 + CYKY-O
5x1,5 pro ovladani HDO do hlavniho domovniho rozvadéce RD.

Napojeni technologie

V ramci projektu elektroinstalace bude provedeno napojeni nasledujicich zafizeni:
- Technologie vytapéni — tepelné cerpadlo sloZzené z vnéjsi a vnitfni jednotky

- Doméaci vodarna véetné ¢erpadla ve studni

- Cerpadlo v pregerpavaci jimce splaskové kanalizace

Pfipojeni TV a internetu

V obci se nachazi podzemni i nadzemni kabelové telekomunika¢ni vedeni, zadné vSak ve vhodné poloze
vzhledem k novostavbé RD (nejblizSi mozné napojeni by bylo vulici Na Stachové). Pfipojka na tyto
telekomunikaéni kabely nebude zfizovana. PFipojeni k TV a internetu si bude FeSit investor s poskytovatelem sam
po dokonc&eni stavby, a to bezdratoveé.

P - - ~

. .
a) technické FreSeni

Technické FeSeni odpovida pozadavkim vyhlaSky €. 268/2009 Sh. O technickych pozadavcich na stavby a také
pozadavkum investora.

b) vyc¢et technickych a technologickych za  Fizeni

VODOVOD

Podrobné viz vySe a v samostatné ¢asti PD — D.1.4 Technika prostfedi staveb

KANALIZACE SPLASKOVA

Podrobné viz vySe a v samostatné ¢asti PD — D.1.4 Technika prostfedi staveb
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KANALIZACE DESTOVA

Podrobné viz vySe a v samostatné ¢asti PD — D.1.4 Technika prostfedi staveb

VYTAPENI A PRIPRAVA TUV

Podrobné viz samostatna ¢ast PD — D.1.4 Technika prostfedi staveb

Krbova kamna

V obyvacim pokoji budou pfi vychodni fasadé umisténa krbova kamna na kusové difevo nebo dfevéné brikety.
Jejich funkce bude spiSe esteticka a pouziti pfilezitostné. Projektova dokumentace je neuvazuje jako zdroj tepla.
Navrhovany max. vykon krbovych kamen je 8 kW. Kamna budou litinova s uzaviratelnym ohnistém.

Podlaha ve sméru hlavniho salani bude neho flavd min. do vzdalenosti 800 mm a 200 mm v ostatnich smérech.
Pfipadné bude pouzita izola éni podlozka presahujici pldorys ohnisté nejméné o 800 mm ve sméru kolmém na
oteviratelnou stranu a 0 400 mm ve sméru rovnobéZzném s touto stranou.

Kamna budou napojena na komin systému CIKO s prdduchem o pradméru 180 mm, ktery bude zalozen na
zakladovém pasu.

Usti komina bude 0,65 m nad hfebenem sedlové stfechy a bude opatfené lapacem jisker. Systémovy koufovod
bude proveden v souladu s CSN 73 4201 a navodem vyrobce. Instalace krbovych kamen bude respektovat
navod vyrobce a ochranné poZzarni vzdalenosti od hotlavych konstrukci podle CSN 06 1008. Ke kolaudaci stavby
bude predlozena revizni zprava o prachodnosti spalinové cesty.

Tepelné cerpadlo

Jako zdroj tepla je zvoleno tepelné Cerpadlo vzduch/voda Panasonic Aquarea 9kW/400V, které se sklada
z venkovni jednotky WH-SDCO9F3E8-1, vnitini jednotky WH-UDO9FES8-1 a zasobnikového ohfivace teplé vody
ACV SMART LINE SLE — nerez 120l.

Vnitfni jednotka bude osazena na sténu v technické mistnosti v pfizemi.

N

Vnéjsi jednotka bude umisténa zejména za pristfeSkem pro auto

Teplota vstupni studené vody 10°C

Cilova teplota v nadrzi 50 °C

Ztraty tepla 5K

Pomocné elektrické vytapéni NE

Vykon v 2/35 teplo 8,8 kW, elektfina 2,4 kW
Doporuéeny pratok vzduchu 4600 m®h

Max. teplota pratoku 55 °C

Provozni reZzim monovalentni

Konstrukéni teplota -15°C

Vykon ventilatoru 60 W

Vykon tepelného obéhového Eerpadla 60 W

Celkova spot feba tepla

Celkové dodané teplo pro vytapéni 8207 kWh
Celkové dodané teplo pro ohfev TUV 3363 kWh
PFikon

Pro vytapeéni 1939 kWh/rok
Pro ohfev TUV 1445 kWh/rok
Ventilator 82 kWh/rok
Obéhové tepelné Cerpadlo 317 kWh/rok

potrubi pajené na tvrdo pro paru a kondenzét). Chladivovy okruh bude po montézi napinén chladivem R410A.
Vnitfni jednotka obsahuje hydraulicky modul slozeny z obéhového €erpadla, filtru, pojistného ventilu s oteviracim
pretlakem 3 bar, expanzni nadoby. Na okruhu topné vody je v sérii s kondenzatorem osazena elektricka topna
vloZka. Integrovana elektricka topna vlozka 9 kW slouzi jako zalozni zdroj tepla pro pfipad poruchy tepelného
Cerpadla.

Ohfrev teplé vody

Ohrev teplé vody (TUV) zajiStuje samostatny nepfimotopny zasobnikovy ohfiva¢ o objemu 120I.

Na pfivodu studené vody do zasobniku bude osazen zpétny ventil a pojistny ventil s oteviracim pretlakem 9 bar
napfiklad Duco 15x20. Proti odkapavani pojistného ventilu se doporucuje pfipojeni prito¢né expanzni nadoby
Refix DE 25/10 + flowjet.
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K nadobé bude pfipojeno cirkulaéni potrubi teplé vody. Cirkulaci bude zajiStovat Cerpadlo s konstantnimi
otackami.

Otopné soustava — podlahové vytdp éni

VSechny mistnosti rodinného domu budou vytapény teplovodnim podlahovym vytapénim kromé prostoru
technické mistnosti a spize. Jmenovity topny spad soustavy bude 35/28°C.

Jednotlivé topné smycky budou pfipojeny k rozdélovadi a sbéraci umisténému v Pfizemi i v Podkrovi v Satnach.
Podlahové smycky budou v cilovych mistnostech staceny spiralovité v pfedepsané rozteci. V okrajovych zénach
bude rozte€ snizena.

Kazda smycka bude na rozdélovaci osazena vyvazovacim Sroubenim a uzaviracim ventilem s termoelektrickou
hlavici, ktera bude ovladana pfisluSnym prostorovym termostatem.

Potrubi mezi rozdélovacem/shératem a tepelnym cerpadlem bude provedeno z médénych polotrvrdych trub
Supersan, spoje kapilarnim mékkym pajenim.
Armatury jsou navrzeny jako zavitové. Potrubi bude opatfeno izolaénimi pouzdry z mineralni vaty s Al polepem tl.

25 mm. Zasobnikovy ohfiva¢ TUV je opatfen tepelnou izolaci od vyrobce.
Potrubi podlahového vytdpéni PEX s kyslikovou bariérou spoje lisované.

ROZVODY EKLEKTRO:

Podrobné viz samostatna ¢ast PD — D.1.4 Technika prostfedi staveb

V ramci projektu budou osazeny dva rozvadéce.

RE — elektrom érovy rozvad éc¢

Je navrzen typovy, oceloplechovy, zapusStény s dvefmi. V rozvadéci se osadi hlavni tfipélovy jisti¢ pred
elektromé&rem In=25A charakteristiky B.

RD - rozvad é¢é pro rodinny d am

Rozvadéc je navrzen oceloplechovy, nasténny s dvefmi s krytim IP30. Rozvadé¢ se osadi v technické mistnosti.
V rozvadéci se umisti jistici, spinaci a chranici prvky pro veskeré okruhy v domé.

Elektricka instalace je navrzena kabely CYKY ulozenymi pfevazné pod omitkou. Kabely uloZzené mimo objekt
(napajeni, ovladani, apod.) se uloZi ve vykopu v kabelovych chranickach KOPOFLEX.

Vyska pfistroji nad podlahou bude pfevazné 120 cm, zasuvky v obytnych mistnostech 30 cm.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani dle CSN 33200-4-41 &l. 413.1.2.1. P¥ipojnice hlavniho pospojovani
PHP (typ EPS 2) se umisti pod rozvadé¢ RD. V oznacenych mistnostech bude dale provedeno doplfiujici
pospojovani dle CSN 33200-4-41 ¢&l. 413.1.2.2.

Pfesné rozmisténi pfistrojd a provedeni kabelovych rozvodd bude urCeno v dalSim stupni projektové
dokumentace.

B.28 POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI
Podrobné viz samostatna ¢ast projektové dokumentace D.1.3 — Pozarné bezpecnostni feSeni.

a) ROZDELENI STAVBY OBJEKT U DO POZARNICH USEKU

Rodinny dum tvofi jeden pozarni Usek N1.01/N2, dle Vyhlasky 23/2008, §15, odst. 2.
PFistreSek pro automobil Ize dle CSN 730804/Z2, &l. 1.3.1. zafadit do PU rodinného domu.

b) VYPOCET POZARNIHO RIZIKA A STANOVEN| STUPN E POZARNI BEZPE CNOSTI

Rodinny d&im je v Il. stupni poZarni bezpe énosti viz &l. 4.1.1a CSN 730833.

N1.01/N2 — rodinny d Gm

dle pol. 10, tab. B.1, CSN 73 0802 p, = 40 + 5,75 = 45,75 kg/m*

Mezni ptidorysna plocha objektu je 600 m* — vyhovuje (CSN 73 0833, 3.5); dovoleny poéet nadzemnich podlaZi je
pro Il. stupef poZarni bezpedénosti tfi nadzemni a konstrukéni systém DP1, DP2 — vyhovuje (CSN 73, DP0833,
4.1.1)

) ZHODNOCENI NAVRZENYCH STAVEBNICH KONSTRUKCI A ST AVEBNICH VYROBK U VEETNE
POZADAVK U NA ZVYSENI POZARNI ODOLNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCI

Pozadavky na pozarni odolnost konstrukci:

Pro Il. stupen pozarni bezpecnosti je v nadzemnich podlazich stanoven pozadavek na pozarné délici konstrukce
30 minut, v poslednim nadzemnim podlazi 15 minut.

Stropni konstrukce uvnitf vicepodlazniho pozarniho Useku obytné bunky musi vykazovat pozarni odolnost
alespor 30 minut.
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Nosna konstrukce stfechy domu nemusi dle &l. 8.7.2, CSN 73 0802, vykazovat poZarni odolnost; ale pro nosnou
konstrukci stfechy je doporuéena pozarni odolnost 15 minut. Na stfeSni plasSt nevznikd na zakladé SPB
poZadavek pozarni odolnosti.

Pro dverfe je stanoven pozadavek EW 15 DP3, v daném pfipadé dvefe s pozarni odolnosti nejsou pozadovany.

Hodnoceni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:

+ Obvodové nosné st ény zaji$ tujici stabilitu objektu — Porotherm 30 P+D tl. 300 mm
Tvarnice - tfida reakce na ohenn Al
Konstrukéni ¢asti DP1

Pozarni odolnost REI 180 (katalogovy list) — pozadavek REI 30, 15 — vyhovuje
e Vnit¥fni nosné zdivo — Porotherm 25 SK tl. 250 mm

Tvarnice - tfida reakce naohenn Al

Konstrukéni ¢asti DP1

Pozarni odolnost REI 120 (katalogovy list) — poZadavek REI 30 — vyhovuje

e Stropni konstrukce — Porotherm —POT nosniky s MIAKO vlozkami
Tvarnice - tfida reakce na ohenn Al

Konstrukéni ¢asti DP1

Pozarni odolnost REI 120 (katalogovy list) — poZadavek REI 30 - vyhovuje

» Preklady nad otvory v nosnych st  énach — systémové Porotherm

Trida reakce na ohen Al

Konstrukéni ¢asti DP1

Pozarni odolnost min R 90 (katalogovy list) - pozadavek R 15, R 30 — vyhovuje

« VnéjSi tepelné izolace nemaiji vliv na pozarni bezpecénost stavby za pfedpokladu, ze systém jako celek bude
tfidy reakce na ohen Al, A2 nebo B, pfi€emz izola¢ni materidl samotny muze mit tfidu reakce na ohefi Al az E a

povrchova vrstva bude vykazovat index Sifeni plamene is = 0 mm/min. Tyto pozadavky splfiuji i systémy s
pouzitim polystyrenu jako tepelné izolaéniho materialu a stérky jako povrchové vrstvy.

Navrhované konstrukce jsou zcela vyhovuijici.

d) ZHODNOCENi EVAKUACE OSOB V CETNE VYHODNOCENI{ UNIKOVYCH CEST

N1.01/N2 — rodinny d Gm

dle §15, vyhl. 23/2008 Sb. a &l. 4.3, CSN 73 0833, se délka unikovych cest povaZuje za vyhovujici bez prakazu.
V&echny dvefe na tnikovych cestach splfiuji minimalni $itku 800 mm v souladu s &l. 4.3, CSN 73 0833;

Sitka nechranéné anikové cesty odpovida minimalnimu poZadavku &l. 4.3, CSN 73 0833, tedy alespori 900 mm.
Poget osob v objektu RD celkem dle CSN 73 0818 do 10.

Navrhované feSeni vyhovuje.

e) ZHODNOCENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENI PO ZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU
RD .... py = 45,75 kg/m?

Obvodové st ény rodinného domu vykazuji pozadovanou poZzarni odolnost a netvofi tedy zcela ani ¢astecné
pozarné otevienou plochu;

Zcela pozarn é otevienou plochou jsou uzav éry otvor i v obvodovych sténach a jsou od nich stanoveny
odstupové vzdalenosti vymezujici pozarné nebezpecny prostor.

Stfedni plas t netvori dle &l. 8.15.4, CSN 73 0802, pozarné otevienou plochu;

S =13,5m, h=3m, po =19%, posuzovano pro po = 40% - viz vyhl. &. 23 / 2008 Sb,
d=3,30m

J I=13,5m, h=3m, po =30%, posuzovano pro po = 40% - viz vyhl. &. 23 / 2008 Sb,
d=3,30m

Vv [=8,5m, h=3m, po=28,5%, posuzovano pro po = 40% - viz vyhl. €. 23 / 2008 Sb,
d=3,10m

z hodnoty uréeny od jednotlivych otvor

(pro feSeni odstupovych vzdalenosti byl pouzit program Sdileni tepla)
d = 1,90m, pfiloha 1
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Konstrukce p FistfeSku pro auto — stani tvofi pozarné otevienou plochu.

Pro vypocet odstupove vzdalenosti od pristfeSku je stanoveno Taue15+15=30min, pro konstrukce DP3, dle
CSN 73 0804, Z1, 1.3.1. Odstupove vzdalenosti budou urCeny s realnou délkou a vySkou 1,5m, dle tab. H.2,
CSN 73 0804.

Délka * wvySka (m) odstupova vzdalenost d (m)
5 * 15 2,7

Pozarn & nebezpe €ny prostor tvofeny FeSenymi objekty nezasahuje na objekty sousedni  (feSeny rodinny dam
a pristfeSek pro automobil tvofi jeden pozéarni Usek, vzdjemné zasahovani pozarné nebezpecného prostoru neni
v rozporu s platnymi legislativnimi a normovymi pfedpisy).

Obvodové stény reSenych objektd nejsou umist ény v pozarn é nebezpe ¢éném prostoru objekt G sousednich .
Pozarné nebezpecény prostor nepfesahuje hranici stavebniho pozemku.

Uvedeny stav je v souladu s platnymi legislativnimi a normovymi p Fedpisy ; viz pfiloha — situace PBR.

f)  ZAJIST ENI POTREBNEHO MNOZSTVi POZARNI VODY, POP RIPADE JINEHO HASIVA, V CETNE
ROZMISTENI VNITRNICH A VNEJSICH ODBERNYCH MIST

Vnéjsi odb érova mista

Zdroje pozarni vody v obci Tatce:

a) pfirozené — Jezirkovsky potok déale pokracujici jako Miléovsky potok

b) umélé — obecni pozarni nadrz a pozarni nadrz v objektu firmy Hofanska, a.s.

VnitFni odb érova mista 3 3
Pro RD — budova skupiny OB1 — se vnitfni odbérova mista dle CSN 73 0873 CL. 4.4 b) 5) nepozaduiji.

g) ZHODNOSCENIi MOZNOSTI PROVEDENI PROTIPOZARNIHO ZA SAHU (PRISTUPOVE KOMUNIKACE,
ZASAHOVE CESTY)

Prijezdové komunikace a nastupni plochy

Pozemek 196/2 je napojen na stavajici komunikaci — Ke Hfisti.

K objektim musi vést dle &l. 4.4.1, CSN 73 0833, pFistupové komunikace (zpevnéné pozemni) Siroké alespori
3,00 m, umoznujici pfijezd pozarnich vozidel alespor do vzdalenosti 50 m od vchodd do objektu, coz je spin éno.
PFijezdové komunikace odpovidaji stanovenym pozadavk  @m.

Pfenosné hasici pfistroje

Rodinny dum musi byt dle vyhl. MV €. 23/2008 Sh. vybaven alespo i jednim pfenosnym hasicim pfistrojem (dale
jen PHP) o celkové hasici schopnosti nejméné 34A, coz odpovida PR 6 a PR 6 34A.

Pfenosny hasici pFistroj musi byt umistén na viditelném a lehce pfistupném misté a to tak, aby vySka rukojeti HP
nebyla vySe nez 1,50 m nad drovni podlahy a musi vyhovovat pozadavku vyhl. MV &. 246/2001 Sb. PHP podléh&a
pravidelnym revizim dle vyhl. MV ¢&. 246/2001 Sb.

h) ZHODNOCENI TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZA RIZENI STAVBY (ROZVODNA POTRUBI,
VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI)

Elektroinstalace

- Je fedena s ohledem na dany druh prostredi dle CSN 33 2000 — 3.

- Proti vlivam atmosferické elektfiny je objekt chranén dle CSN EN 62305.

- V objektu se nenachéazeji zadna zafizeni uréend k funkci pfi pozaru, nevznikaji tedy zadné pozadavky na
elektrické kabely a vodi€e a na umisténi nahradniho zdroje elektrické energie.

- Zafizeni autonomni detekce a signalizace bude vybaveno viastnimi akumulatory.

PFi kolaudaci bude pfedlozena revize elektrozafizeni.

Vytap éni

Pro vytapéni bude vyuzito

a) Tepelného Cerpadla

b) Krbovych kamen — pro bezpec&né umisténi krbu plati vyhl. €. 23/ 2008 Sb , pfiloha 8. Zde je stanoveno, zZe ve
sméru hlavniho sélani je pozadavek na bezpec¢nou vzdalenost min. 800 mm (nehoflava podlaha pfed krbem) a
200 mm v ostatnich smérech.

Pfipadné dle CSN 06 1008: Krb na pevné palivo instalovany na podlaze z hoflavé hmoty musi byt opatfen
izolaéni podloZzkou presahujici padorys ohnisté nejméné o 800 mm ve sméru kolmém na otevienou nebo
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oteviratelnou stranu a 0 400 mm ve sméru rovnobézném s touto stranou. lzolaéni podlozka musi byt vyrobena z
hmoty stupné hoflavosti A nebo B (tj. tfidy reakce na ohen Al, A2 nebo B)

Vyusténi kominu na stfe$e bude feseno dle CSN 734201 a CSN 73 4210.

Kominovy plast musi byt z nehoflavych hmot , doporucena teplota povrchu zdéneého kominoveho plasté by
neméla prekrocit 52°C viz €l. 6.5.1 CSN 734201 a dle ¢l.6.5.5 CSN 734201 musi byt vzdalenost komina od
hoflavych ¢asti stfechy min. 50 mm.

PFi kolaudaci bude predloZena:
- revizni zprava na koufové cesty
- revizni zprava na krb a pfipojeni ke kominu

Vétrani v obytnych mistnostech je zajiSténo okny. Nad spordkem v kuchyni bude osazena digestof — vzduch bude
odvadén na fasadu objektu.

i)  POSOUZENI POZADAVK U NA ZABEZPE CENi STAVBY POZARN E BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI

Autonomni detekce a signalizace

V objektu neni navrZzena ani pozadovana EPS (elektrickd poZarni signalizace), SHZ (stabilni hasici zafizeni),
ZOKT (zafizeni pro odvod koure a tepla).

Ve smyslu 815 vyhlaSky €. 23/2008 Sb., musi byt rodinny dim vybaven za fizenim autonomni detekce a
signalizace dle CSN EN 14604.

Zafizeni autonomni detekce musi byt umisténo v ¢asti vedouci k vychodu z bytu, jedna-li se o byt s podlahovou
plochou vétsi jak 150 m2, musi byt umisténo dalSi zafizeni v jiné vhodné ¢asti bytu, v daném pfipadé minimalné
1 ks v kazdém podlazi :

- 1 ks bude umistén v prostoru vstupu v Pfizemi,

- 1 ks v Podkrovi v nejvy$3im misté nad schodistém,

- 1 ks v tlozném prostoru nad kleStinami

Bude se jednat o certifikované zafizeni s doklady ke kolaudaci, zafizeni bude provozovano podle predpisu
vyrobce.

Pozadavky na akustickou indikaci (pro autonomni hlasi¢ koufe napajeny z baterii): intenzita zvuku ve vzdalenosti
3 m musi byt nejméné 85 dB (A) po dobu 1 minuty po vyhlaseni poplachu a nejméné 82 dB (A) po dobu 4 minut
po vyhlaSeni poplachu.

) ROZSAH A ZPUSOB ROZMISTENi VYSTRAZNYCH A BEZPE ENOSTNICH ZNACEK A TABULEK

V objektu nebudou rozmistény pozarni tabulky (dle CSN 018013 a dle CSN ISO 3864 018010). Vzhledem
k charakteru objektu — RD — vystrazné a bezpecnostni znacky nejsou pozadovany.

] .

a) KRITERIA TEPELN E TECHNICKEHO HODNOCENI

Potieba tepla pro vytapéni

Potfeba tepla pro vytapéni byla stanovena vypoétem tepelnych ztrat podle CSN EN 12831 pro neprerusovany
zpusob vytapéni.

Vypoctové parametry:

» venkovni vypoctova teplota t=-15°C

 vnitfni navrhova teplota te=20°C

e normalni krajina, nechranéna poloha

Mérna tepelna ztrata konstrukce H =120,4W/K

Tepelna ztrata objektu 0=H *(t—t)=421kW

b) ENERGETICKA NARO CNOST STAVBY

Prikaz energetické naro €nosti budovy je samostatnou p  Filohou této projektové dokumentace.
Navrzeny rodinny d am spada do kategorie B — Velmi Usporna.

List ¢islo: 16 z 26



Dokumentace pro ohlaSeni stavby Rodinny ddm v Tatcich

Rodéni spotfeba elektrické energie:

+ Pro vytapéni TC 16,74 MWh/rok
* Pro ohfev TUV 4,21 MWh/rok
* Pro osvétleni 1,22 MWh/rok
Celkem 22,17 MWh/rok

Potieba tepla pro ohifev TUV a velikost zasobniku

Potfeba tepla pro ohfev teplé vody (TUV) byla stanovena podle CSN 06 0320 pro zasobnikovy ohfev.
Zafizovaci pfedmeéty: 1x vana, 1x sprcha, 5x umyvadlo, 1x dfez, pocet osob 4

Denni spotieba teplé vody 250 litra / 55°C nebo 375 litr(/ 40°C podle zvolené teploty.

PFikon pro ohfev TUV odpovida 90% vykonu tepelného Cerpadla, které ma max. vykon 9 kW.
Navrhovany objem zasobniku teplé vody je 120 litrd.

Krbova kamna na kusové dfevo, resp. dfevéné brikety, bude provozovén pfilezitostné a bude plnit spiSe
estetickou roli, neni uvazovan pro pokryti spotfeby tepla.
c) POSOUZENI VYUZITi NETRADIENICH ZDROJU ENERGIi

Zdrojem pro vytapéni objektu a pro pfipravu TUV bude teplené Eerpadlo vzduch/voda.

Y

a) MIKROKLIMA

Optimalniho prostfedi je dosazeno navrzenim stavby v souladu s Obecné technickymi pozadavky na vystavbu.
Vyména vzduchu v obytnych mistnostech bude probihat pfirozenym vétranim okny. V kuchyni bude nad varnou
deskou umistén odsavac par.

b) ZASADY OCHRANY P RED SIRENIM HLUKU A VIBRACI

Prostfedi vyhovi pozadavkim Nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku
a vibraci.

c) STAVEBNi A PROSTOROVA AKUSTIKA

Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti rodinného domu nachéazi obecni COV, bylo pouZito akustické obvodové zdivo
(Porotherm 30 P+D AKU). Zpracovani hlukové studie neni vyZzadovano. 5
Kro€ejova nepriizvuénost konstrukci i vzduchova nepriizvuénost obvodového plasté splnuje pozadavky CSN
73 0532.

Y - X v o~ v -

B.2.11 OCHRANA STAVBY P RED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi

Dle provedeného radonového prizkumu je v misté stavby RD stfedni index vyskytu radonu.

Ochrana proti pronikani radonu z podlozi je zajiSténa navrhem izolace proti zemni vihkosti a pronikani radonu ve
skladbé podlahové konstrukce pfizemi. Materialové je izolace navrzena z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK
40 SPECIAL MINERAL. Dale bude pfi vystavbé zajiSténa neporuSenost zakladové desky a utésnéni instalacnich
prostuptl. P¥i realizaci protiradonovych opatfeni postupovat v souladu CSN 73 0601 ,Ochrana staveb proti radonu
z podlozi“.

b) OCHRANA P RED BLUDNYMI PROUDY

V objektu nejsou pouzita zafizeni, ktera by mohla zpGsobovat bludné proudy.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

V blizkosti objektu se nevyskytuji zdroje technické seizmicity (tj. primyslova €innost, stavebni €innost, trhaci
prace, silniéni doprava, kolejova doprava).
Pozemek se nenachazi ani v oblasti se zvySenou pfirodni seizmicitou.

List ¢islo: 17 z 26



Dokumentace pro ohlaSeni stavby Rodinny ddm v Tatcich

d) OCHRANA PRED HLUKEM

Vzhledem k tomu, Ze se v blizkosti rodinného domu nachazi obecni COV, bylo pouZito akustické obvodové zdivo
(Porotherm 30 P+D AKU). Zpracovani hlukové studie neni vyzadovano. 5
Kro€ejova neprlizvuénost konstrukci i vzduchova nepriizvuénost obvodového plasté splnuje pozadavky CSN
73 0532.

e) PROTIPOVODNOVA OPATRENI

Pozemek nelezi v zaplavovém Uzemi.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) NAPOJOVACI MiISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Objekt bude napojen pouze na vefejné fady splaskové kanalizace a sité nizkého napéti. Napojovaci mista jsou
vyznacena ve vykresu €. C-02 — Koordina¢ni situace.

Na zapadni hranici pozemku bude osazen novy sloupek s elektromérovym rozvadécem, do kterého se pfivede
kabel ze sité NN 220V.

Objekt bude odkanalizovan do obecni Cistirny odpadnich vod pfes pfe€erpavaci jimku umisténou na vlastnim
pozemku.

DesStova voda ze stfechy objektu bude odvadéna do vsakovaciho zafizeni umisténého pfi zdpadni hranici
pozemku. Predtim m{ize bat zachytavana do nadrzi (napf. plastovych sudd) a pouzivana na zalévani zahrady.

Vodovodni pfipojka bude vedena ze studny na vlastnim pozemku. Stavajici studna je vyschla, proto bude zfizena
nova studna (resp. vrt), ktera je predmétem samostatného Gzemniho fizeni.

b) DIMENZE, KAPACITY A DELKY

Délky jednotlivych prFipojek jsou nasleduijici:

Kanalizace splasSkova z pfecerpavaci jimky do vefejného fadu — PVC KG SN4/DN150 — délka cca 3,6 m
Kanalizace splaskova z objektu do pfecerpavaci jimky — PVC KG SN4/DN150 — délka cca 3,0 m

Nizké napéti z vefejného fadu NN do sloupku s elektromérem (RE) — délka cca 7,2 m
Nizké napéti ze sloupku (RE) do objektu (RD) — AYKY-J 4x16 + CYKY-O 5x1,5 — délka cca 3,0 m

rPONPE

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Doprava k objektu bude probihat z ulice Ke Hfisti, odkud bude na pozemek zbudovana zpevnéna pfijezdova
cesta ke krytému parkovacimu stani pro jeden automobil.

b) NAPOJENI UZEMi NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKT URU

Popis stavajiciho stavu

Pozemek pro rodinny dim se nachazi na okraji obce Tatce, na konci ulice Ke Hfisti. V souasné dobé je bez
oploceni neoploceny a bez zpevnénych ploch.

. pfes snizeny obrubnik

Popis navrzenych Uprav

Zpevnéné plochy pfijezdové cesty, parkovaciho stani i pfistupové cesty od branky ke vchodu do objektu budou
vytyéeny zahonovymi obrubniky do betonového loZe a budou mit povrch z kamenného koberce, ktery se provadi
na zhutnény Stérkovy podsyp. V misté napojeni pfijezdové i pfistupové cesty na vefejnou komunikaci bude
osazen snizeny obrubnik. VSechny zpevnéné plochy budou ve spadu min. 2% smérem od objektu!!

Zpevnéné plochy jsou feSeny v ramci SO 05.
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Konstrukce zpevnéné plochy pfijezdové cesty a parkovaciho stani:

B kamenny koberec 30 mm
W Stérkodrt 2—4 150 mm
B drcené kamenivo 8-16 250 mm

celkem 480 mm

Konstrukce zpevnéné plochy pfistupové cesty:

B kamenny koberec 14 mm
W Stérkodrt 24 100 mm
B drcené kamenivo 8-16 200 mm

celkem 314 mm

Zhutnéna p|éﬁ Egero = 45MPa p‘l"'l E etz / Eger1 < 2,5

InZenyrské sit &, chrani €ky
Projekt nefeSi zadné prace spojené s prekladkou, Gpravami ani pokladkou inzenyrskych siti. Stavajici sité je
nutno pred zahajenim praci vytycit pfislusnymi spravci.

f) DOPRAVAYV KLIDU

Na pozemku stavebnika je navrzena parkovaci plocha pro jeden osobni automobil.

g) PESIi A CYKLISTICKE STAVBY

Pési a cyklistické stavby nejsou v projektu obsazeny.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERNENNICH UPRAV

a) TERENNI UPRAVY

Hrubé terénni Gpravy budou zahajeny odstranénim naletovych dfevin. Nasledné bude vyty¢ena stavba a hranice
stavbou zasazené plochy, ze které bude sejmuta orniéni vrstva v tl. cca 300 mm. Bude se jednat asi 0 300 m? (viz
vykres & C-04 Situace HTU a zafizeni stavenisté), piipadné méné&, nebot terasa bude realizovana
pravdépodobné pozdéji samostatné, dle finanénich moZnosti investord.

Vykopové prace spocivaji ve vykopu zakladovych past polohové i vySkové dle projektové dokumentace.

Ornice a zemina z vykopu budou skladovany na pozemku investora na dvou samostatnych skladkach.

Zemina z vykopl bude pouZzita k zavéreéné modelaci terénu po dokonceni stavby, nasledné bude rovnomérné
rozprostfena i sejmuta ornice.

b) POUZITE VEGETACNI PRVKY

Na nezastavéné a nezpevnéné plochy bude zaset novy travnik. Vysadba okrasnych a uzitnych bylin a dfevin
bude probihat postupné dle pfani a potfeb investorll. Casem miiZze byt vysazena napf. kolem oploceni vegetace,

ktera vytvori Zivy plot.

c) BIOTECHNICKA OPAT RENI

Zamér nevyzaduje biotechnicka opatfeni.

d) UDRZBA

Udrzbu zelené si bude po realizaci zajistovat investor sam.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A OCHRANA ZVLASTNICH ZAJM U

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A P UDA

Rozsah vlivi na klima a ovzdusSi

Jednd se o objekt pro bydleni (rodinny dim), ktery je vytapén tepelnym cCerpadlem. Proto dle Zakona ¢&.
2001/2012 Sb., o ochrané ovzduSi pfed zneciStujicimi latkami (zakon o ovzduSi) neni zdrojem zneciStovani
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ovzduSi. VSechny nezastavené plochy budou zatravnény a doplnény vhodnymi nizkymi a stfedné vysokymi
dfevinami.

Rozsah vlivl na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni charakteristiky

Z hlediska hluku nedojde ke zhorSeni stavajici situace vlivem zaméru. Doprava vyvolana zamérem nezpUsobi
zhorSeni hlukové zatéze.

Rozsah vlivil na povrchové a podzemni vody

Realizaci zdméru nedojde k negativnimu ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod.

Odpady vznikajici ve fazi provozu rodinného domu

Podle zakona €. 185/2001 Sh., o odpadech, méa kazdy pfi své &innosti nebo v rozsahu své pusobnosti povinnost
prfedchazet vzniku odpad(l, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpecné vlastnosti. Odpady, jejichz vzniku nelze
zabranit, museji byt vyuzity, pfipadné odstranény zplsobem, ktery neohrozuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a
ktery je v souladu stimto zakonem a se zvlaStnimi pravnimi predpisy. Nadoba na komunalni odpad bude
umisténa na pozemku investora a bude zajiStén pravidelny odvoz odpadu opravnénou osobou.

Rozsah vlivi na pudu

Realizaci zaméru nedojde k negativnimu ovlivnéni pady zadnymi Skodlivymi latkami.

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Zamérem nedojde k negativnimu ovlivnéni fauny, flory ani ekosystém(. Nebudou dotéeny ani ovlivnény zvlasté
chranéna uzemi, evropsky vyznamné lokality, ptaci oblasti, VKP, pfirodni parky ani prvky Uzemniho systému
ekologické stability. Stavba nenaruSuje Zadné lozisko nerostnych surovin a neovlivni horninové prostredi ani
pfirodni zdroje.

K ovlivnéni krajinného rdzu nedojde, stejné tak nedojde k ovlivnéni chranénych objektd ani tzemi.

e) VLIV NA Naturu 2000

Zamér se nenachazi v oblasti pod ochranou Natura 2000.

f) UDAJE ZE ZAV ERU ZJISTOVACICH RIZENi

Zamér nevyzaduje provedeni zjiStovacich Fizeni.

c) PODMINKY ZE STANOVISKA EIA

Vzhledem k malému rozsahu a poloze zaméru neni vyZzadovan posudek o vlivu na Zivotni prostfedi. Stavba bude
umisténa v souladu s platnou zemné planovaci dokumentaci obce Tatce.

d) OCHRANNA A BEZPE CNOSTNi PASMA

Podle platné Gzemné planovaci dokumentace zajmovy pozemek spada do ZPF, o vynéti zastavéné a zpevnéné
plochy ze ZPF bylo pozadano, rozhodnuti je pfilohou této projektové dokumentace.

Pozemek nelezi v paméatkové chranéném Gzemi, ani v zaplavovém Gzemi.

Zamér neleZi v ochrannych pasmech definovanych vyhlaskou Ceského Gfadu zeméméficského a katastralniho &.
26/2007 Sb. — tj. v OP néarodniho parku, OP jiného zvlasté chranéného uzemi (f. NPR, NPP, PR, PP nebo
pamatného stromu, OP nemovité kulturni pamatky, pamatkové zény pamatkové rezervace, nemovité narodni
kulturni paméatky, OP pfirodniho Ié¢ivého zdroje nebo zdroje mineralni vody, OP vodniho dila, OP vodniho zdroje
1. a 2. stupné.

Zameér nespada ani do |. — IV. zény CHKO ¢i do ochrannych pasem dopravni nebo technické infrastruktury a ani
do bezpecnostniho pasma plynovodu.

Pozemek nespada ani do zadného ochranného pasma vodnich zdroju ¢i do CHOPAYV a nenachazi se
v ochranném pasmu lesniho porostu (8 14 odst. 2 zak. €. 289/1995 Sbh.).

Zamérem nejsou doteny plochy uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL).
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Spln éni zakladnich pozadavk @ na feSeni civilni ochrany obyvatelstva

V souladu s ustanovenim § 10 odst. 6 zdkona €. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému, § 22
vyhlaSky MV €. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadeni Ukolu ochrany obyvatelstva a v souladu se zadkonem ¢.
183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim radu, se pro posuzovany objekt ochrana obyvatelstva nefesi

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJIST ENi

Stavenisté bude napojeno na vodu a elektrickou energii z pfipojek, které budou zbudovany pro rodinny dam.

b) ODVODNEN| STAVENISTE

Stavenisté bude odvodnéno tak, aby voda nestékala na sousedni pozemky, a to pomoci modelace terénu podél
komunikace (ul. Ke HFisti), ke které se pozemek svazuje.

c) NAPOJENI STAVBY NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUK TURU

Vjezd/vyjezd na pozemek/staveniSté bude probihat na zdpadni strané pozemku z ulice Ke Hfisti. Samotna stavba
do ulice zasahovat nebude.

d) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY

Stavebni prace budou probihat na vlastnim pozemku investora a budou provadény béznymi technologiemi za
podminek stanovenych pfislusnym stavebnim Gfadem. Uginky stavby na okoli a na Zivotni prostfedi budou tedy
minimalni.

Hluk pochazejici od stavebnich stroji neprekroc¢i v denni dobé pfipustné hlukové limity. Vystavba nebude
probihat v noéni dobé.

Ocekavané negativni dopady stavby v pribéhu jejiho provadéni na okoli:

Omezeni pohybu péSich a kolové dopravy

Eliminace: Po dobu provadéni stavby zajisti dodavatel bezpe¢ny pohyb chodcU, vozidel i pfistup do okolnich
objektd.

ZvySeni hluénosti, vibraci a otfesUl, vyvolané provozem stavebnich mechanizmd

Eliminace: Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni zastavba ovliviilovdna nadmérnym hlukem nad mez
stanovenou v nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci. Stavebni
¢innosti produkujici hluk budou provadény ve dne v limitni dobé od 7.00 do 21.00 hod.

ZvySeni prasnosti v dotéené lokalité

Eliminace: PFi pfevozu stavebniho materialu je nutno zajistit, aby nedochazelo ke znecisténi verejnych
komunikaci. Dopravni prostfedky bude nutno pfed vyjezdem ze stavenisté ocistit.

ZvySeni exhalaci vlivem provozu stavebnich mechanizmt v dotéené lokalité

Eliminace: Dodavatel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav stavebnich mechanizmi, pouzivanych

Vv ramci stavby.
Odpady vzniklé pfi bouracich pracich budou uloZzeny opravnénou firmou na nejblizsi skladku.

Objekt je nevyrobni povahy bez vyraznych negativnich vlivd na zivotni prostfedi v okoli.

e) OCHRANA OKOLi A POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi ZELENE

V souvislosti s vystavbou nebudou pokaceny ani ohrozeny zadné vzrostlé stromy. Budou odstranény naletové
dreviny a zahrada bude celkové rekultivovana.
Zamér nevyzaduje demolice ani asanace.

f) ZABORY PRO STAVBU (DO CASNE / TRVALE)

Podle platné Gzemné planovaci dokumentace zajmovy pozemek spadd do ZPF, ale zaroven se nachazi
v zastavitelném Gzemi obce.
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Stavbou dojde k trvalému zaboru pudy vedené jako ZPF v celkové plode 160 m® (zastavéna plocha 113 m* +
trvale zpevnéna plocha 47 m?) — viz vykres C-05 — Situace vynéti ze ZPF.

Rozhodnuti o vynéti budouci zastavéné plochy a zpevnéné plochy ze ZPF je samostatnou prilohou této
projektové dokumentace.

PFi skladovani stavebniho materialu dojde k doCasnému zaboru pudy vedené jako ZPF. VeSkery stavebni
material bude skladovan na pozemku stavebnika (na zahradé). Velikost zaboru bude cca 66 az 70 m? — viz vykres
C-04 - Situace HTU a zafizeni staveniste).

Stavbou nedojde k do¢asnému ani trvalému zaboru PUPFL.

e) PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPAD U A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH LIKVIDACE

Odpady vznikajici ve fazi stavby rodinného domu:

PFi provadéni stavby budou vznikat odpady stavebnich materiald, cihel, dfeva, instalacnich materialdl apod. a
klasické komunalni odpady. Od 1. 1. 2002 plati zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a jeho nové provadéci
predpisy, predevSim Katalog odpadu vydany vyhlaSkou &. 381/2001 Shb., a vyhlaSka &. 383/2001 Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady.

Dodavatel stavby musi mit zajiSténo odstranéni vSech odpadd a nebezpecné odpady musi odstrafnovat
opravnéna osoba dle zakona €.185/2001 Sh., o odpadech. Povinnosti puvodce odpadu je, kromé spravného
naklddani s odpady dle pozadavku zakona o odpadech a jeho provadécich predpisl, pfedevSim jejich
minimalizace.

Kéd odpadu Kategorie Néazev druhu odpadu
odpadu

17 - STAVEBNI A DEMOLI CNi ODPADY (VCETNE VYTEZENE ZEMINY
Z KONTAMINOVANYCH MiST)

1701 - Beton, cihly, taSky a keramika

170101 0 Beton

170102 0 Cihla

17 02 - Drevo, sklo, plasty

170201 0 Drevo

17 0202 0 Sklo

17 02 03 0 Plasty

17 04 - Kovy (v €etn é jejich slitin)

17 04 05 0 Zelezo, ocel

170411 0 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 - Zemina (v €etné zeminy a kontaminovanych mist), kameni a vyt ézena
hluSina)

17 0504 0 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03

17 08 - Stavebni materialy na bazi sadry

17 08 02 0 Stavebni materidly na bazi sadry a neuvedené pod ¢islem 17 08 01

20 - KOMUNALNI ODPADY

20 03 - Ostatni komunalni odpady

200301 0 Smésny komunalni odpad

Odhadované mnozstvi odpadu bude pfedano opravnéné osobé k likvidaci.

K souhlasnému prohlaSeni stavby do uzivani je nutno dolozit doklady o zpusobu zneSkodnovani odpadd
vznikajicich béhem stavby. Odpadni material bude uloZzen na Fizené skladce TKO nebo likvidovan
specializovanou firmou.

Poznamka:

Shromazdovaci prostfedky nebezpecnych odpadu jsou zejména specialni nadoby, kontejnery, obaly, jimky a
nadrze. Tato mista svym provedenim a vybavenim zabezpecuji, ze odpad do nich umistény je chranén pred
nezadoucim znehodnocenim, zneuzitim, odcizenim nebo Gnikem ohroZujici Zivotni prostredi.
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Likvidace odpadu

Likvidace komunalniho odpadu bude zajist  &na smluvn & se specializovanou firmou. Odpady nebezpe ¢€né,
jako zéafrivky, chladici napln &, akumulatory apod. budou zneSkodn ény prost fednictvim firem zajiStujicich
jejich likvidaci.

VytéZzena zemina, kterd nebude vyuzita v misté pro Gpravu terénu, a jiné stavebni odpady budou uloZzeny podle
druhu a kategorie odpadd na zakladé jejich skute¢nych vlastnosti (tfida vyluhovatelnosti odpad( vodou, vzajemna
misitelnost, obsah Skodlivin v suSiné atd.) na schvéalené ulozisté (skladka inertniho materialu skladka ostatniho
odpadu, skladka nebezpeéného odpadu, terénni Gpravy, rekultivace apod.), odpady vyuzité jako druhotné
suroviny budou nabidnuty k vyuziti. Bez zkouSek mohou byt na skladky pfijimany pouze odpady uvedené
v pfiloze €. 8 k vyhlaSce €. 294/2005 Sb. za podminek tam stanovenych (dodavatelem odpadu je fyzicka osoba,
dodavky odpadu jsou zjedné konkrétni stavby, nejsou zneciStény zadnymi latkami zpusobujicimi jejich
nebezpednost atd.)

V prubéhu praci bude vedena dodavatelem dila evidence odpadu podle zakona €. 185/2001 Sh. o odpadech
platném znéni a vyhlasky MZP ¢&. 383/2001 Sbh. tak, aby byla kdykoliv pfistupna kontrolnim organuam, a to vCetné
dokladu. Pokud bude stavba provedena svépomaoci, povinnost vést evidenci se na stavebnika nevztahuje.

h) OCHRANA ZIVOTNIHO PROST REDI PRI VYSTAVBE

Stavba se bude nachazet na pozemku investora a je v souladu s tzemné planovaci dokumentaci.
Vzhledem ktomu, Ze stavebni prace budou probihat na vlastnim pozemku a za podminek stanovenych
pfislusnym stavebnim Ufadem, budou G¢€inky stavby na okoli minimalni.

Stavebni ¢innost bude provadéna béZznymi technologiemi, které nebudou mit na Zivotni prostfedi v blizkém okoli
Zadny vliv.

Hluk pochazejici od stavebnich stroji nepfekro¢i v denni dobé pfipustné hlukové limity. Vystavba nebude
probihat v noéni dobé.

Pfed zapocetim vykopovych praci bude sejmuto cca 300 mm ornice. Ornice bude deponovana na pozemku a
vyuzita k finalnim zahradnickym Upravdm. Zelené plochy dotéené provadénim stavebnich praci budou po
skonéeni téchto praci uvedeny do plvodniho stavu.

V okoli stavby je stavajici zastavba, jejiz provoz je nutno respektovat a umoznovat po celou dobu vystavby. Po
dobu stavby dojde kratkodobé ke zvySenému zatiZzeni zivotniho prostfedi, jehoz dopady budou minimalizovany
dale popsanymi zasadami.

Odpady vzniklé pfi bouracich pracich budou uloZzeny opravnénou firmou na nejblizsi skladku.

f) ZASADY BEZPE CNOSTI A OCHRANY ZDRAVI P RI PRACI NA STAVENISTI, POSOUZENI
POTREBY KOORDINATORA BEZPE CNOSTI PRACE A OCHRANY ZDRAVi P Rl PRACI

Stavba svym charakterem patfi do oblasti s béZnym narokem na bezpeénost pracovniho prostfedi.

VeSkeré prace pfi vystavbé rodinného domu, vSech domovnich pfipojek a zpevnénych ploch je nutné provadét
podle technologickych pfedpist vyrobcu jednotlivych ¢asti stavby a dale v souladu s platnymi normami a
predpisy, zejména s:

e Zakonem €. 262 /2006 Sh., zdkonik prace

e Z&konem €. 309 / 2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

e Nafizenim vlady €. 591 / 2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

* Nafizenim vlady €. 362 / 2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

* Nafizenim vlady €. 378/2001 Sbh., kterym se stanovi blizS§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi

« Nafizenim vlady ¢&. 495/2001 Sh., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich a mycich, €isticich a desinfek&nich prostfedkt

e Nafizeni vlady €. 11/ 2002, kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpe¢nostnich znacek.

e Z&kon €. 133 /1985 Sh. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich pfedpisl, Uplné znéni zakona
v €. 67 /2001 Sb.

e VyhlaSka MV €. 246 / 2001 Sh., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti (vyhlaSka o pozarni ochrang)
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e Zakonem 251/2005 Sbh. , o inspekci prace

VeSkeré vySe zminéné predpisy musi byt dodrZzeny a jsou nadfazeny dale uvedenym zasadnim pozadavkim na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci:

Zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci:

Mezi zakladni povinnosti dodavatele stavebnich praci patfi:

- Vést evidenci pracovniku od jejich nastupu do prace az po opusténi pracovisté

- Vybavit vSechny osoby, které vstupuji na pracoviSté osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

- Seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti prace

- VySkolit pracovniky z pfedpisu k zajiSténi bezpe€nosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaugit

Oploceni stavenist é:

Stavenisté se bude nachézet na oploceném pozemku stavebnika. Vstup na pozemek bude uzamykatelny a bude
oznacen tabulkou se zdkazem vstupu na stavenisté nepovolanym osobam.

Vymezeni stavenist é:

Pfi provadéni vefejnych ¢asti domovnich pfipojek (voda a elektro) na vefejném pozemku musi byt zajisténo:
- Bezpecnost provozu a osob — ohrazenim dvou-tyéovym zébradlim vySky 1,1 m.

- Osveétleni ohrazeni v noci nebo za snizené viditelnosti.

Vyznaéeni inZenyrskych siti:

- Pred zahajenim zemnich praci na verejném pozemku musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo na terénu
vyznaceni tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek.

- S druhem inZenyrskych siti, jejich trasami a hloubkou uloZzeni a s jejich ochrannymi pasmy musi byt
seznameni pracovnici, ktefi budou zemni prace provadét.

Zajist éni vykopovych praci:

- Pres vykopy hlubSi nez 0,5 m se zfidi bezpecéné prechody o Sifce 0,75 m, na vefejném prostranstvi, pokud to
bude nezbytné, se provede prechod Sifky 1,5 m bez ohledu na hloubku vykopu.

- Prechody do 1,5 m budou vybaveny oboustrannym jedno-ty¢ovym zabradlim, pfechod Sifky 1,5 m bude
vybaven oboustrannym dvou-tyéovym zabradlim vySky 1,1 m.

Vykopové prace:

- Pred prvnim vstupem pracovnikd do vykopu, nebo po pferuSeni prace delSim nez 24 hodin provede
odpovédny pracovnik prohlidku stavu stén vykopu, pazeni a pfistupu.

- Zemni prace v ochranném pasmu elektrickych vedeni budou provadény ruéné a podle pokynu spravcl téchto
siti.

- Pfi ruénim provadéni vykopovych praci musi byt pracovnici pfi praci rozmisténi tak, aby se vzajemné
neohrozovali.

Zajist éni stability st én vykopu:

- Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

- Svislé steny ruénich vykopu budou zajistény pazenim od hloubky vetsi nez 1,5 m.

- Pfi ruénim odstrafiovani pazeni se musi postupovat zespodu za sou¢asného zasypavani odpazeni vykopu.

Beton4 iské prace a prace souvisejici:

Jedné se o zakladani objektu, betonaz schodisté a drobné betonarské prace v objektu.

- Bednéni musi byt tésné, inosné a prostorové tuhé.

- Pred zapocetim betonafskych praci musi byt celé bednéni a jeho ¢asti, zejména podpéry, Fadné prohlédnuty a
zavady odstranény.

Doprava a ukladani betonové sm _ési:

Postup pokladani betonové smési musi byt v souladu s technologickymi postupy a CSN 73 2400 — Provadéni a
kontrola betonovych konstrukci.

V prabéhu betonaze se musi stale sledovat stav konstrukce bednéni. Zavady musi byt ihned odstrafiovany.
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Odbed novani a uvol novani konstrukci:

Odbedriovaci prace budou probihat aZ po dosaZeni pfedepsané Gnosnosti, tj. min po 28 dnech v sou-ladu s CSN
73 2400 — Provadéni a kontrola betonovych konstrukci.

Bezprostfedné po odbednéni je nutno odbednény materidl odstrafiovat a ukladat na ur¢end mista tak, aby
neprekazel a nepretézoval konstrukci.

Po osazenych prefabrikovanych vodorovnych konstrukcich se Ize pohybovat az tehdy kdyz jsou zabezpeceny
proti uvolnéni a sesunuti.

Prace ve vySkéch a nad volnou hloubkou:

Zajisténi proti padu

Ochrana pracovniku proti padu musi byt provedena kolektivnim nebo osobnim zajiSténim, nezavisle na vysce na
vSech pracovistich a komunikacich nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeéi ohrozeni zdravi, a od
vySky 1,5 m na vSech ostatnich pracoviStich a komunikacich.

Na plochéch se sklonem nad 10° musi byt kolektivni zajiSténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.

Kolektivni zajiSténi

Ochranné a zachytné konstrukce — ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni — musi byt dostate¢né pevné a
odolné vigi vnéjSim sildm a nepfiznivym vlivim a upevnény tak, aby bezpeéné

unesly pfedpokladané namahani.

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovniku pfi pracich ve vySkach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pfipadé, kdy nelze
pouzit kolektivni zajiSténi. Prostfedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:

- bezpecnosti lano

- bezpecnostni pas

- bezpecnostni postroj

Zajisténi proti padu pfedmétd a materialu

Material, nafadi a pomucky musi byt uloZzeny, pfipadné skladovany ve vysSkach tak, aby byly po celou dobu
ulozeni zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.

Prace na stfeSe

PFi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni:

- proti padu ze stfechy na volnych okrajich

- proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25°

- proti propadnuti stfeSni konstrukci

Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a jinych otvor(, je spinéno
pouzitim ochranné, popfipadé zachytné, konstrukce nebo pouzitim osobniho zajiSténi pracovnikd proti padu.

Stroje a strojni za Fizeni:

Zakladni ustanoveni

Pouzivat Ize jen stroje a strojni zafizeni, které svou konstrukci, provedenim a technickym stavem odpovidaji
predpistim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni.

Stroje Ize pouzivat pouze k u€eliim, pro které jsou technicky zplsobilé, a v souladu s podminkami stanovenymi
vyrobcem a technickymi normami.

Obsluha

Stroje muze samostatné obsluhovat pouze pracovnik, ktery ma pro tuto ¢innost pfisluSnou odbornou zpusobilost.
Obsluha stroje musi byt nejméné jednou za 24 mésicu Skolena a prezkousena z predpisl k zajiSténi bezpecnosti
préace.

Zakézané ginnosti

Obsluhy stroju a strojnich zafizeni budou pfed zahajenim praci podrobné seznameny se zakadzanymi ¢innostmi —
21 zakazanych &innosti.

Stroje a strojni zafizeni

Jedné se predevsSim o tyto stroje a strojni zafizeni:

- michacky

- stavebni elektrické vratky

- jednoduché kladky pro ruéni zvedani bfemen

Pokud nejsou uvedeny jiné stroje a strojni zafizeni, na stavbé nebudou pouzivany nebo je bude provozovat
subdodavatel stavebnich praci, ktery sam provede Skoleni obsluh stroji a strojnich zafizeni.

Prace souvisejici se stavebni _éinnosti:

jedna se predevSim o tyto prace souvisejici se stavebni ¢innosti:
- manipulace s bfemeny (max. do 50 kg hmotnosti)
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- lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce

- prace s zivicemi

- natavovaci zafizeni na propan-butan

- malifské a natéraCské prace

i) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANi VYSTAVBOU DOT CENYCH STAVEB

Vyhlaska €. 398/2009 Sb. nefesi pro rodinné domy obecné technické pozadavky zabezpecujici uzivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

k) ZASADY PRO DOPRAVN E INZENYRSKA OPAT RENI

Zadna dopravné inzenyrska opatfeni nejsou vyzadovana.
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