LEGENDA PLOCH: PLOCHA:

IR HRANICE POZEMKU  1887m* = 100,0%

] IASTAVENA PLOCHA  113m? = 6,0%
(OBJEKT RD)
ZPEVNENA PLOCHA  100m? =  53%

I ~PRIJEZDOVA CESTA  28m”
—  KAMENNY KOBEREC TL.30mm
~PRISTUPOVA CESTA 19m’
KAMENNY KOBEREC TL. 14 mm

§ ~TERASA  53m’

DREVO,/WPC

B OKAPOVY CHODNIK 9m* = 0,5%
7 KACIRKU

_H_ ZAHRADA - ZELEN  1665m’ = 88,2%

PLOT PLANKOVY S PODEZDIVKOU (cca 35m)
</ pLOT DRATENY NA SLOUPCICH (cca 140m)
BUDOUCI KOMUNIKACE

LEGENDA OBJEKTU IS:

VS VODOMERNA SACHTA

RS REVIZNI SACHTA — BET. SKRUZE 9600 MM

PJ  PRECERPAVACI JIMKA — BET. SKRUZE 9800 MM
OBJEM MAX. 2 M3; CERPADLO

DI DESTOVE STOUPAGI POTRUBI

RE  PRIPOJKOVA SKRIN S ELEKTROMEREM

RT  DOMOVNI ROZVADEC

RE  NOVY ELEKTORMEROVY ROZVADEC V OPLOCENI

KO NADOBA NA KOMUNALNI ODPAD

LEGENDA INZENYRSKYCH SITi:

STAVAJICI NOVE
s PITNA STUDENA VODA
P )HREVNA VODA Z TC

SPLASKOVA KANALIZACE

. DESTOVA KANALIZACE
e e RENA/

— —— —— == P a= pODZEMNI VEDENI NN-PRIPOJKA
e e PRIVOD EL~TEPELNE CERPADLO
= Pu= == PRIVOD EL.~CERPADLO VE STUDNI
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OBJEKT RD (VC. TEPELNEHO CERPADLA A PRISTRESKU PRO AUTO)

OPLOCENI

NAPOJENI NA VEREJNOU KOMUNIKACI (VJEZD NA POZEMEK)
ZPEVNENE PLOCHY

CISTE TERENNI UPRAVY A SADOVE UPRAVY

VEDENI DESTOVE KANALIZACE (VC. VSAKOVACIHO ZARIZENI)
VEDENI SPLASKOVE KANALIZACE (VC. PRECERPAVACI SACHTY)
VEDENI VODOVODU (VC. VODOMERU)

PRIPOJKA NN (VC. SLOUPKU S ELEKTROMEREM)
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VYSKOVY SYSTEM:  B.p.v.
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10,000 = 199,50 m n.m.

PROETRODINNY DUM V' TATCICH
Ke Hristi

289 11 Tatce, okr. Kolin, parc.t. 196/2

VYPRACOVAL:
Ing.arch. MARKETA CHMELAROVA

KONTROLOVAL

A AUTORIZOVAL: M9 JAN TOMASEK

CKAIT 0500890

STAVEBNIK:

manzelé STEPANOVI
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