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Data budovy

Adresa Pavla Stepanova

Umisténi Praha (CZ) (z databaze)
Zastavéna plocha 192 m?2
Standardni poz"adavlfy na 5.8 KW
vytapéni
Chlazeni - kW
Interni zisky 5760 kWh/rok
Solami zisky (okna) 3456 kWh/rok
Navrzena vnitini teplota 22 °C
Limit venkovni teploty pro 15 °C
spusténi topeni
Podlahové topeni 100 %
Distribuce tepla Radiatory — %
Sténové topeni -- %
Max. teplota topné vody 35°C
Max. teplota zpétné vody 28 °C
Plocha solémiho kolektoru ~ — m2

Dodavka teplé vody

Typ dodavky teplé vody Tepla voda s tepelnym Cerpadlem
Objem nadrze 300 litra
Priméma denni spotreba 200 litra
Teplota vstupni studené vody 10 °C
Cilova teplota v nadrzi 50 °C
Ztraty tepla 5K
Pomocné elektrické vytapéni

nezbytné ne
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Jmenovité udaje

Zprava Aquarea Designer

Popis D56
Celkem doba vypinani 0.0 h/den
Vikendy s dobou vypinani ano
Denni sazba pro tepelné Doba der_ml’ sazby 240.0 h/kWh
¢erpadlo 2 - 0 hodin/y
Nocéni sazba pro tepelné Doba pro nocni sazbu 240.0 h/kWh
cerpadlo 0 - 2 hodin/y
Obéhové tepeiné cerpadiofa) ~ h2PT1ad tepelne cerpadior
Topny prvek pro napfiklad tepelné ¢erpadlo: — h/kWh
monoenergeticky provoz ano
Topny prvek pro nasledny ohrev napriklad tepelné cerpadio: — h/KWh
teplé vody ano
Klimatické udaje
Klimatické umisténi Praha (CZ) (z databaze)
Primérné mésicni teploty ve °C
Leden -2.4 Cervenec  17.5
Unor -0.8 Smen  17.0
Brezen 3.0 Zari 13.3
Duben 7.7 Rijen 8.3
Kvéten 12.7 Listopad 2.8
Cerven 159 Prosinec 0.6

Pouzité tepelné cerpadlo Panasonic

Popis

Nadrz TUV

Typ tepelného Cerpadia
Vykon v 2/35

Doporuceny pritok vzduchu
Max. teplota pritoku
Provozni reZim
Konstrukcni/Bivalentni teplota
Pocet pouzitych tepelnych
Cerpadel

Vykon ventilatoru

(zahrnuto v tdajich o vykonu
tepelného cerpadla: ano)

Viykon tepelného obéhového
Cerpadla(Cerpadel)

WH-SDCO09F3ES8
WH-TD30E3E5
vzduch / voda

teplo: 8.8 kW, elektfina: 2.4 kW

4600.0 m3/h
55 °C
monovalentni
-15.0 °C

1

60 W

60 W
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Vysledky vypoétu

Mésicni spotieba tepla

Mésicni spoftreba tepla v KWh
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Prostorove wiapéni Tepla voda

Leden Unor BfezenDuben Kvéten Cerveniervene Srpen  Zaf  Rijen Jistopacrosine

Celkova spotieba tepla

Celkové dodané teplo

tepelnym cerpadlem
druhym zdrojem tepla

Prostorové Dodavka teplé

R Chlazeni
vytapéni vody
8207 kWh 3363 kWh - kWh
0 kWh 0 kWh

Prikon

tepelného Cerpadia
pro prostorove vytapéni
pro chlazeni
pro ohrev teplé vody

1939 kWh/rok
-- kWh/rok
1445 kWh/rok

Topné téleso ohfevu teplé vody
pro prostorové vytapéni

(dodate¢ny pfikon pro nemonovalentni rezim provozu)
0 kWh/rok

pro ohrev teplé vody 0 kWh/rok
Pomocné souasti
Ventilator
(zahmuto v tdajich o vykonu 82 kWh/rok
tepelného cerpadla: ano)
Obéhové tepelné ¢erpadio(a) 317 kWh/rok

Dobra provozu tepelného ¢erpadla

pro prostorové vytapéni
pro chlazeni
pro ohrev teplé vody

920 h/rok
-- h/rok
440 h/rok

Odbér tepla ze zdroje tepla

pro prostorové vytapéni
pro ohfev teplé vody

6301 kWh/rok
2325 kWh/rok
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Roc¢ni naklady na energii

Na zdroje tepla
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Tepelné cermpadlo 8880 K¢
Topné téleso ohrevu teplé vody 0 K¢E
Spotiebici tepla
Prostorové vytapéni 4654 K¢
Chlazeni 0 K¢
Dodavka teplé vody 3466 K&
Obéhové tepelné ¢erpadio(a) 760 K¢
Celkem
| 8880 K&

Rocéni koeficient vykonu

3.4

(v€etné pomocného vykonu: Topné ¢lanky)
(s chlazenim)
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