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Dokumentace pro ohlaSeni stavby Rodinny ddm v Tatcich

1  ARCHITEKTONICKE, VYTVARNE, MATERIALOVE RESENI

SO 02 — Objekt RD (v €. tepelného ¢erpadla a p FistfeSku pro auto)

1.1 UCEL OBJEKTU

Pozemek (p.€. 196/2) pro novostavbu rodinného domu lezi na severnim okraji obce Tatce, na konci ulice Ke
Hfisti, kde se nachazi prevazné jiz novodoba zastavba solitérnich rodinnych domd. Je orientovany k ulici svoji
severozapadni hranici. Vtéto poloviné je pozemek jenom mirné svaZity, spiSe rovinaty, smérem
k severovychodni hranici terén mirné stoupa (celkem o cca 3,5 m).

Rodinny dum je navrzen jako jednopodlazni, nepodsklepeny, s obytnym podkrovim pod sedlovou stfechou.

Dum bude fungovat jako jedna bytova jednotka o velikosti 5+kk.

1.2 ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNK €NIHO, DISPOZICNIHO A VYTVARNEHO RESENI A RESENI
VEGETACNICH UPRAV OKOLI OBJEKTU V CETNE NAPOJENI NA ZPEVN ENOU KOMUNIKACI

Navrhem novostavby rodinného domku je respektovano architektonické, funkéni, dispoziéni a vytvarné feSeni a
charakteru okolni zastavby.

Pfi navrhu byly dodrzeny podminky platné Gzemné planovaci dokumentace obce Tatce — pozemek lezi
v zastavitelném Uzemi obce s funkéni plochou 1 — venkovské bydleni.

Rodinny dim bude umistén v rovinaté severozapadni ¢asti pozemku, je navrzen jako dvoupodlazni (pfizemi +
obytné podkrovi) se sedlovou stfechou na obdélnikovém padoryse o rozmérech cca 8,5 x 13,5 m a zastavéné
ploge cca 113 m°.

Hmota domu je klasicka, jednoducha a reaguje na pUvodni zastavbu v centru obce. Stejné tak je jednoduché
barevné feSeni — bile omitana fasada s Sedym soklem a tmava stfeSni krytina.

Smérem do zahrady (jihovychodni a jihozapadni fasdda) se objekt otevira francouzskymi okny, ze kterych je
pfistup na terasu. Do ulice jsou pak sméfovana okna z uzitkovych mistnosti s parapety.

Jako stinéni francouzskych oken na jizni fasadé objektu jsou predbézné uvazovany dfeveéné pojizdné panely,
které budou zéarover tvofit dekoraéni prvek na fasadé. Jejich konstrukéni feSeni i design budou pfedmétem dalSi
stupné projektové dokumentace.

Dispozi¢ni feSeni objektu odpovida bytové jednotce o velikosti 5+kk s potfebnym technickym a hygienickym
zazemim. Objekt je orientovan vstupem do ulice Ke HFisti —zapadni fasada. Ze zadvefi, které je pfistupné i pres
technickou mistnost, pokracuje dispozice do chodby, ze které je pfistupny pokoj pro hosty (resp. pracovna),
koupelna, wc a dalSi uzitkové mistnosti. Chodba plynule pfechazi v obyvaci pokoj, ktery je propojen s jidelnou a
kuchyni, potazmo s venkovni terasou. Z obyvaciho pokoje vede do podkrovi dvouramenné schodisté. V podkrovi
se pak nachazeji dva détské pokoje, loznice rodic¢l a koupelna s wc. V chodbé jsou umistény vyklapéci schudky
do prostoru nad klestinami.

V ramci vegetacnich nebudou pokaceny ani ohrozeny zZadné vzrostlé stromy. Budou odstranény naletové
dreviny a zahrada bude celkové rekultivovana. Vysadba okrasnych a uZzitnych bylin a dfevin bude probihat
postupné dle pfani a potfeb investor(.

PristfeSek pro auto

Parkovaci stani o rozmérech 3 x 5 m je umisténo pfi severni fasadé objektu. Povrch pfijezdové cesty i
parkovaci plochy bude proveden z kamenného koberce (viz nize). Parkovaci stani bude zastfeSeno jednoduchou
drfevénou konstrukci, kterou tvofi 4 sloupky v rozich posazené do ocelovych patek v betonovém zakladu. Na
sloupcich jsou v delSim sméru poloZzeny tramky a na ty pak kolmo krokve v osové vzdalenosti 600 mm, které
prebihaji pfes chodni¢ek az k fasadé rodinného domu ve spadu 2%. Jako stfesSni krytina pfistfeSku bude pouzit
trapézovy plech.

Tepelné €erpadlo bude slouzit k ohfevu topné i uzitkové vody. Typ tepelného Cerpadla bude pouzit vzduch/voda,
konkrétné Panasonic Aquarea 9kW/400V s venkovni a vnitfni jednotkou a zasobnikem teplé vody o objemu
120 1.

SO 03 Oploceni
SO 04  Napojeni na ve fejnou komunikaci (viezd na pozemek)

Oploceni je navrzeno po celém obvodu pozemku o jednotné vysce 2 m.

Podél ulice Ke Hfisti (severozapadni hranice pozemku) bude oploceni z betonovych nebo zdénych sloupk
(vySka 2 m) s podezdivkou (vySka 0,8 m), a vyplni z dfevénych palubek. Sloupky i zidka budou omitané; délka
tohoto plotu bude cca 35 m.
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Zbytek pozemku bude oplocen draténym plotem na ocelovych sloupcich. Délka tohoto oploceni bude cca 140
m. Plotové sloupky budou kotveny do monolitickych betonovych patek. Rohové sloupky budou podepreny
Sikmymi vzpérami.

Casem muze byt na pozemku investora pred plot vysazena vegetace, ktera vytvori Zivy plot.

Béhem vystavby bude draténé oploceni vystavéno provizorné po celém obvodu pozemku, zdénym plotem bude
nahrazeno pozdéji, dle moznosti investora.

Vjezd na pozemek bude vraty Sitky max. 3 m osazenymi v ploté. V misté vjezdu bude na vefejné pési
komunikaci snizeny obrubnik. Pfijezdova cesta na pozemek a parkovaci stani (stejné tak pfistupova cesta) budou
tvofeny kamennym kobercem, ktery bude od povrchu verfejné pési komunikace oddélen zapuSténym obrubnikem.
Pro pési vstup na pozemek bude osazena branka.

SO 05 Zpevn éné plochy

Pristupova i prijezdova cesta v€etné parkovaciho stani a chodnicku podél ¢elni fasady objektu budou
provedeny z kamenného koberce (napf. Piedra) frakce 8-12 mm ve svétle Sedé barvé. Minimalni tloustka vrstvy
koberce u pojezdnych ploch je 30 mm, u pochozich se doporucuje 14 mm. Koberec se provadi na Stérkové loze.
Hrany zpevnénych ploch budou vyty¢eny chodnikovymi (zahradnimi) obrubniky do betonového loZe.

Okapovy chodnik z kacirku bude téz vyty¢en zahradnimi obrubniky a bude Siroky 500 mm v Grovni -0,030.

Terasa pfi jizni a vychodni fasadé tak, jak je navrzena v projektu, bude realizovana vyhledové (dle finan¢nich
moznosti investora). Jako material budou pro terasu pouzita bud terasovéa prkna (WPC), nebo keramicka dlazba
na teréich. Oboji bude realizovdno do Stérkového polStafe, takze terén pod terasou zustane propustny pro
vsakovani deStové vody. (Terasa neni zapoctena do zpevnénych ploch.)

1.3 OBYTNA PLOCHA, UZITKOVA PLOCHA, ORIENTACE, OSV ETLENi A OSLUNENI (ZASTAVENA
PLOCHA, OBESTAV ENY PROSTOR, PODLAHOVA PLOCHA, PO CET BYTU PRED A PO)

Prizemi Podkrovi
001 Zadvefi 3,24 m’ 101 Schodisté
002 Technickd mistnost 6,59 m? 102 Chodba 6,14 m* (zapogitatelna 6,14 m?)
003 Koupelna 5,42 m? 103 Détsky pokoj1 16,34 m? (zapoditatelna 13,69 m?)
004 WC 2,18 m? 104 Détsky pokoj 2 16,34 m? (zapoditatelna 13,69 m?)
005 Spiz 1,79 m? 105 Koupelna+ WC 8,79 m? (zapogitatelna 7,09 m?)
006 Pradelna 4,13 m* 106 Satna 8,48 m* (zapodtitatelna 6,68 m?)
007 Kuchyi 7,80 m? 107 Loznice 19,42 m? (zapoditatelna 16,82 m?)
008 Jidelna 8,97 m®
009 Obyvaci pokoj 37,65 m°
010 Pracovna/Hosté 10,66 m?
011 Satna 4,68 m”

CELKEM 93,11 m° CELKEM 75,51 m” (zapogitatelna 64,11 m®)
(012 Terasa 52,55 m?)
Zastavéna plocha 113
Uzitna plocha domu 168,62 m” (zapoditatelna 157,22 m?)
z toho obytna plocha domu 139,71 m” (zapoditatelna 130,11 m?)
Obestavény prostor: 625 m*

Orientace oken obytnych mistnosti napliuje podminky vyhlaSky €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich pro
osvétleni a oslunéni na stavby.

2 KONSTRUKECNI A STAVEBN E TECHNICKE RESENIi STAVBY

2.1 VYTYCENI STAVBY

Osazeni novostavby rodinného domu pozemku p.€. 196/2 je navrzeno tak, ze jeho €elni (zdpadni) fasada je
rovnobéznéa se zapadni hranici pozemku. Vzdalenost hmoty domu od této hranice je cca 4,5 m (odstupy stavby
od hranice pozemku viz vykres C-02 Koordinaéni situace)
Uliéni ani stavebni ¢ary nejsou v izemné planovaci dokumentaci obce Tatce stanoveny.
Vyskoveé je rodinny domek vztaZzen k nadmorské vysce 199,200 m n.m BPV, ktera uréuje polozeni +0,000 a tedy i
podlah v pfizemi.
Vyska hfebene objektu je cca 7,6 m.
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Objekt rodinného domu se vyty¢i lavickami a zfetelné se zajisti poloha hlavnich nosnych konstrukci.
Vyty€eni musi byt provedeno opravnénou osobou — geodetem.

2.2 ZEMNIi PRACE

Parcela ¢. 196/2 je evidovana v katastru nemovitosti jako zahrada pod ochranou ZPF (BPEJ 22212) a nachazi
se v zastavitelném Gzemi obce Tatce. Sejmuta ornice (tl. cca 300 mm) a zemina vytéZzena z vykopl bude uloZzena
na dog¢asné deponii na pozemku investora a pozdgji bude pouZita pro SO 06 — Cisté terénni Upravy a sadové
Upravy po dokonéeni stavhby.

Vykopové prace spocivaji ve vykopu zakladovych pasu polohoveé i vySkové dle projektové dokumentace.

O pomeérech na zakladové spafe po vykopovych pracich bude pfizvan stavebné technicky dozor ke kontrole
zakladové spary a provede zapis do stavebniho deniku. Vykopy zakladovych ryh budou provedeny do nezamrzné
hloubky, dle vySkovych kot vykresu zéklad( s pfihlédnutim k budoucim terénnim Gpravam.

V zéakladech budou osazeny chrani¢ky pro rozvody kanalizace, vodovodu a elektra.

Pfedpoklada se zemina hlinitého charakteru. Zjevné nehomogenity v zdkladové spafe se odtézi na veétsi
hloubku a nahradi hubenym betonem nebo hlinitopis€itym Stérkem.
Pro zachovani geotechnickych parametrl zeminy v pfirozeném ulozZeni je nezbytnd ochrana zakladové spary,
zejména pred nasycenymi srazkami. Rozbfedla zemina se pfed betonazi musi odstranit v celé nasycené
mocnosti. Po provedeni vykopl bude na misto povolan geolog a posoudi, zda je podlozi vhodné pro navrhovany
zpusob zaloZeni.
Po provedeni vykopt si projektant vyhrazuje prevzeti zdkladové spéry statikem, aby byl ovéfen pfedpoklad pro
vypocet zakladové konstrukce (predpokladané vypoctové namahani v zakladové spafe Ry = 0,15 MPa), nebyl-i
proveden geologicky prazkum v misté stavby a zjiSténé skuteénosti byly zahrnuty do kone&ného feSeni stavby pfi
realizaci.

Vykopové prace budou provadény strojné. PFi vykopovych pracich je nutno dbat na ochranu zdravi a
bezpe¢nost pfi praci a v pfipadé (dle soudrznosti zeminy) pferuSeni praci mezi provedenim vykopl a
betonovanim zéklad( je nutné provést roubeni proti sesuvu s pfiloznym pazenim.

2.3 ZAKLADOVE KONSTRUKCE

Do urovné zakladové spary se ulozi pfed betonazi zemnici pasek FeZn a nechaji se dva vyvody v protilehlych
rozich pro budouci hromosvod a vyvod pro uzemnéni hlavniho rozvadéce v domé. Mimo plidorys a pod Uroven
zakladovych pasu se polozi drendz DN 100 vyspadovana do vsakovaciho zafizeni.

Zakladové pasy budou izolovany extrudovanym polystyrenem tl. 140 mm. Tepelna izolace v podlaze na
zakladové desce je navrzena z desek polystyrenu Styrotherm 100Z tl. 150 mm.

Na zékladové spéare uvnitf zakladovych pasu bude proveden hutnény nasyp z kameniva nebo z recyklatu v tl.
150 mm, zejména pro ulozeni leZaté kanalizace.

Betonové zakladové pasy a podkladni vyrovnavaci beton v tl. 100 mm budou provedeny z prostého betonu tfidy
C16/20.

Na podkladni betonovou desku bude vybednéna a vybetonovéna z&kladova deska o tl. 150 mm z betonu tf.
C20/25 s fadnym zhutnénim a hlazenym povrchem (deska probih& i pfes zakladové pasy). Deska bude opatfena
vyztuznou svafovanou KARI siti 100/100/6 mm pfi spodnim povrchu, v mistech zakladovych pasu, i pfi hornim
povrchu s nezbytnym pfesahem pres vnitfni lic pfisluSného zédkladového pasu alesponn 600 mm. Sit bude pfi
betonazi fixovana proti posunu. Deska slouZi jako podklad pro uloZeni izolace proti zemni vihkosti z SBS
modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, ktera je soucasné protiradonovym opatfenim (zde
stfedni riziko). Prostupy potrubi protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla umoznéna dilatace potrubi
a dlouhodobé zabezpecena jejich plynotésnost a tak zabranéno priniku radonu podél potrubi. I1zolace musi byt
provedena celistvé a spojit, dle CSN 73 0601.

Projektant doporucuje pouzit beton michany v centralni micharné a dovazeny domichavaci a pro betonaz zakladd
pouzit ¢erpadlo na beton, napf. Schwing, ponorny vibrator nebo vibra¢ni lat. Takto bude zaru€ena pozadovana
receptura betonu a zaruka kvality pfi zpracovani betonu.

Pozor — pfed betonazi zakladovych pasu, podkladniho betonu a zakladové desky je nutno osadit chranicky pro
prostupy vSech inzenyrskych siti dle vykresu!

Zakladové konstrukce

Uroven &isté podlahy v pfizemi +0,000 = 199,200 m.n.m. B.p.v.
Horni aroveri zakladu (resp. desky) - 0,250
Spodni Groveri desky - 0,400
Zakladova spara (obvodovy pas) - 1,290
Zakladova spara (stfedovy pas) - 1,090
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2.4 SVISLE A VODOROVNE KONSTRUKCE, TEPELNA IZOLACE

Stavba je navrzena jako zdén&. Obvodové zdivo objektu bude z cihelnych blok( Porotherm 30 P+D AKU tl. 300
mm. Je pouZito akustické zdivo, a to kvili moznému hluku z blizké obecni COV. Vnitfni nosna sténa je ze zdiva
Porotherm 25 SK Profi Dryfix tl. 250 mm.

Preklady budou pouzity rovnéz systémové — Porotherm. Pozor — minimalni ulozeni p fekladu je 125 mm! (Viz.
Katalogové listy vyrobce)

Stejné tak strop bude Porotherm — zde budou pouzity POT nosniky s MIAKO vlozkami. Nosniky budou mit
délky 3250 a 4750 mm, vlozky pouzit MIAKO 19/62 s betonem C 20/25 — tloustka stropu pak bude 250 mm, pfi
osové vzdalenosti nosnikl 625 mm.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude zhotoven vykres stopu Porotherm s kladenim POT nosnik( a
MIAKO vloZek.

PFicky budou sadrokoratonové tl. 100 mm, jedenkréat plaSténé. Stoupaci potrubi splaskové kanalizace bude
probihat mimo sadrokartonové pricky. V prostorach se zvySenou vihkosti (Koupelny, WC, Pradelna, Spiz) bude
pouzit zeleny sadrokarton vhodny do vihkych prostor.

Jako tepelna izolace fasady bude pouzit fasadni polystyren s minimalnim difuznim odporem tl. 160 mm.
V podlaze podkrovi je navrzena krocejova izolace tl. 50 mm Styrofloor T4.

2.4 KRBOVA KAMNA A KOMIN

V obyvacim pokoji budou pfi vychodni fasadé umisténa krbova kamna na kusové dfevo nebo dfevéné brikety.
Jejich funkce bude spiSe esteticka a pouziti pfilezitostné. Projektova dokumentace je neuvazuje jako zdroj tepla.
Navrhovany max. vykon krbovych kamen je 8 kW. Kamna budou litinova s uzaviratelnym ohnistém.

Podlaha ve sméru hlavniho salani bude neho flava min. do vzdalenosti 800 mm a 200 mm v ostatnich smérech.
Pfipadné bude pouzita izola €éni podlozka presahujici pldorys ohniSté nejméné o 800 mm ve sméru kolmém na
oteviratelnou stranu a 0 400 mm ve sméru rovnobézném s touto stranou.

Kamna budou napojena na komin systému CIKO s prdduchem o praméru 180 mm, ktery bude zalozen na
zakladovém pasu.

Usti komina bude 0,65 m nad hiebenem sedlové stfechy a bude opatfené lapatem jisker. Systémovy kouFovod
bude proveden v souladu s CSN 73 4201 a navodem vyrobce. Instalace krbovych kamen bude respektovat
navod vyrobce a ochranné pozarni vzdalenosti od hoflavych konstrukci podle CSN 06 1008. Ke kolaudaci stavby
bude predlozena revizni zprava o prachodnosti spalinové cesty.

2.5 KROV, STRECHA

Stfecha objektu je sedlového tvaru se sklonem 45°. Nosnou konstrukci stfechy tvofi dfevény krov. Krokve
80/160 mm v osové vzdalenosti 900 mm lezi na pozednici 160/140 mm a v horni poloviné vySky jsou spfazeny
kleStinami 28/140 mm s pribéznou viozkou 80/140 mm. Vzhledem k vyuziti prostoru nad kleStinami jako UloZzného
musi byt kleStiny jeSté zavéSeny na krokve ocelovym paskem 50/4 mm, a to bud’ ve svém stfedu, nebo cca 30 cm
od obou koncu.

Mezi krokve a do nosného rostu pro SDK bude vloZzena mineralni tepelna izolace KNAUF Insulation, tl. 160 + 80
mm, tj. celkem 240 mm. Na krokve — pod stfeSni kontralaté — bude natazena podstfeSni difuzni folie, napf. Jutafol
DBT 15. Odvétrani stfeSniho plasté bude zajiSténo vzduchovou mezerou tl. 40 mm vytvofenou kontralatémi
40/60. Vzduchova mezera u pozednic bude pribéznd, zakryta sitkou proti vietu hmyzu, u hfebene bude pouzit
vétraci hfebenaé. Na kontralatich bude polozeno latovani 40/60 pro stfeSni betonovou krytinu Hodonka Elegant
v ¢erné matné barveé. V interiéru bude krov oplastén omitanym sadrokartonem s parozabranou.

Ochrana vSech drfevénych prvka pred plamenem bude natérem DEK R 13. Krov je navrZzen bez presahu.

2.6 VYPLNE OTVORU

Francouzska okna i okna s parapetem jsou navrzena plastova s izolaénim dvojsklem, rozméry a popisy jsou
uvedeny ve vykrese pudorysu. Okenni ramy budou v exteriéru tmavé Sedé (antracitové) a v interiéru bilé.
StfeSni okna budou dfevéna Velux GPL 3060R s bezpecnostnim izolaénim dvojsklem proti hluku a pfehfivani, se
spodnim oteviranim a oplechovanim z hliniku.

Hlavni vchodové dvere jsou navrzeny plastové, bezpeénostni, s oblozkovou zarubni. V exteriéru budou barevné
(oranzové), v interiéru bilé. Vnitfni dvefe budou z bilého CPL lamina, plné nebo ¢asteéné prosklené (dle volby
investora) do oblozkovych zarubni.

VSechny vyplné otvord a zaskleni budou dospecifikovany investorem. U zateplovaciho systému bude tepelna
izolace pretazena 0 20 mm pres ram okna.

2.7 UPRAVY VNITRNICH POVRCHU

Vnitfni povrchy stén, pricek i stropl budou upraveny sadrovymi omitkami (Knauf), pfip. v kombinaci s
keramickym obkladem (v koupelnach a na WC).
Na stropy pod omitky a na stény pod keramicky obklad bude zastérkovana perlinka.
V podkrovi bude na krovu podhled/zaklop z SDK taktéz potazeny perlinkou a omitany.
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Podlahy jsou navrzeny jako plovouci s naSlapnou vrstvou z keramické dlazby (zadvefi, technickd mistnost,
koupelna, wc, pradelna, spiz a Satna v pfizemi, koupelna v podkrovi) a/nebo z vinylu (chodba, pracovna, obyvaci
pokoj, jidelna, kuchyn v pfizemi a loznice, détské pokoje a chodba v podkrovi).

Vyska obkladd v jednotlivych mistnostech, stejné jako typ obkladd a dlazeb bude uréen investorem (ve spolupraci
s architektem) v dalSim stupni projektové dokumentace

RoznéaSeci vrstva bude tvofena anhydritem.

Schodisté bude dfevéné a jeho konstrukéni feSeni i design bude predmétem dalSiho stupné projektové
dokumentace.

2.8 UPRAVY VNEJSICH POVRCHU
VnéjsSi povrch fasady tvofi zastérkovana sit s findlni drhnutou fasadou v bilé barvé. Sokl bude omitany
mozaikovou omitkou na sokly v Sedé barvé.

2.9 KLEMPIRSKE, TRUHLARSKE A ZAME ENICKE KONSTRUKCE

VesSkeré klempifské konstrukce budou provedeny dle volby investora. Jedna se o okapni Zlaby palkruhového
tvaru, deStové svody stfechy. Oblozeni parapetld se bude provadét v rdmci oken. Prace budou provadény dle
CSN 7319 01, CSN EN 501 a CSN EN 612.

Truhlafské konstrukce zahrnuji vnitfni parapetni desky oken, které budou provedeny z laminovaného drfeva
barvy podle pfani investora, a interiérové schodisté, které bude specifikovano v dalSim stupni projektové
dokumentace.

Zamecnické prvky budou soucasti stropni konstrukce a krovu, zabradli a schodnice schodisté atd. U vchodu do
domu je mozné osadit rohoz.
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