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Rohové okno - rozvinutý pohľad

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,5 W/m2K; g= min. 50%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Ug=0,5 W/m2K; g= min. 50%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Rohové okno - pevné, pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK
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Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Okno - pevné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Terasové dvere - otváravé-sklopné;
Rám: Uf= max. 0,98 W/m2K
Zasklenie: izolačné trojsklo
Ug=0,6 W/m2K; g= min. 60%
Dištančný rámček: Ψg= max. 0,03 W/mK

Poznámky: - Poznámky pozri vo výkrese: Výkaz plastových výrobkov 2/3 alebo Výkaz plastových výrobkov 3/3 - poznámky


