Doporucené zasklenie:

Saint-Gobain Glass - Nitrasklo:

Ug=0,5 W/m%K

g=50%

Schéma zaskleni

Vnéjsl Wnitfni

CLIMATOP ULTRA N

Vyrobni rozméry
Nominalni tloustka :

Vaha :
Svételné faktory
Prostupnost :
Vnéjsi reflexe :
Vnitini reflexe :
Energetické faktory

Prostupnost :
Vnéjsi reflexe :
Vnitni reflexe :

Absorbce A1 :
Absorbce A2 :
Absorbce A3 :

Cinitel prostupu tepla (g) :
Stinici koeficient (SC) :

Souc. prost. tepla - 0° vigi s vertikéini pozici

Ug:

Parapetny profil COMPAC FOAM:

M 1:1

Plati pre plastovy profil Rehau Geneo 3

60

48,0
30,0

71
15
15

Climatop Ultra N 4/18Ar/4/18Ar/4

Plyn

Povlak

Prvni sklo Druhé sklo Treti skio

Argon 90% 18mm | Argon 90% 18mm

PLANITHERM

ULTRA N

Prvni tabule (sklo)| PLANILUX 4mm | PLANILUX 4mm | PLANILUX 4mm

Povlak
Vrstva

Povlak

Druha tabule
(sklo)

Povlak

mm
kg/m?

%
%
%

W/(m2.K)

36 L

24

PLANITHERM

37
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29

37

60

ULTRA N

Saint-Gobain Glass - Nitrasklo: Climatop Lux 4/18Ar/4/18Ar/4

Ug= 0,6 W/m%K
g=62%
Schéma zaskleni
Pryni sklo Druhé sklo Treti sklo
Flyn Argon 90% 18mm Argon 90% 18mm
PLANITHERM
Povlak LUX
Prvni tabule (sklo)| PLANILUX 4mm | PLANILUX 4mm | PLANILUX 4mm
PLANITHERM
Povlak LUX
Vrstva
Vneégdl Vit
Povlak

Druha tabule
(sklo)

Povlak

Vyrobni rozméry

Nominaini tloustka : 48,0 mm
Vaha : 30,0 kg/m?

Svételné faktory

Prostupnost: 73 %
Vnéjsi reflexe : 17 %
Vnitini reflexe : 17 %

Energetické faktory

Prostupnost: 53 %
Vnejsi reflexe : 20 %
Vnitini reflexe : 20 %

Absorbce A1: 15 %
Absorbce A2: 5 %
Absorbce A3: 7 %

Cinitel prostupu tepla (g) : 0,62
Stinici koeficient (SC): 0,71

Souc. prost. tepla - 0° vigi s vertikalni pozici

Ug: 06 WIm:K)

Doporuéeny distanény ram¢ek v izolaénom trojskle:

Saint-Gobain Glass - Nitrasklo: Swisspacer Ultimate

Doporucéené plastové profily okennych ramov:

Rehau: Geneo 3

Poznamky:

- Schémy vyrobkov su kreslené pri pohlade zvonku
- Uvedené celkové rozmery st rozmery stavebnych otvorov
- VSetky rozmery kotrolovat

- Rozmery vyrobkov spresnit zameranim otvorom na stavbe

- Informujte projektantov o nezrovnalostiach dolezitych pre realizaciu

- Preklady nad stavebnymi otvormi pozri v projekte statiky

- Sucastou dodavky bude vonkajsi a vnutorny parapet - rozmery podla dodavatela
- Montéz okien a dveri na rozhrani vykurovanej a nevykurovanej oblasti (pripojovacej Skary) zrealizovat podla STN 73 31 34
- Predsadenie okien zrealizovat pomocou predsadeného ramu z Phonotherm 200, RG 500 U=0,0761 W/mK

- Pri francuzskych (terasovych) oknach pouzit pod parapetnym profilom z COMPAC FOAM rozsirovaci profil z Phonotherm 200, RG 500 U=0,0761 W/mK
- Délezité: Podrobne pozri detaily osadenia okien

- Dolezité: Podrobne pozri zésady kotvenia predsadenej montaze okien
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